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Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zukiinftige
normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestétigungsverfahren. Die gematik
veréffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits friihzeitig einen Uberblick (iber die
mogliche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen kénnen. Die gematik (ibernimmt keine
Gewdhr fiir die Aktualitdt, Richtigkeit und Vollstédndigkeit dieses Entwurfes und behélt sich das Recht vor,
ohne vorherige Ankiindigung Anderungen oder Ergénzungen vorzunehmen oder von den Regelungen
insgesamt bzw. teilweise Abstand zu nehmen.

Anderungen in [gemSpec_Krypt]

3.3.2 TLS-Verbindungen

GS-A_4385 - TLS-Verbindungen, Version 1.2 )
Alle Produkttypen, die Ubertragungen mittels TLS durchfihren, MUSSEN die TLS-Version
1.2 [RFC-5246] unterstitzen. <=

A_18464 - TLS-Verbindungen, nicht Version 1.1
Alle Produkttypen, die Ubertragungen mittels TLS durchfiihren, DURFEN NICHT die TLS-
Version 1.1 [RFC-4346] unterstitzen.<=
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https://www.ssllabs.com/ssltest/clients.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_TLS_implementations
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GS-A_4387 - TLS-Verbindungen, nicht Version 1.0
Alle Produkttypen, die Ubertragungen mittels TLS durchfiihren, DURFEN NICHT die TLS-
Version 1.0 unterstitzen.<=

[..]

Anderungen in [gemILF_PS]
In Kap. 4.1.1

TIP1-A_4962 - Nutzung von TLS-Authentisierungsmethoden

Das Primarsystem SOLL gemaRlRFLS-Version—4-2 die TLS-Authentisierungsmethoden der
Stufen 2 oder 4 aus Tabelle Tab_ILF_PS_Konfigurationsvarianten_HTTP und Stufe 2 aus
Tabelle Tab_ILF_PS_Konfigurationsvarianten_CETP verwenden, d. h. TLS mit Server-
Authentisierung mit oder ohne Client-Authentisierung. Selange—der—Kennekior—TLS-
Der Konnektor kann nur noch in den Produkttypversionen 1 und 2 die TLS-Version 1.1
anbieten. Nur mit diesen Produkttypversionen kann das PS auch TLS-Version 1.1
verwenden. Ab der Konnektor-Produkttypversion 3 bietet der Konnektor TLS nur noch
gemall TLS Version 1.2 oder 1.3 an. Ab PTV3 MUSS das PS fir TLS-gesicherte
Verbindungen TLS Version 1.2 verwenden, es KANN auch TLS Version 1.3 verwenden .

<=
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