Anlage zu C_6972 Y
ELC Signaturverifikation gem a

Gesellschaft fir Telematikanwendungen der Gesundheitskarie mbH

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zuk(inftige nor-
mative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestéatigungsverfahren. Die gematik veréf-
fentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits friihzeitig einen Uberblick tiber die mégliche
Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen kénnen. Die gematik (ibernimmt keine Gewahr fiir die
Aktualitét, Richtigkeit und Vollstdndigkeit dieses Entwurfes und behélt sich das Recht vor, ohne vorherige Ankiin-
digung Anderungen oder Ergénzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insgesamt bzw. teilweise Ab-
stand zu nehmen.

1 Farbliche Markierung von Anderungen

Dieses Kapitel erldutert den Farbcode der farblichen Hinterlegung von Anderungen beim Vergleich
von [gemSpec_COS] in der Version 3.12.0 vom 15.05.2019 gegeniber der aktuellen Version.

1) blaue Hinterlegung: Editorielle Anderungen, die sich weder auf Implementierungen durch Her-
steller, noch auf Testimplementierungen auswirken.

2) gelbe Hinterlegung: Anderungen, die sich nicht auf die Implementierung durch Hersteller, wohl
aber auf gematik Artefakte (Spezifikationen, Testimplementierung, ...) auswirken.

3) orange Hinterlegung: Anderungen, die sich auf die Implementierung durch Hersteller und / oder
die gematik Artefakte auswirken.

Es ergibt sich eine Kritikalitdt von niedrig=ohne uber blau, gelb nach orange. Im Zweifelsfall wird fur
eine héhere Kritikalitat, also eine starkere Warnfarbe gewahlt.

2 Technischer Hintergrund zum Anlass der Anderung

Die Priifung auf den unendlich fernen Punkt wurde in der [TR-03111] beim Ubergang von der Version
1.11 zur Version 2.0 hinzugefiigt. Zudem fordert [PP-COS] im Punkt FCS_COP.1/COS.ECDSA.V
bezuglich der Signaturpriifung ebenfalls Konformitat zu [TR-03111] Version 2.0. Deshalb wird diese
Prifung nun auch hier aufgenommen.

3  Anderung

Schritt 4 wird um eine Prifung auf "unendlich fernen Punkt" erganzt.
(NO03.800)e K_COS5

Schritt4: @ =[] G+[u] P, mit 0=(xp 1)
Wenn @ gleich dem unendlich fernen Punkt @ entspricht,
dann gibt die Funktion eut = False zuriick und bricht diesen Algorithmus ab.
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