Anlage zu C_7038 gem a

aft fr Telematikanwendungen der Gesundheltskarte mbH

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zukiinftige
normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestétigungsverfahren. Die gematik
veréffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits friihzeitig einen Uberblick (iber die
mogliche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen kénnen. Die gematik (ibernimmt keine
Gewdhr fiir die Aktualitdt, Richtigkeit und Vollstédndigkeit dieses Entwurfes und behélt sich das Recht vor,
ohne vorherige Ankiindigung Anderungen oder Ergdnzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insge-
samt bzw. teilweise Abstand zu nehmen.

Anderungen in gemKPT_PKI_TIP

2.8.2 Telematik-ID

Die eineindeutige elektronische Identifizierung der Teilnehmer der Tl (Leistungserbringer
als HBA-Halter bzw. medizinische Institutionen inklusive Einzelpraxen und Berufsaus-
Ubungsgemeinschaften, Gesellschafterorganisations- und Kostentragergeschaftsstellen
als Halterinnen von SMC-B) erfolgt Uber die Telematik-ID.

Die Sektoren des Gesundheitswesens verwalten jeweils einen Nummernkreis und weisen
den Akteuren, fir die sie zustandig sind, eine Telematik-ID zu.

Die Granularitat der Abbildung der existierenden Teilnehmer auf elektronische Identitaten
obliegt den einzelnen Sektoren bzw. den konkreten Teilnehmern. So kann sich eine reale
Institution auch in unterschiedliche elektronische ldentitaten aufteilen, mit jeweils eigenen
SMC-B und Telematik-IDs.

08 A P il N . .
Proflblldung uber mehrere Karten zu verhlndem kann daFum—aHeh—dle TeIematlk ID mit

jedem Kartenwechsel zu einer Folgekarte gedndert werden. Wird sie geandert, andert
sich auch die durch die Telematik-ID reprasentierte elektronische Identitat in der TI.

A_18481 — Eineindeutigkeit der Telematik-ID

Der Kartenherausgeber MUSS sicherstellen, dass die Telematik-ID bezogen auf die elekt-
ronische Identitat der betroffenen Teilnehmer in der Telematikinfrastruktur eineindeutig ist.

[<=]

A_18482 — Keine Neuvergabe einer Telematik-ID fiir mindestens 5 Jahre

Ein Kartenherausgeber MUSS sicherstellen, dass eine Neuvergabe einer einmal verge-
benen Telematik-ID fir mindestens 5 Jahre ausgeschlossen wird.

[<=]
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festgelegt:

Die Trennung von den folgenden sektorspezifischen Festlegungen (Fortsatz) erfolgt durch
ein Trennzeichen (Separator). Die Verantwortung fir die Eindeutigkeit des sektorspezifi-
schen Teils der Telematik-ID (Fortsatz) liegt bei dem jeweiligen Sektor; fir die Details
dieses Teils gibt es keine normativen Vorgaben von der gematik. Eine Begrenzung gibt es
nur durch die festgelegte Lange des entsprechenden Feldes (128 Zeichen).

Basierend auf den bisherigen Festlegungen der an der Vergabe der Telematik-ID beteilig-
ten Organisationen wurden den einzelnen Sektoren Kennzeichen in Form von Préafixen
zugeordnet, um in Verbindung mit der Telematik-ID eine eindeutige Identifizierung tber
alle Sektoren hinweg gewahrleisten zu kénnen.

TIP1-A_2124 - Verwendung der Telematik-ID

Ein Kartenherausgeber MUSS sicherstellen, dass als Prafix der Telematik-I1D nur diejeni-
ge natirliche Zahl gesetzt wird, welche dem Sektor zugeordnet ist, den der Karten-
herausgeber vertritt.

[<=]

Anderungen in gemSpec_PKI
4.7 Telematik-ID

Die Telematik-ID reprasentiert als eineindeutiges Merkmal die Identitat eines Teilnehmers,
also eines Leistungserbringers im HBA respektive einer Organisation/Einrichtung des Ge-
sundheitswesens in einer SMC-B. Die Telematik-ID muss daher Uber alle Sektoren hin-
weg eineindeutig bezogen auf die elektronische Identitat der betroffenen Teilnehmer in
der Telematikinfrastruktur sein. Die Zuordnung der Telematik-ID zum Teilnehmer wird in
[gemKPT_PKI_TIP] beschrieben. Fir Ersatzkarten und Austauschkarten wird die Telema-
tik-ID der Originalkarte verwendet. Fur Folgekarten muss die Telematik-ID nicht identisch
zur Vorgangerkarte sein. Der Arzt und die medizinische Institution kdnnen eine neue Te-
lematik-ID beantragen oder auch die bisherige in der Folgekarte wieder verwenden. Ein
Suffix zum Hochzahlen bei Folgekarten wird nicht verwendet.
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