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1 Einordnung des Dokuments

1.1 Zielsetzung

Das vorliegende Dokument spezifiziert den Produkttyp Fachmodul VSDM und beschreibt,
wie die fachlichen Ablaufe umzusetzen sind, indem die Umsetzungsanforderungen aus
der Systemlésung VSDM verfeinert und zu Blattanforderungen fir das Fachmodul VSDM
ausgearbeitet werden.

Die Systemlosung der Fachanwendung VSDM ist im systemspezifischen Konzept
[gemSysL_VSDM] beschrieben. Es setzt die fachlichen Anforderungen des Lastenheftes
auf Systemebene um, zerlegt die Fachanwendung VSDM in die zugehdrigen Produkity-
pen, darunter das Fachmodul VSDM, und definiert die Schnittstellen zwischen den ein-
zelnen Produkttypen. Fir das Verstandnis dieser Spezifikation des Fachmoduls VSDM
wird die Kenntnis von [gemSysL_VSDM] vorausgesetzt.

Die Anforderungen an den sicheren Transport der fachanwendungsspezifischen Daten
zwischen Fachmodul VSDM und der Fachdienste VSDM werden separat in der Schnitt-
stellenspezifikationen Transport VSDM [gemSpec_SST_VSDM] und Schnittstellenspezi-
fikation Fachdienste (UFS/VSDD/CMS) [gemSpec_SST_FD_VSDM] behandelt.

Die Anforderungen an den Transport der fachanwendungsspezifischen Daten zwischen
Fachmodul VSDM und dem Clientsystem werden separat in der Schnittstellenspezifika-
tion Primarsysteme VSDM [gemSpec_SST_PS_VSDM] behandelt.

Die Abbildung 1 zeigt schematisch die Dokumentenhierarchie im Projekt VSDM, in wel-
cher die Spezifikation Fachmodul und die Konzepte und Spezifikationen eingeordnet
sind. Die Abbildung stellt nicht die vollstandige Dokumentenhierarchie des Projekts On-
line-Produktivbetrieb (Stufe 1) oder den Trace der Anforderungen dar.
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Abbildung 1 - Dokumentenhierarchie im Projekt VSDM

In diesem Dokument wird einleitend in Kapitel 1 die Zielsetzung des Dokumentes, die
notwendigen Grundlagen und die gewahlten Methoden dargestellt.

Das Kapitel 2 enthalt einen Systemuberblick zur besseren Einordnung des Fachmoduls.
Das Kapitel 3 spezifiziert das Verhalten der Schnittstellen.

Das Kapitel 4 spezifiziert die Funktionen und die funktionalen Eigenschaften des Fach-
moduls VSDM.

Das Kapitel 5 spezifiziert die nicht-funktionalen Anforderungen.

Die Ausgangsanforderungen dieser Spezifikation und deren Zusammenhang zu den An-
forderungen aus dem ubergeordneten Konzepten und Spezifikationen werden tabella-
risch in Anhang B dargestellt.

1.2 Zielgruppe

Das Dokument ist maf3geblich fir Hersteller und Anbieter von Produkten fur die Fachan-
wendung VSDM.
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1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthalt normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deut-
schen Gesundheitswesens. Der Giiltigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren
Anwendung in Zulassungsverfahren wird durch die gematik GmbH in gesonderten Do-
kumenten (z. B. Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief, Leistungsbeschreibung)
festgelegt und bekannt gegeben.

Schutzrechts-/Patentrechtshinweis

Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen Gesichtspunkten er-
stellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Implementierung der
Spezifikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist allein Sache des Anbieters oder
Herstellers, durch geeignete MalRnahmen dafir Sorge zu tragen, dass von ihm aufgrund der Spe-
zifikation angebotene Produkte und/oder Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter verstol3en
und sich ggf. die erforderlichen Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutzrechtsinhabern
einzuholen. Die gematik GmbH tGbernimmt insofern keinerlei Gewéahrleistungen.

1.4 Arbeitsgrundlagen

Grundlagen fur die Ausfihrungen dieses Dokumentes sind
e das systemspezifische Konzept VSDM [gemSysL_VSDM]
o das Konzept Architektur der TI-Plattform [gemKPT_Arch_TIP]

o die Konnektorspezifikation [gemSpec_Kon]

1.5 Abgrenzung des Dokuments

Innerhalb dieses Dokuments wird auf die technische Umsetzung der Anforderungen an
das Fachmodul VSDM eingegangen. Anforderungen an andere Produkttypen sind nicht
Bestandteil des Dokuments. Fir Informationen zur Systemlésung wird auf das system-
spezifische Konzept VSDM [gemSysL_VSDM] verwiesen.

Die Schnittstellen der Fachdienste VSDM sind in den Schnittstellenspezifikationen
[gemSpec_SST _VSDM] und [gemSpec_SST_FD VSDM], die Schnittstellen des Fach-
moduls VSDM fir das Primarsystem in [gemSpec_SST_PS_VSDM] beschrieben und
spezifiziert. Sie werden hier nicht wiederholt. Die Kenntnis der Schnittstellen der Fach-
dienste und die Operationen GetUpdateFlags, PerformUpdates und GetNextCommand-
Package werden vorausgesetzt.

Die vom vorliegenden Dokument referenzierten Technical Use Cases (TUC) des Konnek-
tors sind in der Konnektorspezifikation [gemSpec_Kon] beschrieben.

Das hier spezifizierte Fachmodul VSDM ist nicht fur den Einsatz in mobilen Kartentermi-
nals vorgesehen. Die Anforderungen, die sich aus den fachlichen Ablaufen im mobilen
Einsatzszenario ergeben, sind in dem Dokument [gemSpec_MobKT _St2] beschrieben.
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1.6 Methodik

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID in
eckigen Klammern sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Grol3buch-
staben geschriebenen deutschen Schlisselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL
NICHT, KANN gekennzeichnet.

Sofern im Text auf die Ausgangsanforderungen verwiesen wird, erfolgt dies in eckigen
Klammern, z.B. [VSDM-A_2093]. Dies tritt haufig bei Modellen und Tabellen auf, da viele
Umsetzungsanforderungen genau auf eine dieser methodischen Beschreibungen verwei-
sen. Wird auf Eingangsanforderungen verwiesen, erfolgt dies in runden Klammern, z.B.
(VSDM-A_303).

In Anhang B (Anforderungshaushalt) dieses Dokuments werden in der Tabelle 24 die
Eingangsanforderungen aufgelistet, die in diesem Ergebnisdokument bertcksichtigt sind.
In der Spalte "umgesetzt durch” finden sich die eindeutigen Referenzen auf die dazu er-
arbeiteten Umsetzungsanforderungen. Im Anhang B in der Tabelle 25 stehen die Umset-
zungsanforderungen mit ihrem Text und dem entsprechenden Vorganger.

Die zu einer Eingangsanforderung referenzierte Umsetzungsanforderung spiegelt die
erste Ebene des Anforderungsbaumes wieder. Die Verfeinerung dieser Anforderungen zu
einem vollstdndigen Anforderungsbaum erfolgt in einem Anforderungsmanagement-Tool
und nicht im vorliegenden Dokument.

Auf der untersten Ebene des Anforderungsbaums stehen die Blattanforderungen an die
jeweiligen Produkttypen, die fir eine Zulassung erfillt werden missen. Dieses Dokument
stellt Blattanforderungen an das Fachmodul VSDM.
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2 Systemuberblick

2.1 Systemkontext

Das Fachmodul VSDM wird als integraler Bestandteil des Anwendungskonnektors als
eine der dezentralen Komponenten der Tl betrieben. Es unterstitzt die Anwendungsfalle
der Fachanwendung VSDM, indem es dem Clientsystem (i.d.R. PVS/KIS) anwendungs-
spezifischen Schnittstellen zum Auslesen der Versichertenstammdaten der eGK und der
KVK anbietet. Dazu nutzt es Funktionalitaten, die der Anwendungskonnektors anbietet,
wie z.B. Zugriff auf die Karten. Um die Aktualitat der VSD auf der eGK zu prifen, kom-
muniziert das Fachmodul unter Nutzung des fachanwendungsspezifischen Intermediérs
VSDM mit dem Fachdienst des Kostentrages des Versicherten und aktualisiert bei Bedarf
die VSD.

LE
Umgebung
Dezentrale Systeme Zentrale Systeme
Zugangs- R
Primér- Dezentrale dienst ntsrmeciay Fachdienste
system Komponenten der Tl VSDM der

Kostentrager

L E-
e

psy =

Zeitdienst  Namensdienst

i

PKI

Fachmodul | Sicherheits-
VSDOM komponente
(Konnektor)

Lokal

Mobiles

Kartenterminal
o >

26 £

FM V3DM

Abbildung 2 - Fachmodul im Systemkontext

2.2 Funktionen

Das Fachmodul ist verantwortlich fur die fachlichen Ablaufe der Fachanwendung VSDM
im Konnektor. Wesentliche Teile des Funktionsumfangs sind: Lesen der Versichertenda-
ten von der eGK bzw. von der KVK, Priifen der Vorbedingungen, Kommunikation mit den
Fachdiensten, um die eGK zu aktualisieren und Erstellung des Prufungsnachweises.
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2.3 Unterstlutzte Versionen der eGK

Von der elektronischen Gesundheitskarte existieren die Versionen Generation 0 (GO0),
Generation 1 (G1), Generation 1 plus (G1+) und Generation 2 (G2). Die Versionen G1+
und G2 beherrschen das Speichern des Prifungsnachweises auf der eGK, wie es fur das
Standalone-Szenario erforderlich ist. Da die alteren Versionen der eGK somit nicht fur
den Einsatz im Online-Produktivbetrieb geeignet sind, besteht fir das Fachmodul VSDM
keine Notwendigkeit, die Versionen GO und G1 der eGK zu unterstiitzen. Sollen die Ver-
sichertenstammdaten von einer eGK mit einer alteren Version als Generation 1 plus ge-
lesen werden, muss das Fachmodul mit einer Fehlermeldung abbrechen. [VSDM-
A_2607] [VSDM-A_2687]

Die Version der eGK ist im Container EF.Version in [gemSpec_eGK_ObjSys] spezifiziert
und die konkrete Versionsnummer der eGK Generation in der Dokumentenlandkarte do-
kumentiert.

Die fur die Fachanwendung VSDM spezifischen Speicherstrukturen der eGK werden in
[gemSpec_eGK_Fach_VSDM] beschrieben. Die Version der VSDM Speicherstrukturen
wird in EF.StatusVD.Version_Speicherstruktur Container der eGK vorgegeben. Bei der
Generation 1 plus Karten kann dieser Container leer sein. In diesem Fall entsprechen die
Speicherstrukturen gemall [gemeGK Fach] des Releases 0.5.3. Falls die
EF.StatusVD.Version_Speicherstruktur eine unbekannte Version der VSDM Spei-
cherstrukturen referenziert, muss das Fachmodul mit einer Fehlermeldung abbrechen.
[VSDM-A_2979]

Hinweis: Der Konnektor unterstiitzt eGK mit einer &lteren Version als Generation 1 plus
nicht. Sie werden mit dem Kartentyp CARD.TYPE = UNKNOWN geflhrt.
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3 Schnittstellen

Dem Primarsystem werden vom Fachmodul VSDM die zwei Schnittstellen
I_VSDService mit der Operation ReadVSD und 1_KVKService mit der Operation
ReadKVK zur Verfiigung gestellt. Der Anwendungsfall ,VSD von eGK lesen” wird durch
Aufruf der Operation ReadVSD gestartet, der Anwendungsfall ,Versichertendaten von
KVK lesen* durch den Aufruf der Operation ReadKVK. Die Details dieser SOAP-
Schnittstellen inklusive der Parameter sind in der Schnittstellenspezifikation Priméarsys-
teme VSDM [gemSpec_SST_PS VSDM] spezifiziert und werden hier nicht wiederholt.

Im Standalone-Szenario wird der Anwendungsfall ,,Automatische Onlineprifung VSD*
beim Stecken einer eGK durch Aufruf der Operation AutoUpdateVSD initiiert.

cmp Ubersicht der Schnittstellen des Fachmoduls VSOM /

winterfaces
|_wWSDService

e <1
| + ReadVsSh() |
| |

wUSED |
| | «interfaces

Clientsystem - Fachmedul ¥SOM | _ I | Hetificatiomy .- _ _ | TI-Plattform
[extern] -~ _— +  AuteUpdateWSDQ| =uses

|

|_KWHKService
L ==y Readivig -

|
|
winterfaces |
|
|

Abbildung 3 — Schnittstellen des Fachmoduls

Die Ablauflogik der Anwendungsfalle ist in dem Systemspezifischen Konzept Versicher-
tenstammdatenmanagement [gemSysL_VSDM)] vorgegeben und wird hier weiter detail-
liert.

Fur die drei relevanten Anwendungsfélle werden die Aktivitdtsdiagramme aus
[gemSysL_VSDM#AnhC] informativ wiederholt, um die Lesbarkeit dieses Dokuments zu
erhohen.

3.1 Ubergreifende Festlegungen

Bei jedem Operationsaufruf an der Primarsystemschnittstelle des Fachmoduls wird der
Aufrufkontext bestehend aus Mandanten-ID, Primarsystem-ID, Arbeitsplatz-ID und User-
ID Ubergeben. Das Fachmodul muss diese Parameter vor Beginn der Ausflihrung einer
Operation mittels des TUC_KON_000 “Priife Zugriffsberechtigung” prifen, um sicherzu-
stellen, dass fiir die Durchfihrung von Operationen erforderliche eGK, HBA, SM-B, KVK
im gegebenen Kontext verwendet werden dirfen. Ist der Aufrufkontext nicht zulassig,
muss die Verarbeitung mit einer Fehlermeldung abgebrochen werden. [VSDM-A_2775]
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3.2 Schnittstellen zum Primarsystem

Die Aktivitatsdiagramme aus [gemSysL VSDM] beschreiben den Ablauf des Anwen-
dungsfalls und geben das Verhalten der Schnittstellen vor. Die Schnittstellenimplementie-
rung muss die Einzelaktivitaten nicht exakt umsetzen, sondern kann davon abweichen,
solange die Schnittstelle das geforderte Verhalten zeigt. Sichtbare und damit testbare
Ergebnisse des Schnittstellenaufrufs umfassen die Ausgangsparameter, Fehlermeldun-
gen, Anderungen der Daten der eGK (u.a. Aktualisierung der VSD) und das Zeitverhal-
ten.

3.2.1 Operation ReadVSD

Das Fachmodul VSDM realisiert die Schnittstelle 1_VSDService mit der Operation
ReadVSD. Diese Operation dient der Initiierung des Anwendungsfalls ,VSD von eGK le-
sen”.

3.2.1.1 Verhalten der Operation

Die Operation liefert immer mindestens die persdnlichen Versichertendaten (PD), die
allgemeinen Versicherungsdaten (VD) und den Status-Container der angegebenen eGK
dem Aufrufer zurtick, sofern die Gesundheitsanwendung der eGK nicht gesperrt ist, das
AUT-Zertifikat der eGK weder offline noch online ungliltig ist, die Versichertenstammda-
ten konsistent sind und beim Auslesen der Daten kein technischer Fehler aufgetreten ist.
[VSDM-A_2567] [VSDM-A_2568] [VSDM-A_2569] [VSDM-A_2570] [VSDM-A_2571]

Um die GVD von der eGK zu lesen und den Prifungshachweis und die Protokolleintrage
auf die eGK schreiben zu kénnen, muss die eGK vorher mittels C2C (einseitige oder ge-
genseitige Authentisierung) freigeschaltet bzw. die Echtheit der beteiligen Karten gepruft
werden. Die Authentisierung mittels C2C soll abgebrochen werden, wenn Aktualisie-
rungsauftrage ermittelt wurden. Wenn bereits im Ablauf durch eine erfolgreiche Aktuali-
sierung die Echtheit der eGK nachgewiesen ist, soll lediglich eine einseitige Authentisie-
rung des SM-Bs bzw. der HBA durchgefihrt werden. Da bei der Aktualisierung der eGK
die Karte gegeniiber dem Fachdienstserver mit geheimen, privaten Schliisselmaterial
einen Trusted Channel aufbaut, ist die Echtheit der eGK nachgewiesen. Kénnen die GVD
aufgrund fehlender Berechtigungen nicht gelesen werden, werden trotzdem die PD und
VD zuriickgegeben. [VSDM-A_2572] [VSDM-A_2573] [VSDM-A_2574] [VSDM-A_2662]

Die eGK enthalt derzeit als Ubergangsregelung fiir den Basis-Rollout noch eine Kopie der
GVD im EF.VD Container. Das Fachmodul VSDM darf die GVD aus dem EF.VD Contai-
ner nicht lesen. [VSDM-A_2784]

Wenn der Status-Container nach der Ausfiihrung von vorliegenden Aktualisierungen den
im Feld Status den Wert '1' enthalt und damit auf inkonsistente Versichertenstammdaten
hinweist, muss mit einer Fehlermeldung abgebrochen werden. In diesem Fall soll das
Primarsystem die Operation erneut mit dem Wert true im Parameter PerformUpdate
aufrufen, um eine evt. nicht vollstandig ausgefiihrte Aktualisierung zu wiederholen. Die
Inhalte des Containers StatusVD miussen in die Datenstruktur der Antwortnachricht Ope-
ration umgewandelt werden, die Details sind in 4.4 beschrieben. [VSDM-A_2660]

Der Prufungshachweis ist in der Antwort enthalten, wenn dieser im Aufruf angefordert ist.
Erzeugt wird ein Prifungsnachweis, wenn eine Ermittlung der Aktualisierungsauftrage
stattfindet bzw. eine Aktualisierung durchgefuhrt wird oder wenn keine Verbindung zur TI
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besteht, aber eine Onlineprifung Uber die Eingangsparameter gefordert ist. Der Aufbau
und Inhalt des Prufungsnachweises ist in Kapitel 4.1.1 naher erlautert. [VSDM-A_ 2575]
[VSDM-A_2576] [VSDM-A_2578]

Wurde ein Prifungsnachweis erzeugt und ist die Rickgabe des Prifungsnachweises
Uber die Eingangsparameter gefordert, muss dieser auch auf die eGK geschrieben wer-
den. Der Prufungsnachweis soll zur Performanceoptimierung parallel zur Rickgabe der
Antwort auf die eGK geschrieben werden. Schlagt das Schreiben fehl, z.B. weil die eGK
vorzeitig gezogen wurde, erhalt das Clientsystem den Prifungsnachweis trotzdem als
Bestandteil der Antwort des Fachmoduls und kann damit fiir Abrechnungszwecke genutzt
werden. [VSDM-A_2579] [VSDM-A_2772]

Wurde kein Prifungsnachweis erzeugt und ist die Ruckgabe des Prifungsnhachweises
gefordert (z.B. im Standalone-Szenario), so muss, sofern die Gesundheitsanwendung der
eGK nicht gesperrt ist, der Priifungsnachweis von der eGK gelesen und entschlisselt
werden. [VSDM-A_2577]

Wenn eine Verbindung zur Tl besteht, muss die Ermittlung von Aktualisierungsauftragen
fur die eGK und anschlieRende Durchfiihrung immer dann erfolgen, wenn dies Uber den
Eingangsparameter vom Aufrufer gefordert ist, die Gesundheitsanwendung der eGK ge-
sperrt ist oder das AUT-Zertifikat der eGK online oder offline ungdltig ist. Wird durch eine
Aktualisierung die Gesundheitsanwendung gesperrt, dirfen die Versichertenstammdaten
nicht gelesen werden. [VSDM-A_2580] [VSDM-A_2581] [VSDM-A_2582] [VSDM-
A_2583] [VSDM-A_2584] [VSDM-A_2585]

Fur eine durchgefuhrte VSD Aktualisierung und fiir das Lesen der GVD muss je ein Pro-
tokolleintrag gemar Kapitel 4.2 auf der eGK erstellt werden. [VSDM-A_2586] [VSDM-
A 2587]

Die Versichertenstammdaten und der Prifungsnachweis werden vom Fachmodul vor der
Ruckgabe mittels Base64 kodiert, um die Binardaten mit dem textbasierten SOAP-
Protokoll transportieren zu konnen. Wurde der Prifungsnachweis im Ablauf erstellt und
nicht von der eGK gelesen (vgl. VSDM-UC_01 im Online-Szenario mit ReadOnlineRe-
ceipt true), wird er vor der Kodierung mittels Base64 vom Fachmodul VSDM komprimiert.
Somit erhalt der Aufrufer der Operation ReadVSD die Versichertenstammdaten und den
Prifungsnachweis immer in base64 kodierter und komprimierter Form. [VSDM-A_2652]

Zum besseren Verstandnis sind im Folgenden exemplarisch drei Varianten des Anwen-
dungsfalls mit dem jeweiligen Ergebnis dargestellt, vgl. auch [gemSysL_VSDM#AnhD1].

Tabelle 1: Tab_FM_VSDM_01 — VSD von eGK lesen im Normalfall

Anwendungsfall |,VSD von eGK lesen”

Es liegt eine VSD-Aktualisierung vor. Der Anwendungsfall wird ohne Abwei-

VEIENLS chungen des Normalfalls durchlaufen.

Eingangspara- Flag ,Onlineprifung durchfiihren*: Ja
meter Flag ,Prufungsnachweis lesen; Ja

Inhalt des GVD-Containers der eGK nach Aktualisierung

Inhalt des PD- und VD-Containers der eGK nach Aktualisierung.
Ausgangspara- o )
meter Prufungsnachweis mit Ergebnis 1

Beim Auslesen von EF.VD-Container missen ,Offset Start VD*“- und ,Offset
Ende VD"-Elemente beachtet werden (siehe [gemSpec_eGK Fach VSDM],
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damit ausschlieRlich die VD (und nicht die GVD) gelesen werden.

VSD aktualisiert
Anderungen der | Prifungsnachweis mit Ergebnis 1 geschrieben

eGK Protokoll um Eintrag ,Lesen der geschutzten VSD" und , Aktualisierung der eGK
(VSD)" erganzt

Tabelle 2: Tab_FM_VSDM_02 — VSD von eGK lesen, wenn die Tl online nicht verfugbar ist

Anwendungsfall ,VSD von eGK lesen*

Es liegt eine VSD-Aktualisierung vor. Der Anwendungsfall wird unter der

VEIETS Voraussetzung ausgefiihrt, dass die Tl online nicht verfiigbar ist.

Flag ,,Onlineprufung durchfuhren: Ja

Eingangsparameter
SRR Flag ,Prufungsnachweis lesen*: Ja

Inhalt des GVD-Containers der eGK
Inhalt des PD- und VD-Containers der eGK
Prufungsnachweis mit Ergebnis 5

Beim Auslesen von EF.VD-Container missen ,Offset Start VD*“- und , Offset
Ende VD"-Elemente beachtet werden (siehe
[gemSpec_eGK_Fach_VSDM], damit ausschlieRlich die VD (und nicht die
GVD) gelesen werden.

Ausgangsparameter

Prufungsnachweis mit Ergebnis 5 geschrieben

Anderungen der eGK . ) "
Protokoll um Eintrag ,Lesen der geschiitzten VSD* erganzt

Tabelle 3: Tab_FM_VSDM_03 — VSD von eGK lesen, wenn Gesundheitsanwendung gesperrt
wird

Anwendungsfall ,VSD von eGK lesen*

Der Anwendungsfall wird unter der Voraussetzung ausgefiihrt, dass fiur die
eGK des Versicherten eine Deaktivierung der Gesundheitsanwendung als
Aktualisierung und das Online-Zertifikat gesperrt ist, da z.B.: die eGK als
verloren gemeldet wurde.

Variante

Flag ,,Onlineprufung durchfuhren: Ja

Eingangsparameter
SRR Flag ,Prufungsnachweis lesen*: Ja

Keine, stattdessen SOAP-Fault mit gematik Fehlercode 114 (siehe

Ausgangsparameter [gemSpec._OM])

DF.HCA gesperrt

Anderungen der eGK . - "
Protokoll um Eintrag ,Aktualisierung der eGK (CMS)“ ergénzt
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Wie am Anfang dieses Kapitels beschrieben, ist die Ablauflogik der Operation in dem
Systemspezifischen Konzept Versichertenstammdatenmanagement [gemSysL VSDM]
vorgegeben. Die Aktivitaten der Ablauflogik werden in Tabelle Tab_FM_VSDM_15 mit
den Aufrufen von entsprechenden TUCs und im Aktivitatsdiagramm in Anhang C1 infor-

mativ dargestellt.

Tabelle 4: Tab_FM_VSDM_15 —

In der ReadVSD Operation verwendete TUCs

Aktivitat Kurzbeschreibung Aufgerufene TUCs
Aufrufkontext Der TUC_KON_000 “Prife Zugriffsberechti- T etrucireas, i
prufen gung” wird zwei mal — ein mal fir den HBA bzw. Actitoorteatpginy

das SM-B und ein mal furr die eGK aufgerufen,
um sicherzustellen, dass sowohl der HBA bzw.
das SM-B als auch die eGK im gegebenen Kon-
text verwendet werden diirfen.

Der TUC muss mit den Eingangsparametern
aufgerufen werden, die den Parametern der
ReadVSD-Schnittstelle des Fachmoduls ent-
sprechen: mandantld, clientSystemld, work-
placeld, userld (falls ein HBA verwendet wird),
HpcHandle, EhcHandle (siehe
[gemSpec_SST_PS_VSDM]).

ctld, needCardSession, allWorkplaces Parame-
ter des TUCs bleiben nicht beftillt.

A

f

|

|

|

|

|

|

|

|

| [TUC_KON_00O Priffe TUC KON_000 Prife |
:Zugrlﬂsberechllgung Zugriffsberechtigung
|

|

|

|

|

1

[HEAISM-E] [=GH)

s
\

eGK reservieren

Der TUC_KON_026 “Liefere CardSession” wird
verwendet, um die CardSession von der eGK zu
erhalten.

Der TUC_KON_023 “Karte reservieren” wird mit
den Eingangsparametern CardSession eGK
und DoLock = Ja verwendet, um die Karte zu
reservieren.

—_ e —— —

«structured»
eGK reservieren

TUC_KON_026
Liefere
CardSession

TUC_KON_023
Karte reservieren

,_____________________s
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Aktivitat

Kurzbeschreibung

Aufgerufene TUCs

Technische Nutz-
barkeit und Gul-
tigkeit der eGK

prifen

Der TUC_KON_018 “eGK-Sperrung prifen”
wird aufgerufen. Das Ergebnis der Operation ist
Grundlage fur die Steuerung des weiteren Ab-
laufs.

e Y=

sstructured:
Technische Mutzbarkeit und
Giiltigkeit der eGK prifen

TUC _KON_DOZE
Liefere
CardSession
25K

TUC_KON_012
aGk-Sperrung
prifen

-

Echtheit der betei-
ligten Karten pri-

fen

Der TUC_KON_026 “Liefere CardSession” wird
verwendet, um die CardSession von SM-B bzw.
HBA zu erhalten.

Der TUC_KON_022 “Liefere PIN-Status” fur
PIN.SMC bzw. PIN.CH prift, ob SM-B bzw.
HBA freigeschaltet sind. Falls nein, bricht das
Fachmodul mit Fehlercode 3041 bzw. 3042 ab.
In diesem Fall muss das Primarsystem die ex-
terne Schnittstelle des Konnektors VerifyPin far
PIN.SMC bzw. PIN.CH aufrufen, um den Si-
cherheitszustand der entsprechenden Karte zu
erhdhen (siehe [gemILF_PS] fur weitere Details)
und den ReadVSD Vorgang wiederholen.

Der TUC_KON_005 “Card-to-Card authentisie-

ren” wird fUr eine gegenseitige Echtheitsprifung
von eGK und SM-B/HBA aufgerufen.

Wird wahrend der Echtheitsprifung ein Aktuali-

sierungsauftrag ermittelt, wird die Echtheitspri-

fung mittels des TUC_KON_024 “Karte zuriick-

setzen” abgebrochen.

satructured:
Echtheit der beteiligten Karten prifen

TUC_KON_0ZE
Liefere
CardSession
HEAMSM-B

TUC_KON_02E
Liefere
CardSession
25K

TUC_KON_022
Lisfere
PIN-Status

TUC_KOM_005
Card-to-Card
authertisieren,

Karte

TUC_KON_D24

zuriicksetzen

gemSpec_FM_VSDM_V1.9.0.doc

Version: 1.9.0

© gematik - 6ffentlich

Seite 17 von 85

Stand: 21.04.2017




Spezifikation Fachmodul VSDM

..gema

esellschaft fir Telematikanwendungen der Gesundheltskarte mbH

Aktivitat

Kurzbeschreibung

Aufgerufene TUCs

Aktualisierungs-
auftrage ermitteln

Die SOAP-Operation fur die Abfrage der Aktua-
lisierungsauftrage ist in der Schnittstellenspezi-
fikation Fac