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1 Einordnung des Dokuments

1.1 Zielsetzung

Das Dokument beschreibt die fur die Implementierung des Versichertenstammdatenma-
nagements und der Basisdienste QES, Signatur und Verschlisselung in Primarsysteme
erforderlichen Vorgaben.

Der Implementierungsleitfaden beschreibt dartber hinaus die praktische Anwendung fol-
gender Konzepte und Spezifikationen:

o Systemspezifisches Konzept VSDM [gemSysL_VSDM]

o Spezifikation Fachmodul VSDM [gemSpec_FM_VSDM]

e Spezifikation Schnittstelle Primérsystem [gemSpec_SST_PS_VSDM]
e Spezifikation Mobiles Kartenterminal [gemSpec_MobKT]

o Spezifikation Konnektor [gemSpec_Kon]

Die Kenntnis dieser Dokumente bzw. der entsprechend relevanten Teile wird als
Arbeitsgrundlage fir die Nutzung des vorliegenden Dokuments angenommen. Sie
enthalten die normativen Vorgaben an die entsprechenden Komponenten.

1.2  Zielgruppe

Das Dokument richtet sich mafigeblich an Hersteller von Priméarsystemen (Praxisver-
waltungssysteme und Krankenhausinformationssysteme) von Leistungserbringern.

1.3 Geltungsbereich

Die in diesem Dokument formulierten Anforderungen sind informativ flr Prim&rsysteme,
die am Produktivbetrieb der TI teilnehmen. Der Giiltigkeitszeitraum der vorliegenden
Version und deren Anwendung in Zulassungsverfahren wird durch die gematik GmbH in
gesonderten  Dokumenten  (z. B.  Dokumentenlandkarte, = Produkttypsteckbrief,
Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

Alle Anforderungen zur Durchfiihrung von Online-Prifungen und -aktualisierungen sowie
zur Ubernahme von Prifungsnachweisen gelten fir Primarsysteme geman der Vorgaben
fur vertrags(zahn)arztliche Leistungserbringer. Dies kann Psychotherapeuten betreffen,
die in einem Arztregister eingetragen sind, betrifft jedoch nicht den stationéaren Bereich.

Die Anforderungen kénnen im Anschluss an die Erprobung fir Implementierungsleitfaden
bzw. Konformitatsprofile der Sektoren verwendet werden.

Schutzrechts-/Patentrechtshinweis:
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Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen Gesichtspunkten
erstellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Implementierung der
Spezifikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist allein Sache des Anbieters oder
Herstellers, durch geeignete MalRnahmen dafir Sorge zu tragen, dass von ihm aufgrund der
Spezifikation angebotene Produkte und/oder Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter
versto3en und sich ggf. die erforderlichen Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutz-
rechtsinhabern einzuholen. Die gematik GmbH tbernimmt insofern keinerlei Gewahrleistungen.

1.4 Abgrenzung des Dokuments

Innerhalb dieses Dokuments wird auf die fachliche und technische Umsetzung in den
Primarsystemen der Leistungserbringer eingegangen. Fur nicht an der vertragsarztlichen
Versorgung teilnehmende Leistungserbringer (z. B. Krankenhaus, Apotheke) sind die
Anforderungen zur  VSDM-Online-Prifung und  -aktualisierung  sowie  zum
Prifungsnachweis informativ.

Festlegungen fir interne Geschaftsprozesse der Leistungserbringer sind nicht Bestandteil
dieses Dokuments.

Weiterhin werden keine Festlegungen zur Zuordnung von HBA zu Primarsystem und
Mandant getroffen, d.h. Identitdtsmanagement sowie Rollen- und Rechteverwaltung
liegen in der Hoheit des Primérsystems.

Die Aufristung von BCS-Kartenterminals auf den Standard eHealth-KT ist nicht Gegen-
stand dieses Dokuments. Der Zugriff auf BCS-Terminals vom Primérsystem aus ist eben-
falls nicht Bestandteil dieses Dokument. Entsprechende Beschreibungen finden sich im
Leitfaden aus dem Basis-Rollout [gemLF_Impl_eGK] in der Version 1.4.

Die AulRenschnittstelle des Konnektors wird durch [gemSpec_Kon] abschlieRend spezifi-
Ziert.

1.5 Methodik

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID in
eckigen Klammern sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Grol3-
buchstaben geschriebenen deutschen Schlisselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL,
SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet.

Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:
> XXX-A_ 0000 <Titel der Afo>
Text/Beschreibung<Xl
Dabei umfasst die Anforderung samtliche innerhalb der Textmarken angefihrten Inhalte.

Die Darstellung der Anwendungsprozesse erfolgt prinzipiell auf der Grundlage der
BPMN-Modellierung.

Die Darstellung der Versichertenstammdaten mittels Klassendiagramm erfolgt in UML.

gemlLF_PS_V2.1.0.doc Seite 8 von 148
Version: 2.1.0 © gematik - offentlich Stand:18.12.2017



Implementierungsleitfaden Primarsysteme i gema

Geselhchadt fir Telematikanwendungen der Gesundbaitskarte mbH

Listing, Bezeichner, Variablen oder XML-Elemente werden in Courier dargestellt.

Beispiele werden hervorgehoben dargestellt. Bei der Auswertung der
(informativen) Beispiele ist zu beachten, dass die zugrundeliegenden XML-
Schemadateien und WSDLs versioniert sind und einem Releasemanagement
unterliegen. Eine Orientierung Uber die an der Konnektorschnittstelle zu
verwendenden Schemaversionen und Namensraumen bietet [gemSpec_Kon#AnhD].

In diesem Dokument werden die Begriffe Clientsystem und Primérsystem synonym
verwendet. Der Begriff Clientsystem umfasst streng genommen zusatzlich Systeme in
Geschéftsstellen der Kostentrager, welche aber nicht behandelt werden.
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2 Systemuberblick

Auf der Grundlage der Spezifikationen der Fachanwendung VSDM und der Basis-TI be-
schreibt der Implementierungsleitfaden (ILF) die Nutzung von Komponenten und Schnitt-
stellen der Telematikinfrastruktur durch Primarsysteme von Leistungserbringern im Rah-
men des Wirkbetriebs der TI. Die zentralen Funktionen im Wirkbetrieb der Tl sind die
Fachanwendung des Versichertenstammdatenmanagements und der Basisdienste QES,
Signatur und Verschlisselung.

Das Primarsystem arbeitet als dezentrales System in der Umgebung des Leistungser-
bringers und kommuniziert Uber dezentrale Komponenten der Tl (Konnektor) mit der
Telematikinfrastruktur.

LE
Umgebung
Dezentrale Systeme Zentrale Tl
Zugangs- -
Primar- Dezentrale dienst (L Fachdienste
system Kompeonenten der Tl v Som der

Kostentrager

P P »
80 a

Zentrale Dienste

Fachmodul  Sicherheits-
VSDM komponente

@ (Konnektor)

es Netz Leistungserbringer

R Mobiles
oy ——— Kartenterminal
£ ‘ = A net ‘-.1"
9, = 3iee

s
Kartenterminal G

VFI' : =N FI VSDM

SMC-B HBA

Lokal

Zeitdienst  Namensdienst

Abbildung 1: Primarsystem im Systemkontext

Mit Beginn des Online-Rollouts werden die Kartenterminals nicht mehr direkt durch das
Primarsystem kontrolliert. Der Konnektor Gbernimmt die Kommunikation mit den Karten-
terminals und den darin befindlichen Karten. Alle Sicherheitsleistungen werden vom Kon-
nektor erbracht, so dass das Priméarsystem nicht mehr direkt auf die Karten zugreift,
sondern diese Aufgaben an den Konnektor delegiert.

Die Kommunikation zum Konnektor geschieht mittels SOAP an die vom Konnektor bereit-
gestellten Webservice-Schnittstellen. Ausnahmen hiervon bilden

e das Auslesen der verfligbaren Dienste am Dienstverzeichnisdienst des
Konnektors (http),

e das Auslesen der Versichertenstammdaten aus mobilen Kartenterminals (CT-
API),
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e und das Ubermitteln von Ereignissen vom Ereignisdienst des Konnektors an
das Primarsystem (cetp).

cmp Obersicht Schrittstellan PS /

Primérsystem Konnektor Tl

hitp(s
—{: '—p(—)T:B'O— Dienstrezeichnis

SOAP
—— x)——E}O— Karendienste
fentrale Dienste

—{: -———:E-O— WS won ek lesen VRHITLS

——C _Ei:'ﬂp_:_g.o_ KK lasen L ——==(—  T-Pisffferm,

Inter mediar

Fachdienste
Signaturdienste

-SDJ'-'(P
—C '——T::E'O—Verschlllisselungsdienste

Ereignissenke —{ == — —- “F— Ercignisze senden

|
|
: CT-AFI
|

Mobiles Kartenterminal
Kartenterminal = S0AP immer Gber hitp oder hitps

Abbildung 2: Komponenten und Schnittstellen am Primarsystem

Abbildung 2: Komponenten und Schnittstellen am Priméarsystem stellt die Komponenten
und Schnittstellen abstrakt dar und verwendet keine formalen Namen von Schnittstellen.
Die Verbindung in die Tl ist stark vereinfacht und dient nur der Ubersicht.

Das mobile Kartenterminal (mobKT) wird Uber eine seitens des Primarsystems bereits
existierende Schnittstelle angesprochen (CT-API), was in der entsprechenden Spezifi-
kation normativ beschrieben ist [gemSpec_MobKT]. Gegenstand dieses Dokuments sind
die ,neuen” Schnittstellen des PS zum Konnektor. Die Schnittstelle zum mobilen Karten-
terminal (mobKT) ist daher nicht Bestandteil dieses Dokuments und ist nur der Voll-
standigkeit halber dargestellt.
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3 Konfiguration

3.1 Umgebung des Leistungserbringers

3.1.1 Begriffe der Konfigurationseinheiten

Mandant (M): Ein Mandant ist innerhalb des Primarsystems eine
eigenstandige Organisationseinheit (z. B. ein Vertragsarzt). Der Datenhaushalt
eines Mandanten ist in sich abgeschlossen. Werden innerhalb des Priméarsys-
tems mehrere Mandanten verwaltet, werden die Datenhaushalte voneinander
abgegrenzt.

Primarsystem (PS): Unter dem Begriff Primarsystem werden die Praxisverwal-
tungssysteme  (PVS) in  Arzt-/Zahnarztpraxen, ggf. Praxen von
Psychotherapeuten, die Krankenhausinformationssysteme (KIS) und die
Apothekerverwaltungssysteme (AVS) zusammengefasst.

Arbeitsplatz (AP): Ein Arbeitsplatz ist eine fest installierte Einheit bestehend
aus Bildschirm, Tastatur, Arbeitsplatzrechner und Kartenterminal und kann
von mehreren Personen benutzt werden.

Kartenterminal (KT): Mit der Einfihrung der Telematikinfrastruktur kommt ein
durch die gematik GmbH zugelassenes, netzwerkgestitztes eHealth-Karten-
terminal zur Anwendung. Das Kartenterminal kann entweder am Online- oder
am Offline-Konnektor angeschlossen sein.

Online-Konnektor: Konnektor, der online mit der Tl verbunden ist
Offline-Konnektor: Konnektor ohne Online-Zugang zur TI .

Der Signaturproxy ist eine Software-Anzeigekomponente, die auf bestimmten
Arbeitsplatzen eingerichtet werden kann, wenn auf diesen Arbeitsplatzen
Signatur- oder Verschlisselungsfunktionen genutzt werden sollen.

Das mobile Kartenterminal (mobKT) ist ein durch die gematik GmbH zuge-
lassenes, offline arbeitendes Kartenterminal fir mobile Einsatzszenarien (z.B.
Hausbesuch), welches zur Datentibernahme direkt an das Priméarsystem
angeschlossen und lber Standardprotokolle von Kartenterminals (CT-API)
angesprochen wird. Das mobKT wird nicht Uber den Konnektor verwaltet und
nicht Gber dessen Schnittstellen angesprochen. Es ist nicht Bestandteil der
Konnektorkonfiguration.
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3.1.2 Beziehungen der Konfigurationseinheiten

Im folgenden Diagramm und den nachfolgenden Tabellen werden die moglichen
Konfigurationen in medizinischen Einrichtungen dargestellt.

class Primarsystem /

Primérsystem Benutzer
- i —1______ Entspricht HBA
+ ClientSystemld :string Le 1 + UserlD :string (sofem zugeordnet)
1. 1.

Eigenstandige Organisationseinheit
entspricht SMC-B
- - - -1 Konfiguriert im Konnektor

[ 3]
1.x L* 1.x
Arbeitsplatz Kartenterminal
[7] entfernt (zentral)
+ workplaceld :string - 1 ctld :string
0. [6] lokal 0-*| + isPhysical :boolean
0..* 0..*

Abbildung 3: Grober Uberblick iiber Konfigurationseinheiten

Eine tabellarische Aufstellung der Beziehungen zwischen den Konfigurationseinheiten
befindet sich im Anhang B1.2.

Fur die Zuordnung zwischen Karten und Akteuren gelten folgenden Annahmen/Festle-
gungen

o Eine SMC-B ist immer einem Mandanten zugeordnet, entspricht also in der
Regel einer eigenstandigen Organisationseinheit.

e Ein HBA ist immer einem Heilberufler (z. B. Arzt) zugeordnet, entspricht also
genau einer natdrlichen Person.

o Es gibt keine feste Zuordnung von HBA zu Mandant. Ein Heilberufler kann im
konkreten Umfeld einer Leistungserbringerorganisation mehreren Mandanten
(Organisationen) zugeordnet sein.
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Wenn ein HSM-B anstelle einer SMC-B zum Einsatz kommt, verhéalt sich dieses aus Sicht
des Primarsystems funktional wie eine SMC-B. Der Konnektor kapselt die funktionale
Verwendung des HSM-B. Daher wird im Folgenden immer nur die SM-B angesprochen.

Aulenstellen einer Praxis werden in diesem Dokument nicht gesondert betrachtet, da da-
von ausgegangen wird, dass die AuRenstellen Bestandteile der Praxis sind (zusatzlicher
Arbeitsplatz mit KT und z. B. VPN-Verbindung).

3.1.3 Berechtigungsregeln

Die Fachmodule im Konnektor verwenden ausdifferenzierte Berechtigungsregeln zur
Kontrolle der Zugriffe auf die medizinischen Daten der eGK. Die anwendungsspezifischen
Implementierungsleitfaden machen hierzu detaillierte Vorgaben.

Auf Berufsgruppen bezogene Rollendefinitionen werden technisch in den Zugriffsregeln
der SMC-Bs und HBA der jeweiligen Berufsgruppen abgebildet. Anhand dieser
technischen Zugriffsregeln werden im Zuge der Card-to-Card-Authentisierung zwischen
eGK einerseits und SMC-B bzw. HBA andererseits die Anwendung auf der eGK ggf.
freigeschaltet.

Die Berechtigungen der SMC-Bs einer Berufsgruppe sind im Allgemeinen von den
Berechtigungen der HBAs einer Berufsgruppe abgeleitet, weil Heilberufler ihre SMC-B
selbst nutzen und sie auch ihre Gehilfen im Allgemeinen daflir autorisieren kénnen, auf
die Anwendungen der eGK mit den gleichen Rechten zuzugreifen.

Eine Ausnahme hiervon liegt ausschlieBlich im Falle des Psychotherapeuten vor, der
seine Gehilfen nicht komplett fir die Zugriffsmdglichkeiten autorisieren darf, mit denen die
SMC-B ausgestattet ist.

3.2 Arbeitsplatze in der Leistungserbringerumgebung

Um in der Umgebung des Leistungserbringers die Online-Prifung und -Aktualisierung
durchzufiihren, kénnen grundsétzlich drei verschiedene Szenarien verwendet werden, die
sich in der Konfiguration der Arbeitsplatze widerspiegeln.

e Online-Szenario am Arbeitsplatz eines Primarsystems mit TI-Anbindung
(3.2.1) oder im

e Standalone-Szenario mit Arbeitsplatz/Kartenterminal am Online-Konnektor
und Lesen der VSD am Offline-Konnektor (physische Trennung, 3.2.2) sowie

Leistungserbringer, die ihr Primarsystem bzw. das lokale Netz nicht direkt Uber den
Konnektor an die Tl oder an das Internet anbinden wollen, kbnnen das Standalone-
Szenario nutzen (siehe 3.2.2).

Nachfolgend werden die verschiedenen Szenarien dargestellt, wobei die Dienste nur
schematisch und nicht streng zugeordnet zur TI dargestellt sind (beim
Sicherheitsgateway eines Bestandnetzes (z. B. SNK) ist nur der Zugangspunkt Teil der
TI).
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3.2.1 Online-Szenario

: LANAWAN [TCRI/IP)
) Empfan?s- : Konnekiordienste
- arbeitsplitze | (z.B. NTP,DNS,OCSP) SICCT
Sk ) P e _———
- ’__"l-"l :
PvS|  CoaEh | SOAPHTTRS
s f
Tl_ | ! :
Y— _'___________-|
I %
- Arzt- | | -
- — arbeitsplitze |
B Tk |
o mE
- | (oase )
| (o
=== - e

Konnektor VPN

Abbildung 4: Online-Szenario

Im Online-Szenario gemafn Abbildung 4 ist der Konnektor sowohl mit dem Praxisnetz als
auch mit der TI, Bestandnetzen (z. B. SNK) sowie dem Secure Internet Service (SIS)
verbunden (je nach Konfiguration). Alle Dienste stehen Uber sichere Verbindungen dem
Clientsystem zur Verfigung. In der Minimalauspragung kommt nur ein Terminal am
Empfang zum Einsatz, wobei der Arztarbeitsplatz ohne KT arbeiten kann, sofern
entsprechende Funktionen nicht genutzt werden sollen (z. B. QES).

3.2.2 Standalone-Szenario mit Online-Konnektor und Offline-Konnektor

X Empfangs- Kartenterminal am LANWAN(TCPIP)
_1—\_ - arbeitsplitze Online-Konnekior __slceT
| (=
VS =T ' = SOAPMTTRS
e | L BEERS w— aae
[~ HEEE" em==fes gagl
Tl I |
=== _________I_l |
- Az | ) - . Basis TI
oy =, arbeitsplitze || L= AK NH
PVS 8 %I_!“ I | Online-Konnektor
| HEE I
L L [ .
L ————— ax
Offline-Konnektor

Abbildung 5: Standalone-Szenario mit physischer Trennung

Im Standalone-Szenario besteht keine Netzanbindung des Primarsystems an die Telema-
tikinfrastruktur (TI). Es kommen ein zusatzlicher Konnektor und ein zusatzliches Karten-
terminal zum Einsatz. Das Praxisnetz ist nicht mit dem Online-Konnektor resp. dem Inter-
net oder Bestandnetzen (z. B. SNK) verbunden. Um die Online-Prifung und -
Aktualisierung der eGK durchzufiihren, wird die eGK in das Kartenterminal am Online-
Konnektor gesteckt. Die Online-Prifung und -Aktualisierung wird daraufhin automatisch
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gestartet. Wahrend der Durchfiihrung werden dem Benutzer auf dem Display Hinweise
zum Status und/oder Fehlermeldungen angezeigt (z. B. eGK gesperrt). Nach der Online-
Prifung und -Aktualisierung wird die eGK in ein am Offline-Konnektor angeschlossenes
Kartenterminal gesteckt, welches standardmafiig einem Arbeitsplatz des Primarsystems
zugeordnet ist, und die VSD inkl. Prifungsnachweis werden dbernommen. Der Ablauf
erfolgt analog des in 4.3.4.2 beschriebenen Ablaufs.

Am Online-Konnektor ist der Betrieb eines ,Kommunikations-PC* (einzelner, nicht mit
dem Praxisnetz verbundener PC) mdglich, an dem — je nach Konnektorkonfiguration —
alle Online-Funktionen genutzt werden koénnen.

3.3 Arbeitsplatze, Mandanten und Kartenterminals konfigurieren

Der Konnektor hat keine eigene Benutzerverwaltung und vertraut der Benutzerverwaltung
(Konfigurationsverwaltung) des Primarsystems.!

In der Konfiguration des Primarsystems wird die Zuordnung zwischen Mandanten,
Karten, Arbeitsplatzen und Kartenterminals verwaltet sowie die eindeutige Zuordnung
zwischen Heilberuflern und ihren UserIDs.

Die Konfigurationsverwaltung des Primarsystems ermoglicht es einem Konnektor-
Administrator, diese Parameter so in der Konnektorkonfiguration zu verwenden, dass sie
der Konfiguration im Primarsystem entsprechen.

3.3.1 Aufrufkontext

Der Konnektor bendtigt von seinen Clientsystemen die Angabe des Kontextes, aus dem
heraus die Aufrufe erfolgen, um Aufrufberechtigungen Uberprifen zu kénnen. Im Aufruf-
kontext von Funktionsaufrufen sind Angaben zu Mandant, Arbeitsplatz und Priméarsystem
verpflichtend, Identifikation des Benutzers ist optional (flr bestimmte Aufrufe notwendig).

coll:Mandantld |

CONMN:ClientSystemld |

CcolN:Workplaceld |

Abbildung 6: Abb_LFPS 01 _Element Context gemaf ConnectorContext.xsd
x> TIP1-A_4959 Konfigurierbarkeit von Kontext-Parametern

Innerhalb des Priméarsystems MUSS eine Konfigurationsverwaltung vorhanden
sein, welche die Parameter Mandantld, ClientSystemld, Workplaceld und
Userld entsprechend ,Abb LFPS 01 Element Context gemafR ConnectorCon-

1vgl. [gemKPT_Arch_TIP#4.2]
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text.xsd" abbildet. Die Parameter sind alphanumerisch und haben eine Maximal-
lange von 64 Zeichen. <XI

Die Parameter Mandantld, ClientSystemld und Workplaceld bilden das Datenelement
Context, gemeinsam mit der optionalen und nur fir den Zugriff auf den HBA in einigen
Aufrufkontexten erforderlichen Userlid.

Mandantenfahige Primarsysteme sollen Identifikatoren als Mandantld verwenden, die
ihrer internen Mandantenverwaltung entsprechen, falls vorhanden. Jedem Mandant muss
eine SM-B zugeordnet werden. Nicht mandantenfahige Primarsysteme oder solche, in
denen immer nur ein Mandant vorhanden ist, missen die Mandantld durchgéngig auf
einen festgelegten Wert setzen, welcher dem Wert in der Konnektorkonfiguration
entspricht.

Das Primarsystem einer LE-Umgebung muss einen Identifikator besitzen, der fir Konnek-
toraufrufe als Primarsystem-ldentifier (ClientSystemld) genutzt werden kann.

Jeder Arbeitsplatz innerhalb einer LE-Umgebung muss einen lokal eindeutigen Identi-
fikator besitzen, der als Workplaceld genutzt werden kann. Erfolgen Aufrufe des Priméar-
systems nicht direkt vom Arbeitsplatzsystem (im Sinne eines Rich Clients), sondern
werden Uber eine Server-Komponente des Primérsystems geleitet (Thin Client, z. B.
Web-Applikationen) muss der Server trotzdem eine Arbeitsplatz-1D des Aufrufers an den
Konnektor Gbermitteln.

Die Userld ist eine eindeutige vom Primarsystem vergebene interne ID, die nur bei Zu-
griffen auf einen HBA erforderlich ist. Sie wird temporar im Konnektor gespeichert und
einem HBA zugeordnet, wenn eine HBA-Kartensitzung in einen erhdhten Sicherheitszu-
stand versetzt wird (PIN-Eingabe). Sie bleibt gespeichert und zugeordnet, solange die
Kartensitzung giiltig ist (i. d. R. solange der HBA gesteckt bleibt). Bei Zugriffen auf den
HBA im weiteren Verlauf muss die bei der Eréffnung verwendete Userld im Kontext kor-
rekt angegeben sein (z. B. Signatur oder Entschlisselung). Das PS kann als UserID eine
persistente interne Referenz eines Benutzers oder eine temporér generierte ID verwen-
den. Es muss sicherstellen, dass sie eindeutig ist und nicht mehrfach fir verschiedene
Benutzer verwendet wird. Ein Login-Name oder ein Klartextname sollten nicht verwendet
werden.

x> TIP1-A_4960 Nutzung von Kontextparametern

Alle Arbeitsplatze eines Primarsystems, von denen aus der Konnektor genutzt
wird, MUSSEN den Konnektor mit einem fir sie individuell eindeutigen Kontext
aufrufen und dazu administrierbare Kontextinformationen verwenden. <Xl

3.3.2 LE-Umgebungen

x> TIP1-A_4961 Zuordnung von Kartenzugriffen zu Arbeitsplatzen

Wenn mehrere Kartenterminals und Karten in der Netzwerkumgebung des
Primarsystems vorliegen, MUSSEN Kartenterminals und Karten fir Zugriffe durch
einzelne Clientsystem-Arbeitsplatze selektiert werden. <XI

Mehrere Selektionsstrategien sind moglich:

e Setzen von selektierenden Parametern in den Funktionsaufrufen von
GetCards und GetCardTerminals aufgrund von konfigurativen
Zuordnungen zwischen Arbeitsplatz und Kartenterminal
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¢ Nutzung des Ereignisdienstes durch zielgerichtetes Abonnieren von Karten-
steckereignissen (s. 4.1.4)

e Dialogsteuerung zur Auswahl unter verfigbaren Karten. Ein Auswabhldialog
kann notwendig sein, wenn an einem Arbeitsplatz mehrere Karten verfiigbar
sind, mit denen gleichartige Aktionen mdglich sind. Ein Beispiel ware die
Auswahl unter mehreren am selben Arbeitsplatz verfigbaren SM-B oder
HBAx ihm Rahmen des Signierens von Dokumenten. Auswahldialoge sollen
vermieden werden, wenn sie nicht durch Anwendungsfalle motiviert sind.

3.3.3 Abloésung der BCS-Kartenterminal-Schnittstelle

Aufgrund der Ansteuerung von eHealth-Kartenterminals Uber die entsprechenden
Konnektorschnittstellen ist mit dem Online-Produktivbetrieb eine direkte Ansteuerung von
eHealth-BCS-Kartenterminals durch das Primérsystem obsolet und funktional
unzureichend. Mithilfe von eHealth-BCS-Kartenterminals, die uber eine CT-API-
Schnittstelle am Priméarsystem angebunden sind, lassen sich

o eGK-Gultigkeitsprifungen nicht durchfiihren
e Priufnachweise nicht erzeugen und
e Signaturdienste des Konnektors und KOM-LE nicht nutzen.

Jedoch lassen sich in der Konfiguration des Basis-Rollouts mittels eHealth-BCS-
Kartenterminals bis zum Zeitpunkt der Entfernung der GVD aus dem frei auslesbaren
Bereich der eGK uber die CT-API-Schnittstelle VSD aus dem ungeschitzten Bereich der
eGK auslesen.

Zur technischen Unterstiitzung eines Ersatzszenarios (z. B. bei einem temporéaren Ausfall
des Konnektors) sollen Primarsysteme in der Ubergangszeit, in der die GVD zusétzlich
noch im frei auslesbaren Bereich der eGK enthalten sind, weiterhin konfigurativ die
Anbindung von eHealth-BCS-Kartenterminals tiber CT-API-Schnittstelle unterstiitzen.

x> TIP1-A_6078 Temporare konfigurative Reaktivierung von eHealth-BCS-
Kartenterminals

Zur Unterstitzung eines Ersatzszenarios SOLL das Primarsystem dem Benutzer
fir einen Ubergangszeitraum eine temporére konfigurative Reaktivierung der
Anbindung von eHealth-BCS-Kartenleser entsprechend dem Basis-Rollout
ermdglichen und hierbei das Lesen von VSD Daten von der eGK entsprechend
Basis-Rollout unterstiitzen. Der Ubergangszeitraum endet mit der Entfernung der
GVD aus dem frei auslesbaren Bereich der eGK.<XI
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4 Funktionsmerkmale

41 Inbetriebnahme

Primarsystem und Konnektor sind gemeinsam betriebsbereit, wenn

o die Konfiguration des Gesamtsystems (inklusive mindestens einem
Kartenterminal) erfolgt ist und die Konfiguration von Primarsystem und
Konnektor an einander angeglichen sind,

e zwischen beiden Systemen eine Verbindung (HTTP oder HTTPS) besteht,
¢ das Primarsystem aktuelle Informationen Uber verfigbare Dienste hat,

e Ereignisse uber den Ereignisdienst des Konnektors abonniert sind (sofern
vorgesehen) und

e mindestens eine freigeschaltete SM-B verfligbar ist.

Um den Leistungsumfang des Wirkbetriebs der Tl nutzen zu kdnnen, muss vom
Primarsystem eine freigeschaltete SM-B verwendet werden. Dabei muss die Person, die
den Konnektor in Betrieb nimmt, die PIN der SM-B eingeben und ggf. initialisieren.
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Benutzer

Primarsystem

Konnektor

Betriebshereitschaft soll hergestellt werden
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Abbildung 7: Betriebsbereitschaft herstellen
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4.1.1 Verbindungsaufbau zwischen Priméarsystem und Konnektor

Die Kommunikation zwischen Primarsystem und Konnektor basiert auf den Protokollen
o HTTP (verpflichtend) und
e CETP (optional).

Am Konnektor kann die Absicherung der Verbindung in 4 Stufen konfiguriert werden
[gemSpec_Kon#3.4] — von keiner Absicherung in Stufe 1 bis zur vollstandigen
Absicherung im Stufe 4.

Die vier Konfigurationen wirken auf HTTP folgendermafen (mit Konnektor als TLS-Server
und Primarsystem als TLS-Client):

Tabelle 1: Konfigurationsvarianten HTTP

Stufe 1 TLS deaktiviert. Verwendung von HTTP ohne Absicherung auf Transportebene

Stufe 2 TLS mit Server-Authentisierung ohne Client-Authentisierung.

Stufe 3 TLS mit Server-Authentisierung ohne Client-Authentisierung. HTTP mit Basic
Authentication, d. h. Client-Authentisierung auf Ebene von http mit Username und
Passwort. Das Primarsystem muss Username und Passwort fiir die Basic
Authentication statisch konfigurieren, so dass eine Ubereinstimmung mit der
Konfiguration am Konnektor besteht.

Stufe 4 TLS mit Server-Authentisierung und Client Authentication. Die Client-Authentisierung
muss mit den Zertifikaten erfolgen, die am Konnektor erzeugt wurden und vom
Administrator in das Primarsystem importiert wurden oder mit konnektorfremden
X.509-Zertifikaten der Primarsysteme, die Uber das Managementinterface in den
Konnektor eingespielt wurden.

Dieselben vier Konfigurationsvarianten am Konnektor wirken auf die CETP-Verbindung
folgendermalRen (mit Primarsystem als TLS-Server und Konnektor als TLS-Client):

Tabelle 2: Konfigurationsvarianten CETP

Stufe 1 TLS deaktiviert. Verwendung von CETP ohne Absicherung auf Transportebene

Stufe 2 TLS mit Server-Authentisierung ohne Client-Authentisierung.

Stufe 3 TLS mit Server-Authentisierung und Client-Authentisierung

Stufe 4 TLS mit Server-Authentisierung und Client-Authentisierung

Welche Variante der HTTP(S)-Verbindungen vom Konnektor faktisch angeboten wird,
héngt von einer Reihe von Faktoren und Konfigurationen am Konnektor ab.2

2 In [gemSpec_Kon#AnhK] werden eine Reihe dieser Faktoren im Kontext der Netzwerktopologie
der Leistungserbringerumgebung geschildert, etwa die Unterscheidung zwischen einem Internet
Access Gateway, das hinter einem Konnektor in Reihe geschaltet wird, und einem parallel zum
Konnektor angebundenem Internet Access Gateway.
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x> TIP1-A_ 4962 Nutzung von TLS-Authentisierungsmethoden

Das Primarsystem SOLL gemal TLS Version 1.1 die TLS-
Authentisierungsmethoden der Stufen 2 oder 4 aus den Tabellen 1 und 2
verwenden, d.h. TLS mit Server-Authentisierung mit oder ohne Client-
Authentisierung. Das PS KANN auch TLS Version 1.2. unterstitzen.<Xl

Wenn der Konnektor so konfiguriert wird, dass TLS nicht erzwungen wird, bietet der
Konnektor ggf. einen HTTP-Port an, sowie einen HTTPS-Port. Das Priméarsystem kann
den Konnektor in diesem Fall unter beiden Ports erreichen.

In seinem Dienstverzeichnisdienst stellt der Konnektor unter einer definierten URL in
einem XML-Dokument (,connector.sds“) die Liste aller Dienste, sowie deren Versionen
und Endpunkte bereit, die vom Konnektor angeboten werden.

Bei Nutzung des Signaturproxys (siehe Kapitel 4.4) muss die Liste der Dienste bei dem
Signaturproxy abgefragt werden, um fir alle Dienste die korrekten Endpunkte zu
ermitteln.

Es ist am Konnektor mdglich, die Transportsicherung zum Dienstverzeichnisdienst des
Konnektors anders zu konfigurieren als die Transportsicherung zu den restlichen Diens-
ten.

X> TIP1-A 4963 Authentifizierung gegentber Dienstverzeichnisdienst

Das Primarsystem SOLL in der Lage sein, den Service-Endpunkt des Konnektor-
dienstverzeichnisdienstes mit einer Transportsicherungsmethode (TLS deaktiviert,
HTTPS Basic Authentication oder HTTPS mit Client Authentication) anzusprechen,
die sich ggf. von der Transportsicherungsmethode der weiteren Dienste unter-
scheidet. Xl

4.1.1.1 Client Authentisierung

Wie in 4.1.1 beschrieben soll das Primarsystem mindestens eine von drei verfliigbaren
Methoden zur Absicherung der Verbindung des Primarsystems zum Konnektor
unterstutzen.

a.) Fir die Basic Authentication (auch ,Basic Access Authentication”, ein Standard der
HTTP-Authentifizierung) soll dabei das Primarsystem die notwendigen Parameter
.Benutzername* und ,Passwort® verwalten. Das Primarsystem muss uber zwei ent-
sprechende Konfigurationsparameter verfigen, die sich Uber die Systemkonfiguration des
PS eingeben bzw. verandern lassen. Wird als Authentisierungsmethode Basic
Authentication vereinbart, missen hier die gleichen Werte fir Benutzername und
Passwort eingegeben sein, wie in der Managementschnittstelle des Konnektors.

Zwei weitere Alternativen konnen dazu genutzt werden, den TLS-Kanal zwischen
Konnektor und Clientsystem durch X.509-Clientauthentisierung abzusichern:

b.) Fir die zertifikatsbasierte Client Authentication (mittels konnektoreigenen Zertifikaten)
wird im Konnektor ein Zertifikat sowie ein privater Schliissel erzeugt und exportiert. Es
liegt als standardisiertes Format (p12) [PKCS#12] vor, wobei der Schlisselspeicher durch
eine PIN geschutzt ist.
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Am Konnektor-Managementinterface erzeugte und von dort exportierte3 Clientzertifikate
werden in die Clientsysteme importiert. Das PS importiert und verwaltet das Client-
Zertifikat aus der pl2-Datei. Dazu muss wéhrend des Import-Vorgangs die PIN des
Zertifikats eingegeben werden (Transportsicherung). AnschlieRend hat das Primarsystem
Zugriff auf den fir den TLS-Verbindungsaufbau bendétigten privaten Schlissel.

c.) Fur die zertifikatsbasierte Client Authentication (mittels konnektorfremden Zertifikaten)
werden  konnektorfremde  X.509-Zertifikaten = der  Clientsysteme  Uber das
Managementinterface in den Konnektor eingespielt.

Das Primarsystem nutzt einen Systemschlisselspeicher, z. B. den Zertifikatsspeicher von
Windows oder den des Java JRE. Auch hier ist fiir den Import-Vorgang ein Passwort des
Schlusselspeichers einzugeben. AnschlieRend stehen das Zertifikat und der Schlissel
Uber entsprechende Systemfunktionen/Bibliotheken zur Verfugung. Idealerweise kann
der Administrator des PS in diesem Zertifikatsspeicher ,browsen“ und das gewiinschte
Zertifikat fir die Verwendung auswahlen. Alternativ kann in der PS-Konfiguration eine
eindeutige Referenz des Zertifikats (Name oder Index) eingegeben werden.

4.1.2 Konnektordienstverzeichnis lesen

Aus der Konnektordokumentation des Herstellers ist der FQDN zu entnehmen, unter dem
der Konnektor sein Dienstverzeichnis anbietet. Innerhalb des FQDN kdénnen Hostname
und Domain-Name je nach Konfiguration der LE-Umgebung individuell konfiguriert sein.
In diesem Falle muss der FQDN entsprechend in der Primarsystemkonfiguration
angepasst werden.

Beispiel 1: URL des Konnektordienstverzeichnisses

http://KON_HOSTNAME/connector .sds

Dieser Parameter muss in der Primarsystemkonfiguration erfasst werden.

Durch das Auslesen des Dienstverzeichnisdienstes erhalt das Primarsystem Webservice-
Endpunkte von versionierten Diensten des Konnektors.

X> TIP1-A_4967 Cachen von Service-Endpunkten

Das Primarsystem MUSS die Endpunkte der Services, die der Konnektor anbietet,
aus dem Dienstverzeichnisdienst initial unter einem FQDN ermitteln, der im Primar-
system konfiguriert ist, und die Endpunktinformationen der Dienste lokal cachen.
Wenn ein Verbindungsproblem auftritt (Dienst nicht erreichbar), muss das Primér-
system einen Refresh auf alle Endpunktinformationen des Dienst-
verzeichnisdienstes durchfiihren.<X]

X> TIP1-A 4968 Fehlermeldung zu nicht unterstitzbaren Dienstversionen bei der
Inbetriebnahme des Konnektors

Zum Aufbau eines lokalen Dienstverzeichnis-Cache MUSS das Primarsystem das
Dienstverzeichnis des Konnektors mittels http(s) vom Konnektor unter der
konfigurierten URL auslesen. Werden die bendtigten Dienste nicht in den Versionen
gefunden, die das Primarsystem erwartet, muss dies mit einer aussagekraftigen
Fehlermeldung dem Benutzer bei der Anmeldung angezeigt werden. <]

3 [gemSpec_Kon#3.4], TIP1-A_4517 Schlussel und X.509-Zertifikate fiir Client-Authentisierung
erzeugen und exportieren sowie X.509-Zertifikate importieren
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Beispiel 2: Dienstkonfiguration

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
-<CONN:ConnectorServices
Xxsi:schemaLocation="http://ws.gematik.de/conn/ServiceDirectory/v3.0
../conn/ServiceDirectory.xsd"
xmIns:VERS="http://ws.gematik.de/int/version/Productlnformation/v1l.0"
xmIns:CONN="http://ws.gematik.de/conn/ServiceDirectory/v3.0"
xmIns:SI="http://ws.gematik.de/conn/Servicelnformation/v2.0"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance">
+ <PIl:Productlnformation>
<CONN:TLSMandatory>true</CONN:TLSMandatory>
<CONN: ClientAutMandatory>true</CONN:ClientAutMandatory>
- <Sl:Servicelnformation>
- <Sl:Service Name='"VSDService'>
<Sl:Abstract>VSD von eGK lesen</Sl:Abstract>
<Sl:Versions>
<Sl:Version TargetNamespace="http://ws.gematik.de/conn/vsds/
VSDService/v6.0" Version="6.0">
<Sl:Abstract>VSD von eGK lesen Version 6.0</Sl:Abstract>
<Sl:Endpoint Location="https://KON_HOSTNAME/services/readVSD"/>
<S1:WSDL Location="https://KON_HOSTNAME/services/
wsdl/VSDService.wsdl'/>
</Sl:Version>
</Sl:Versions>
+ <Sl:Service Name="KVKService'>
+ <Sl:Service Name="EventService'>
+ <Sl:Service Name="CardService'>
+ <Sl:Service Name="SignatureService'>
</Sl:Servicelnformation>
</CONN:ConnectorServices>

Das Listing zeigt eine beispielhafte Dienstkonfiguration, wobei nur fir den ersten Dienst
die oberste Ebene dargestellt (aufgeklappt) ist. Fir den Dienst ReadVSD sind neben einer
Kurzbeschreibung eine versionsabhangige Beschreibung und die Endpunkte fiur die
Schnittstellenbeschreibung (WSDL) und die Kommunikation zu entnehmen. Je nach
Sicherheitskonfiguration des Konnektors kann dabei ein Protokoll fir verschlisselte
(https) oder unverschlisselte Kommunikation vorgegeben werden. Ebenso kann der Port
von den http-/https-Standardports abweichen.

Bei Verwendung des Signaturproxys befinden sich die Endpunkte einzelner Services
nicht auf dem Konnektor sondern auf dem Signaturproxy. Das Primarsystem muss dann
in der Lage sein, die Aufrufe an unterschiedliche Hosts zu senden.

Die vollstdndigen Schemadefinitionen des XML-Dokuments ,connector.sds” finden sich
gemal [gemSpec_Kon#4.1.3.1] in den Dateien ServiceDirectory.xsd, Productin-
formation.xsd und Servicelnformation.xsd.

Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Inhalte des
Dienstverzeichnisdienstes statisch sind, sollte das Lesen des Verzeichnisses beim
Programmstart, in Fehlersituationen (Verbindungsprobleme, Dienst nicht erreichbar) und
nach Bootup des Konnektors erfolgen, um den Dienstverzeichnis-Cache zu erneuern. Die
weitere Kommunikation mit den Diensten des Konnektors erfolgt dann Uber die im
Dienstverzeichnisdienst propagierten Dienstendpunkte.

4.1.3 Nutzung von Webservice-Schnittstellen

X> TIP1-A_ 4964 Nutzung von SOAP
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Das Primarsystem MUSS die Schnittstellen des Konnektors tber eine Webservice-
Schnittstelle auf Basis von SOAP nutzen ([WSDL1.1] und [BasicProfilel.2]). Das
Primarsystem MUSS ausschlief3lich das Character Encoding UTF-8 verwenden. <X

Das Primarsystem MUSS den Request in UTF-8 kodieren. Diese Festlegungen gelten
nur fir die eigentliche SOAP-Nachricht. Sind in der SOAP-Nachricht base64-encodierte
XML-Elemente vorhanden, so kénnen diese XML-Elemente andere Zeichencodierungen
aufweisen. Falls in der SOAP-Nachricht base64-encodierte (verschlisselte) XML-
Elemente vorhanden sind, konnen diese XML-Elemente andere Zeichenkodierungen als
UTF-8 aufweisen.

X TIP1-A_4965 Nutzung des Dienstverzeichnisdienstes des Konnektors

Zu den Diensten, die der Konnektor laut Dienstverzeichnisdienst anbietet, MUSS
das Priméarsystem die Operationen und Parameter des Dienstes verwenden, wie sie
in den zugehdrigen Schemadateien (WSDLs, XSDs sowie den Schnittstellen-
beschreibungen der Konnektorspezifikation) festgelegt sind. <XI

Die Dienste des Konnektors sind versioniert. Es ist moglich, dass ein Konnektor mehrere
Versionen eines Dienstes gleichzeitig anbietet. Die Versionierung der Dienste hilft dem
Primarsystem dabei, genau die Dienstversionen zu nutzen, die es client-seitig
implementiert hat. Wenn das Priméarsystem einen Konnektor-Signaturproxy nutzen
mochte, muss das Primarsystem den Dienstverzeichnisdienst des Signaturproxy
abfragen und erhalt von diesem sowohl die Dienste des Konnektors als auch die Dienste
des Signaturproxys.

X> TIP1-A_4966 Fahigkeit, unter Dienstversionen auszuwahlen

Das Primarsystem MUSS in der Lage sein, die von ihm unterstitzte Dienstversion
unter mehreren vom Konnektor angebotenen Dienstschnittstellen auszuwéahlen. <Xl

Gemall den Schnittstellenvorgaben erfolgt die SOAP-Kommunikation Uber http oder
https.

Beispiel 3,HTTP-SOAP-Header

POST /services/readVSD HTTP/1.1

Host: KON_HOSTNAME

Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
Content-Length: XXXX

SOAPAction: "Some-URI"

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/

4.1.4 Ereignisdienst/Systeminformationsdienst

Das Primarsystem kann den Ereignisdienst als Basisanwendung des
Systeminformationsdienstes (EventService) des Konnektors nutzen, um {ber
konnektorspezifische Ereignisse zeitnah in einem Push-Mechanismus informiert zu
werden. Die dabei an das Primarsystem zuriickgegebenen Informationen kénnen vom
Primarsystem zu folgenden Zwecken genutzt werden:

o Anzeige von Statusinformationen Zu TI-Komponenten, z. B.
Verbindungsstatus des Konnektors
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e Verwaltung von Informationen zu gesteckten Karten
e Kontrolle der Kartenverfugbarkeit

e Einlesen von Karten zum Zeitpunkt des Steckens der Karte in das Arbeits-
platzterminal

o Ablaufoptimierung und Performance-Verbesserung durch Push-Kommuni-
kation

Neben den eigentlichen Operationen flr das Verarbeiten von Ereignissen (siehe 4.1.4.1)
stellt der EventService auch Operationen zum Zugriff auf Ressourcen und Abfragen
verfugbarer Karten und Kartenterminals bereit (siehe 4.2.1). Details finden sich in den
WSDL- und XSD-Dateien zur entsprechenden Service-Schnittstelle EventService.wsdl
und EventService.xsd.

4.1.4.1 Ereignismeldungen mittels Protokoll CETP

Der Ereignisdienst des Systeminformationsdienstes nutzt das leichtgewichtige proprietéare
Protokoll CETP (Connector Event Transport Protocol), das eine Abonnierung bestimmter
Ereignistypen (Topics) durch das Primérsystem erfordert, siehe [gemSpec_Kon#4.1.6].

X TIP1-A 4969 Nutzung des Ereignisdienstes nach Vorgabe von
[gemSpec_Kon]

Die Nutzung des Ereignisdienstes durch das Primarsystem MUSS nach Vorgaben
von [gemSpec_Kon#4.1.6] und den dort referenzierten Schemadateien erfolgen. <l

O — . Kennzeichen des
S| 4 C'E"'T"'P } Protokolls
2 Lange des folgenden
Ol g__ Ereignisdokumentes
<?xml version"1.0" .."?> ™ !
JV <Event ...> /I

</Event>

-/
Abbildung 8: PIC_KON_022 Grundsétzlicher Aufbau der Ereignisnachricht
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Abbildung 9: XML-Element Event
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Beispiel 4: Vollstandigen Ereignisstruktur einer CETP-Event-Nachricht

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"7?>
<EVT:Event
xsi:schemalLocation="http://ws.gematik.de/conn/EventService/v7.0
- ./conn/EventService.xsd"
xmlns:EVT="http://ws.gematik.de/conn/EventService/v7.0"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"'>
<EVT:Topic>Card/Inserted</EVT:Topic>
<EVT:Type>Operation</EVT:Type>
<EVT:Severity>Info</EVT:Severity>
<EVT:SubscriptionlD>subwpid007.01</EVT:SubscriptionlD>
<EVT:Message>
<EVT:Parameter>
<EVT:Key>CardHandle</EVT :Key>
<EVT:Value>c123456789123456789</EVT :Value>
</EVT :Parameter>
<EVT:Parameter>
<EVT:Key>CardType</EVT:Key>
<EVT:Value>EGK</EVT:Value>
<l--z_B. EGK]HBA-qSIG|HBA]SMC-B|HSM-B|SMC-KT |KVK]ZOD_2 .0 ] UNKNOWN-->
</EVT :Parameter>
<EVT:Parameter>
<EVT:Key>CardVersion</EVT:Key>
<EVT:Value>2.2.2 2.2_1</EVT:Value>
<I--Version bei eGK,HBAx,SMC-KT,SM-B aus gemProdT_eGK]-->
</EVT:Parameter>
<EVT:Parameter>
<EVT :Key>1CCSN</EVT :Key>
<EVT:Value>8027612345123456781</EVT :Value>
</EVT:Parameter>
<EVT:Parameter>
<EVT :Key>CtID</EVT :Key>
<EVT:Value>101</EVT:Value>
</EVT:Parameter>
<EVT:Parameter>
<EVT :Key>S1otID</EVT:Key>
<EVT:Value>101</EVT:Value>
</EVT:Parameter>
<EVT:Parameter>
<EVT :Key>InsertTime</EVT:Key>
<EVT:Value>20121201103117</EVT:Value>
</EVT:Parameter>
<EVT:Parameter>
<EVT :Key>CardHolderName</EVT :Key>
<EVT:Value>Muster</EVT:Value>
</EVT:Parameter>
<EVT:Parameter>
<EVT :Key>KVNR</EVT :Key>
<EVT:Value>A123456789</EVT:Value>
<I--10-stellige unveranderliche Versichertennummer / Versicherten_ID-->
</EVT:Parameter>
</EVT:Message>
</EVT:Event>

Das Attribut Filter des Elements Topic ist nicht angegeben, da es optional und nur beim
Abonnieren von Ereignissen zu verwenden ist (siehe folgender Abschnitt).

Fur die Umsetzung des Ereignisdienstes auf Primarsystemseite ist — abhangig von Archi-
tektur und eingesetzter Technologie — zu entscheiden, ob ein solcher Dienst im Priméar-
system (server-seitig) einmalig oder auf jedem Arbeitsplatz (client-seitig) bereitgestellt
wird.
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Sonderfall CardType=UNKNOWN

Wird durch den Benutzer eine Karte gesteckt, die durch den Konnektor nicht korrekt
identifiziert und gelesen werden kann (falsche Karte, Karte falsch gesteckt, Karte defekt),
meldet der Konnektor dies durch das Ereignis CARD/INSERTED mit dem speziellen
Kartentyp UNKNOWN. Das Primarsystem sollte eine entsprechende Meldung ausgeben und
den Benutzer ggf. zur Korrektur auffordern.

4.1.4.2 Abonnieren von Ereignissen

Zum Abonnieren von Topics stellt der Konnektor die Funktionen Subscribe,
Unsubscribe und GetSubscription zur Verflgung. Beim Abonnieren von Topics
lassen sich Filter auf Ereignisse setzen, wobei sich mittels XPath-Ausdriicken Ereignisse
Uber Typ und Severity filtern lassen. Alternativ kbnnen auch alle Ereignisse abonniert
werden. In diesem Fall muss das Primarsystem bei jedem Empfang einer Ereignisnach-
richt entscheiden, ob und wie diese zu verarbeiten ist.

Wenn es eine Vielzahl von Kartenterminals gibt, die im Netzwerk registriert sind, kann der
Fall eintreten, dass mehrere Karten gleichzeitig gesteckt sind. Mit Hilfe selektierender In-
formationen lassen sich Kartenzugriffe auf die Karten einschranken, die genutzt werden
sollen. Die selektierenden Informationen kénnen aus dem Ereignisdienst bezogen
werden und helfen dabei, CardHandles zu erlangen, mit denen Kartenzugriffe realisiert
bzw. Kartensitzungen aufgebaut werden kénnen.

Ereignisse kdnnen gezielt abonniert werden, so dass einzelne Arbeitsplatze nur Ereignis-
informationen erhalten, welche die Steckung von Karten in Kartenterminals betreffen, die
ihnen zugeordnet sind.

Eine Reihe von Informationen (ber den Status von Karten kdnnen unmittelbar zum
Zeitpunkt des Steckens einer Karte zur Verfiigung gestellt werden, insbesondere die
Kartenterminal-ID, an dem aktuell eine Karte gesteckt ist.

X> TIP1-A_ 4970 Karteninformationen mittels Ereignisdienst verarbeiten

Das Primarsystem SOLL den Ereignisdienst dazu nutzen, zum Ereigniszeitpunkt
Karteninformationen weiterzuverarbeiten und den Nutzern anwenderfreundlich zur
Verfliigung zu stellen. <XI
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Abbildung 10: Struktur des Elements Subscribe

Tabelle 3: Wichtige Topics fur Kartenereignisse

Name Key/Value im Element Message Ausléser
CARD/INSERTED | CardHandle ~ =$CARD.CARDHANDLE; Ereignis des Steckens
CardType =$CARD.TYP; einer Karte
CardVersion =$CARD.VER; -
CARD/REMOVED | jccsh =$CARD . 1CCSN Entfernen einer Karte
CtiID =$CARD.CTID aus dem KT
SlotiID =$CARD.SLOTID
InsertTime =$CARD. INSERTTIME
CardHolderName=$CARD . CARDHOLDERNAME
KVNR =$CARD .KVNR*

Eine vollstandige Ubersicht der vom Konnektor erzeugten Ereignisse mit den
dazugehorigen Key/Value-Parametern findet sich in [gemSpec_Kon#AnhF].

Die Ereignisse, die durch Fachmodul VSDM erzeugt und tber den Konnektor Gibermittelt
werden, finden sich in 4.3.4.4.

Beispiel 5: SOAP-Request einer Subscription

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
xmIns:SOAP-ENV=""http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmIns :SOAP-ENC=""http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/*
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance""
xmlIns:xsd="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema’">
<SOAP-ENV:Body>
<m:Subscribe
xmIns:m=""http://ws._gematik.de/conn/EventService/v7.0"
xmIns:mO=""http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0"
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xmlns:ml=""http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0"
xsi:schemalLocation="http://ws.gematik.de/conn/EventService/v7.0
. ./conn/EventService.xsd
http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0
- ./conn/ConnectorContext.xsd
http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0
- ./conn/ConnectorCommmon .xsd"">
<m0:Context>
<ml:Mandantld>m0001</ml:Mandantld>
<ml:ClientSystemld>csid0001l</ml:ClientSystemld>
<ml:Workplaceld>wpid007</ml:Workplaceld>
</m0:Context>
<m:Subscription>
<m:EventTo>cetp://ap007.l1ocal :20000</m:EventTo>
<m:Topic>CARD/ INSERTED/</m:Topic>
<m:Filter>/EVT:Event/EVT:Message/EVT:Parameter[EVT:Key=""CtID" and
EVT:Value="101" and ../EVT:Parameter[EVT:Key="CardType' and EVT:Value="EGK"™] and
../../EVT:Severity="Info"]</m:Filter>
</m:Subscription>
</m:Subscribe>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Im obigen Beispiel werden Ereignisse des Typs CARD/INSERTED abonniert. Es findet
dabei zusétzlich ein XPath-Ausdruck als Filter Anwendung, der nur Ereignisse liefert, die
sich auf das Kartenterminal mit der Nummer 101 (Ct1D=101), auf den Kartentyp EGK be-
ziehen (CardType=EGK) sowie Severity=Info (normale Verarbeitung). Das Beispiel-
ereignis CARD/INSERTED aus 4.1.4.1 wirde damit an cetp://ap007.local:20000 zugestellt
werden.

Alternativ kann der Filter im obigen Beispiel auch so geschrieben werden:

<m:Filter>

/Event/Message/Parameter[Key="CtID" and Value="101" and

. ./Parameter[Key="CardType' and Value="EGK"] and ../../Severity="Info""]
</m:Filter>

4.1.4.3 Ereignisse fir Konnektorinformationen

Informationen Uber den Status bzw. Statusdnderungen des Konnektors kénnen durch
den Ereignisdienst aktuell zur Verfiigung gestellt werden, insbesondere zur Online-
Verbindung des Konnektors.

X> TIP1-A_ 4971 Konnektorstatus mittels Ereignisdienst anzeigen

Das Primarsystem SOLL den Ereignisdienst dazu nutzen, Informationen zum Status
des Konnektors zum Ereigniszeitpunkt weiterzuverarbeiten und den Nutzern zur
Verfligung zu stellen. <X

Tabelle 4: Topics fur Konnektorinformationsereignisse

Name Key/Value im Element Ausléser
Message
NETWORK/VPN_T1/UP keine Erfolgreicher Aufbau des VPN-
Tunnel zur Tl
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Name Key/Value im Element Ausldser

Message
NETWORK/VPN_T 1/DOWN Abbau des VPN-Tunnels zur Tl
OPERATIONAL_STATE/.. | value=true/fTalse Diverse, siehe [gemSpec_Kon]

Beispiel 6: Subscription-Ausschnitt fir kritische Konnektorereignisse

<Topic>
OPERATIONAL_STATE
</Topic>

In diesem Beispiel werden alle Konnektorereignisse mit dem Topic ,OPERATIONAL_
STATE" auf Topic-Ebene 1 mit dem Schweregrad ,Critical* abonniert. Dies kénnte ge-
nutzt werden, um den Anwender auf diesen Zustand des Konnektors hinzuweisen, um
ggf. weitere MalRnahmen durchzufiihren (Fehleranalyse am Konnektor durch Administra-
tor). Werden — wie in diesem Beispiel — keine Topics der Ebene 2 oder 3 angegeben,
werden alle entsprechenden Ereignisse zugestellt.

4.1.4.4 Ereignisdienst-Szenario VSDM-Informationen

Durch den Ereignisdienst kdnnen Statusinformationen zum Prozess eines angestol3enen
VSDM-Updates sowie das Auslesen der VSD fir eine Fortschrittsanzeige sofort zur
Verfligung gestellt werden. Die entsprechenden Ereignisse VSDM/PROGRESS/UPDATE und
VSDM/PROGRESS/READVSD sind im Abschnitt 4.3.4.4 beschrieben.

Das Primarsystem soll den Ereignisdienst dazu nutzen, den Nutzern eine Forschrittsan-
zeige zum Prozess eines VSDM-Updates zur Verfiigung zu stellen.
4.1.45 Erneuerung von Abonnements

Es liegt in der Verantwortung des Primérsystems dafir zu sorgen, seine
Abonnements/Subscriptions aktiv zu halten.

In folgenden Féllen ist eine Erneuerung der Ereignis-Abonnements erforderlich:
e Regelhafte Erneuerung

Die Gultigkeit einer Subscription ist auf einen Zeitraum von 25 Stunden begrenzt.
Soll sie daruber hinaus weiterbestehen, muss sie rechtzeitig vor Erreichen der
TerminationTime erneuert werden.

e Erneuerung nach Restart Konnektor

Wenn der Konnektor neu gestartet wurde, erhalt das Primarsystem vom
Konnektor einen ,BOOTUP/BOOTUP_COMPLETE” Event. Danach sind im
Konnektor alle Subscriptions geléscht und das Priméarsystem muss sich erneut
subscriben.

e Erneuerung nach Nichterreichbarkeit des Primarsystems
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Ist das Primarssytem fir den Konnektor nicht erreichbar — was z. B. der Fall ist,
wenn das Primarsystem ausgeschaltet ist — dann l6scht der Konnektor nach
einer konfigurierbaren Anzahl von Zustellversuchen EVT_MAX_TRY die Sub-
scriptions des Primarsystems.

Das Priméarsystem muss Situationen erkennen, in denen es seit der letzten
Erneuerung der Subscriptions fir den Konnektor aus durch das Primérsystem
erkennbaren Grinden nicht erreichbar war, und daraufhin die Subscriptions
erneuern. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn das Priméarsystem gestartet wird.

In den verbleibenden Fallen, in denen der Konnektor die Subscriptions léscht, aber das
Primarsystem nicht erkennen kann, dass es durch den Konnektor nicht erreichbar war,
sollte es eine Moglichkeit fir den Nutzer geben, die Erneuerung der Subscriptions Uber
die Nutzeroberflache manuell anzustof3en. Dies kann indirekt geschehen, wenn durch
den Benutzer eine Aktion ausgeldst wird, welche sonst durch ein Event gesteuert
automatisch startet. An der manuellen Aktivitdt kann das Primarsystem erkennen, dass
ein Event offensichtlich nicht empfangen wurde und daraufhin die Subscribtions
Uberprifen. Nutzer erkennen einen solchen Zustand insbesondere daran, dass auf das
Stecken von Karten kein Event im Primarsystem angezeigt wird und Lesevorgange
manuell gestartet werden missen.

Fur die Erneuerung muss mindestens der erste der beiden Schritte durchgefihrt werden:

¢ Beim Aufruf von RenewSubscriptions muss neben dem Aufrufkontext die
SubscriptionlD mitgeliefert werden, die bei der erstmaligen Anmeldung
erzeugt wurde und das Ereignisabonnement identifiziert, das erneuert werden
soll. Die Response des Aufrufes von RenewSubscriptions gibt Auskunft
Uber den Status der Erneuerung und die TerminationTime zur
SubscriptionliD.

e Wenn das Renew nicht erfolgreich war, muss ein erneutes Subscribe
erfolgen, wie in 4.1.4.2 geschildert.

Eine inhaltliche Uberprifung der Subscription kann das Priméarsystem durchfiihren,
indem es mit GetSubscription eine Liste seiner Subscriptions vom Konnektor
anfordert, die eigene Liste der Subscriptions damit abgleicht und bei Bedarf erneut tber
die Operation Subscribe am Konnektor die fehlenden Subscriptions einstellt.

4.1.4.6 Informationen zum Vorliegen von Konnektor-Firmware-Updates

Der Konnektor stellt Informationen Uber das Vorliegen von Konnektor-Firmware-Updates
Uber den Systeminformationsdienst zur Verflgung, insbesondere Uber den Topic
KSR/UPDATES_AVAILABLE.

Diese Informationen sollten gemafR den Betriebsprozessen des Primarsystems beim
Leistungserbringer sorgfaltig bericksichtigt werden, da Firmware-Updates des
Konnektors einen mal3geblichen Einfluss auf die Konnektorschnittstellen des
Primarsystems haben:

e Bei Abschluss des Downloads von Update-Paketen fir den Konnektor setzt
der Konnektor das Systemereignis zum Topic
KSR/UPDATE/KONNEKTOR_DOWNLOAD_END ab. Es werden Informationen
bereitgestellt zu: Produktinformationen, Firmware Version, Deadline
(spatester Zeitpunkt fur Installation), Prioritét und Release Notes.
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¢ Handelt es sich dabei um ein sicherheitskritisches Update-Paket, dann sendet
der Konnektor das Ereignis EC_Connector_Software_Out_Of _Date (Typ
Op, Schwere Info, Topic OPERATIONAL_STATE).

e Wurde die Deadline fur ein sicherheitskritisches Update-Paket erreicht, dann
wird der Konnektor in einen kritischen Betriebszustand versetzt, der mit dem
Event EC_FW_Not_Valid_Status_Blocked gemeldet wird. Die
Verbindung zur Tl wird durch den Konnektor solange blockiert, bis eine
Aktualisierung der Konnektor-Firmware durch den Administrator erfolgt ist

e Die Deadline des spatesten Aktualisierungstermines wird im Parameter
Deadline zum Topic KSR/UPDATES_ AVAILABLE Ubermittelt, falls Events
zum Betriebszustand abonniert wurden (topic = OPERATIONAL_STATE).

Das Primarsystem sollte diese Informationen beziehen (siehe Kap. 4.1.4.3) und den
Anwender geeignet informieren, um eine Sperrung des Zugangs zur
Telematikinfrastruktur zu vermeiden.

4.1.5 Karten/PIN-Handling

4151 PS-Dialoge

Das Primarsystem soll fir den Benutzer Dialoge zur Verfligung stellen, um die PIN einer
SMC-B, eines HSM-B oder eines HBA zu andern sowie um diese Karten freizuschalten
(PIN-Eingabe zur Erh6hung des Sicherheitszustands).

Eine PIN-Anderung ist notwendig, wenn die entsprechende Karte mit einer Transport-PIN
ausgeliefert wurde. Diese PIN muss geandert werden, damit die Karte beziglich
entsprechender Sicherheitsfunktionen verwendet werden kann. Ferner kann der LE die
PIN zyklisch a&ndern, um ein hdheres Sicherheitsniveau zu gewahrleisten. Zur PIN-
Anderung muss das Priméarsystem die Liste der verfiigbaren Karten abfragen und der
Benutzer anschlielend die gewlnschte Karte auswéahlen. Durch Aufruf der Operation
changePIN (siehe 4.1.5.2) und anschlieRender Eingabe der alte PIN (ggf. Transport-PIN)
sowie einer neue PIN am Kartenterminal erfolgt die Anderung auf der Karte.

Die Freischaltung einer Karte erfolgt in ahnlicher Weise, indem nach Auswahl einer
verfugbaren Karte (Dialog im PS) die Operation verifyPIN fUr diese Karte am Konnektor
aufgerufen wird. Die Freischaltung einer Karte zur Erhéhung des Sicherheitszustands ist
in 4.1.5.4 beschrieben.

Das Primarsystem soll immer einen Hinweisdialog anzeigen, wenn der Zugriff auf eine
Karte wegen eines nicht erhohten Sicherheitszustands fehlschlagt oder das PS
anderweitig eine PIN-Eingabe fir eine Karte initiiert. In diesem Fall soll der Benutzer zur
weiteren Eingabe an das entsprechende Kartenterminal verwiesen werden.

4.1.5.2 PIN-Anderung

x> TIP1-A_4972 PIN-Initialisierung ausldsen

Das Primarsystem MUSS Dialoge bereitstellen, mit denen die PIN.SMC der SMC-
B oder des HSM-B bzw. PIN.CH oder PIN.QES eines HBA initialisiert wird. Zur
(erstmaligen) Vergabe einer PIN muss CardService.changePin verwendet
werden. <X]
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Die Initialisierung der PIN.SMC der SM-B erfolgt im Rahmen der erstmaligen Nutzung
des Konnektors bzw. der SM-B durch das Primarsystem. Ein zyklische Anderung der PIN
erfolgt mit Hilfe der gleichen Funktion.

Beispiel 7: Webservice-Call CardService.ChangePin fur einen HBA

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"7?>
<SOAP-ENV:Envelope
xmIns:SOAP-ENV=""http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmIns :SOAP-ENC=""http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/*
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"’
xmIns:xsd="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema’">
<SOAP-ENV:Body>
<m:ChangePin
xmIns:m="http://ws.gematik.de/conn/CardService/v8.0"
xmIns:mO=""http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0"
xmlns:ml="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0"
xmIns:m2="http://ws.gematik.de/conn/CardServiceCommon/v2._0"
xsi:schemalLocation="http://ws.gematik.de/conn/CardServiceCommon/v2.0
. ./conn/CardServiceCommon.xsd
http://ws.gematik.de/conn/CardService/v8.0
. ./conn/CardService.xsd
http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0
. ./conn/ConnectorContext.xsd
http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0
. ./conn/ConnectorCommon.xsd">
<m0:Context>
<ml:Mandantld>m0001</ml:Mandantld>
<ml:ClientSystemld>csid0001l</ml:ClientSystemld>
<ml:Workplaceld>wpid007</ml:Workplaceld>
<ml:Userld>mmusterOl</ml:Userld>
</m0:Context>
<ml:CardHandle>c123456789123456789</ml:CardHandle>
<m2:PinTyp>PIN.CH</m2:PinTyp>
</m:ChangePin>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Alle PIN-Eingaben erfolgen Uber eine sichere PIN-Eingabe am Kartenterminal.

4.1.5.3 PIN-Entsperrung

Bei mehrfacher Falscheingabe einer PIN kann die daraus resultierende Sperrung durch
CardService.unblockPIN aufgehoben werden.

Beim Entsperren einer blockierten PIN kann der Nutzer eine neue Geheimzahl vergeben
oder die bisherige PIN weiter benutzen. Fir PIN.QES des HBA ist es nicht moglich, eine
neue PIN zu setzen. In jedem Fall muss der Nutzer den Entsperr-Schliissel aus seinem
PIN-Brief eingeben.

Wenn der Nutzer lediglich die Geheimzahl &ndern méchte und die PIN nicht blockiert ist,
muss die Operation ChangePin verwendet werden.

> TIP1-A 6460 Setzen einer neuen Geheimzahl fiir PIN.CH oder PIN.SMC beim
Entsperren durch die Operation UnblockPin

Das Primarsystem MUSS zum Entsperren einer PIN mit der Operation
UnblockPIN die Parameter Context und CardHandle geeignet setzen sowie
den Parameter PinTyp auf den Wert PIN.CH bzw. PIN.SMC und den
Parameter SetNewPin auf den Wert true setzen, damit User eine neue
Geheimzahl setzen kdnnen. <XI
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X> TIP1-A 6461 Entsperren einer PIN durch die Operation UnblockPin ohne
Setzen einer neuen Geheimzahl

Das Primarsystem MUSS zum Entsperren einer PIN mit der Operation
UnblockPIN die Parameter Context und CardHandle geeignet setzen sowie den
Parameter PinTyp auf einen der Werte PIN.CH, PIN.SMC oder PIN.QES und
den Parameter SetNewPin auf den Wert false setzen, damit User die
Geheimzahl aus ihrem PIN-Brief eingeben kénnen. <X

4.1.5.4 Freischaltung von Karten

Bestimmte Operationen erfordern einen erhéhten Sicherheitszustand eines HBA bzw.
SM-B (SMC-B oder HSM-B). Die entsprechende Karte muss im Rahmen einer Inbetrieb-
nahme freigeschaltet werden, d. h. der Benutzer muss wahrend definierter Prozesse
(z. B. tagliche Inbetriebnahme des Konnektors und/oder des Primérsystems) durch Aufruf
der Operation verifyPIN angestof3en die PIN eingeben und so den Sicherheitszustand
der SM-B erhéht haben.

Das Primarsystem kann den aktuellen Status einer Karte mittels der Operation
GetPinStatus abfragen um zu prifen, ob eine Freischaltung notwendig ist. Unter den
verpflichtenden Rickgabewerten gilt: VERIFIED zeigt den erhohten Sicherheitszustand
an, der Wert PinStatus.VERIFIABLE zeigt an, dass eine Freischaltung noch nicht
durchgefuhrt wurde. Die Ruckgabewerte TRANSPORT_PIN und EMPTY_PIN bedeuten,
dass die PIN noch mit einer Transport- bzw. Leer-PIN ausgestattet ist und noch
initialisiert werden muss. Zur Initialisierung sind noch die in LeftTries angegebene
Anzahl von PIN-Eingabeversuchen mdglich. Das Primarsystem kann den Nutzer auf die
Anzahl noch moglicher PIN-Eingaben aufmerksam machen, was insbesondere dann
vorteilhaft ist, wenn nur noch ein einziger, letzter Versuch maéglich ist. Der Riickgabewert
BLOCKED weist darauf hin, dass die PIN dreimal falsch eingegeben wurde.

Konkret ist die Eingabe einer PIN in den folgenden Szenarien erforderlich:

e Hochsetzen des Sicherheitszustandes einer SM-B pro Kartensitzung SM-B
durch Eingabe der PIN.SMC.
Anwendungsfalle: Aufbau der TLS-Verbindung zum Intermediar mit
gegenseitiger Authentifizierung, Nutzung der SM-B im Rahmen der Card-to-
Card-Authentisierung, einfache Signatur (siehe 4.4.1.1).

e Hochsetzen des Sicherheitszustandes des HBA pro Kartensitzung HBA durch
Eingabe der PIN.CH.
Anwendungsfall: Nutzung des HBA zur Card-to-Card-Authentisierung.

e Die Eingabe der PIN.QES des HBA im Zuge der Erstellung der QES. (s.
4.4.1.7)

Fur den Zugriff auf die geschiitzten Daten der eGK ist die Benutzung einer durch Eingabe
der PIN.SMC freigeschalteten SM-B oder eines HBA erforderlich. Durch die Freischaltung
wird der Sicherheitszustand der Karten auf das erforderliche Niveau gebracht. Auf
diesem Sicherheitsniveau bleiben sie solange, bis sie den Sicherheitszustand verlieren,
etwa durch Ziehen der Karte aus ihrem Kartenslot oder durch Neustart des Konnektors.

Die freigeschaltete Kartensitzung der SM-B kann von einem Clientsystem des freischal-
tenden Mandanten nachgenutzt werden. Zur Nachnutzung des freigeschalteten HBA
muss nicht nur der Mandant, sondern auch die User-ID identisch sein und die personen-
bezogene Verwendung des HBA belegen.
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Der Aufbau des SOAP-Request entspricht dem in Beispiel 7: Webservice-Call
CardService.ChangePin

4.2 Kartensitzungen

4.2.1 Aufbau von Kartensitzungen

Die Fachanwendung VSDM sowie der Basisdienste QES Signatur und Verschlusselung
erfordern Zugriffe auf eGK, HBA (im Folgenden analog zu verwenden: HBA-qSig, ZOD
2.0) und SM-B. Zu diesen Karten missen vom Primarsystem aus Kartensitzungen
aufgebaut werden, was dem Besitz eines gultigen Karten-Handles einer gesteckten Karte
entspricht.

Der Aufbau einer Kartensitzung erfolgt entweder tUber den Ereignisdienst (siehe 4.1.4.2),
was die komfortable und schnellste Mdglichkeit aus Sicht des Priméarsystems ist, ein
CardHandle zu erlangen, oder das Primarsystem muss unter den vorhandenen Karten je
nach Anwendungsfall vorhandene Karten abfragen und die gewilinschte Karte
selektieren. Der Zugriff auf die Karten wird dabei auf ihren Nutzungskontext
eingeschrankt. Bei der Angabe des Nutzungskontextes (Context, vgl. 3.3.1) sind
MandantlID, PrimédrsystemlD und ArbeitsplatzID generell verpflichtend.

Kartenoperationen zum Abruf von Karten durch das Primarsystem werden durch den
Konnektor Uber den Systeminformationsdienst EventService mit den Operationen
GetCardTerminals, GetCards (siehe [gemSpec_Kon#4.1.6]) sowie dem Kartendienst
CardService [gemSpec_Kon#4.1.5] angeboten.

42.1.1 GetCards

Mittels Systeminformationsdienst EventService.getCards kann das Priméarsystem
direkt ein CardHandle anfordern. Dazu ist der entsprechende Context (insbesondere
die Identifikation des Arbeitsplatzes) korrekt zusammenzustellen. Im Ergebnis der Opera-
tion erhélt das Clientsystem eine Liste der verfligbaren zugeordneten Karten (siehe nor-
mative Vorgaben in [gemSpec_Kon#4.1.6.5.2]). Falls gewunscht, kann unter den zurick-
gegebenen Karten anhand des Typs CARDCMN:CardType die eGK ausgewahlt werden
(Wertetabelle Kartentypen: [gemSpec_Kon#TAB_KON_500]).

Im Normalfall sollte jedem Arbeitsplatz ein Kartenterminal zugeordnet sein. Falls in einer
Umgebung mit mehreren Kartenterminals (gréRere Praxis, Aufnahme im Krankenhaus)
einem Arbeitsplatz mehrere Terminals zugeordnet sind, sollte der Benutzer im Primarsys-
tem auswahlen kénnen, welches fir den aktuellen Zugriff zu verwenden ist. Gleiches gilt
fur den Terminal-Slot, sofern mehrere Slots im KT zur Verfiigung stehen.
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Abbildung 11: Aufrufparameter von GetCards

Beispiel 8: SOAP-Aufruf GetCards

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmIns:mO=""http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0"
xmIns:ml=""http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0"
xmlns:m2=""http://ws.gematik.de/conn/CardServiceCommon/v2.0">
<SOAP-ENV:Body>
<m:GetCards xmIns:m="http://ws.gematik.de/conn/EventService/v7.0"
mandant-wide="false">
<mO:Context>
<ml:Mandantld>m0001</ml:Mandantld>
<ml:ClientSystemld>csid0001</ml:ClientSystemld>
<ml:Workplaceld>wpid007</ml:Workplaceld>
</m0:Context>
<m2:Ctld>101</m2:Ctld>
<m2:Slotld>01</m2:Slotld>
</m:GetCards>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Im Beispiel oben werden durch das Primarsystem (bzw. einen konkreten Arbeitsplatz)
beim Konnektor alle verfugbaren Karten angefordert, die im Kartenterminal mit der ID 101
im Slot 01 stecken. Durch die genaue Angabe eines konkreten Slots kann maximal eine
Karte zurtickgeliefert werden.
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Abbildung 12: GetCardsResponse

Die Abbildung 12 zeigt die Schemadefinition des Wrapper-Elements GetCardsResponse
mit dem wiederholbaren Element Card. Diese entspricht einem Kartenobjekt im Konnek-
tor, welches detailliert in [gemSpec_Kon#4.1.6.5.2]) beschrieben wird. Eine entsprech-
ende SOAP-Antwort konnte folgendermaf3en aussehen (nur ein Kartenobjekt gemaf dem

obigen Request).

Beispiel 9: GetCardsResponse mit einem Kartenobjekt als Rickgabe

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"7?>
<SOAP-ENV:Envelope
xmlIns:SOAP-ENV=""http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/*
xmlIns:CARD="http://ws.gematik.de/conn/CardService/v8.0"
xmIns:CARDCMN=""http://ws.gematik.de/conn/CardServiceCommon/v2._0"
xmlns:CONN="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0"
xmIns:EVT="http://ws._.gematik.de/conn/EventService/v7.0"
<SOAP-ENV:Body>
<EVT:GetCardsResponse>
<CONN:Status>
<CONN:Result>0K</CONN:Result>
</CONN:Status>
<CARD:Cards>
<CARD:Card>
<CONN:CardHandle>c123456789123456789</CONN:CardHandle>
<CARDCMN:CardType>EGK</CARDCMN:CardType>
<CARD:CardVersion>
<CARD:SpecParti1>
<CARD:Major>2</CARD:Major>
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<CARD:Minor>2</CARD:Minor>
<CARD:Revision>2</CARD:Revision>
</CARD:SpecPartil1>
<CARD:SpecPart2>
<CARD:Major>2</CARD:Major>
<CARD:Minor>2</CARD:Minor>
<CARD:Revision>1</CARD:Revision>
</CARD: SpecPart2>
</CARD:CardVersion>
<CARDCMN: Iccsn>8027612345123456781</CARDCMN: Iccsn>
<CARDCMN:Ctl1d>101</CARDCMN:Ctld>
<CARDCMN:Slotld>01</CARDCMN:Slotld>
<CARD: InsertTime>2012-12-17T09:30:47</CARD: InsertTime>
<CARD:CardHolderName>Muster</CARD:CardHolderName>
<CARD:Kvnr>A123456789</CARD:Kvnr>
<CARD:CertificateExpirationDate>2016-08-01
</CARD:CertificateExpirationDate>
</CARD:Card>
</CARD:Cards>
</EVT:GetCardsResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Beim Aufruf von GetCards ist die Angabe von Slot und Kartenterminal optional. Wird
diese weggelassen, prift der Konnektor die Verflgbarkeit von Karten in allen Slots aller
dem Arbeitsplatz zugeordneten Kartenterminals. Sind dem Arbeitsplatz am Empfang
eines MVZ, z. B. 3 Kartenterminals mit je 2 Slots zugeordnet, kbnnten maximal 6 Karten-
objekte vom Konnektor zurtickgeliefert werden. Dariiber hinausgehend kann mittels des
Attributs mandant-wide=""true" eine Abfrage initiiert werden, die die Kartenobjekte fur
samtliche gesteckte Karten zurlckliefert, die sich in allen dem Mandanten zugeordneten
Kartenterminals befinden. Die Einschrankung auf die Zuordnung zum angegebenen
Arbeitsplatz entféllt damit, d. h. die entsprechenden Werte csidoool und wpidoo7 im
folgenden Beispiel werden ignoriert.4

Beispiel 10: Context mit ,mandantwide=true*

<m:GetCards xmIns:m="http://ws.gematik.de/conn/EventService/v7.0"
mandant-wide=""true">
<mO:Context>
<ml:Mandantld>m0001</ml:Mandantld>
<ml:ClientSystemld>csid0001l</ml:ClientSystemld>
<ml:Workplaceld>wpid007</ml:Workplaceld>
</m0:Context>
</m:GetCards>

Die Operation getCards liefert bei Verwendung eines oder mehrerer HSM in der
Leistungserbringerumgebung als Kartentyp HSM-B zusammen mit einem CardHandle
zurlck, das eine virtuelle Karte reprasentiert. Aus Sicht der Schnittstelle sind SMC-B und
HSM-B gleichwertig, die entsprechenden Karten-Handles gleichartig zu verwenden. Falls
der Sonderfall auftritt, dass in der Liste der zuriick gelieferten Karten sowohl solche des
Typs SMC-B als auch des Typs HSM-B enthalten sind, obliegt dem aufrufenden System

4 Das Primarsystem kann dazu (iber einen Schalter ,alle Kartenterminals abfragen* verfiigen, den
der Benutzer bei Bedarf aktiviert, wenn z. B. das eigene bzw. Standard-Kartenterminal momentan
nicht verfigbar ist.
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die Entscheidung, welche zu verwenden ist (z. B. anhand von Priorisierung beztglich
Performance der verschiedenen ,Karten).

42.1.2 GetCardTerminals

Mit der Operation GetCardTerminals des Systeminformationsdienstes kann das PS alle
zugeordneten KTs bzw. Slots abfragen und dem Benutzer eine Liste zur Auswahl
anbieten.

Dieser Fall kann sinnvoll sein, falls die Verfugbarkeit von Kartenterminals im Betrieb
geprift werden soll oder ein Abgleich der Konfiguration damit angestof3en wird.

Der Aufruf und die Operation ist @hnlich dem Aufruf von GetCards und detailliert in
[gemSpec_Kon#4.1.6.5.1] beschrieben.

4.2.1.3 RequestCard

Als Alternative zum Kartenzugriff mittels Informationen des Systeminformationsdienstes -
die im Push-Verfahren vom Konnektor bereit gestellt werden — gibt es fur das
Primarsytem die Mdglichkeit, Informationen fir den Kartenzugriff im Pull-Verfahren direkt
vom Kartenterminal zu beziehen. Dazu dient die Konnektorschnittstelle
CardTerminalService.RequestCard.

Tabelle 5: Operation RequestCard

Name RequestCard
Beschreibung Liefert die Information zu einer Karte, die in dem Slot eines Kartenterminals
steckt oder innerhalb einer bestimmten Zeit (Timeout) gesteckt wird.
Aufrufparameter _CCTX:Context
~CARDCMI:Ctld
ACT:Slot - —em N
- CARDCIH:Slotld
RequestCard E]—(—--— b .. B}
-1 CARDCMIECardType |
- T displayiisg |
.- qzi'i'Tln-leﬂl-lt :
Name Beschreibung
CCTX:Conte | Mandantld, Csld, Workplaceld verpflichtend
Xt
CT:Slot Adressiert den Slot eines Kartenterminals tber die
Identifikation des Kartenterminal CARDCMN:Ctld und die
Nummer des Slots CARDCMN:Slotld
CARDCMN: Ein Kartentyp aus {EGK, KVK, HBAx, SM-B} als optionaler
CardType Filter. Wenn angegeben, werden nur Karten vom
spezifizierten Typ zurtickgegeben.
CT:Display | Diese Nachricht wird am Display des Kartenterminals
Msg angezeigt, um den Nutzer zum Stecken der Karte
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aufzufordern.

CT:TimeOut | Die Zeit in msec, die maximal gewartet wird bis zum Stecken
einer Karte. Wird dieser Parameter nicht Gibergeben, SOLL
der Konnektor den Wert 5000 msec verwenden. Optional
KANN dieser Default-Wert im Konnektor konfigurierbar sein.

Ruckgabe

J"CEIIHH:Status

RequestCardResponse El—(—-"— =

'
'
]
L

Name Beschreibung

CONN:Statu | Enthalt den Ausfihrungsstatus der Operation (OK oder

S Warning mit Fehlermeldung)

CT:Already | Dieses optionale Flag gibt an, ob die Karte bereits vor der

Inserted Anfrage steckte (Wert true) oder erst auf Anforderung dieses
Aufrufs gesteckt wurde (Wert false oder Element nicht
vorhanden).

CARD:Card Falls eine Karte gesteckt ist, werden Informationen zur Karte
zuriickgegeben: GetCardsResponse, wie als Response
von GetCards beschrieben (4.2.1.1).

4.2.1.4 Exkurs 1: Auswurf von Karten mittels EjectCard

Einige Kartenterminals besitzen mechanische Vorrichtungen zum Auswurf von Karten
aus dem Kartenleser. Diese Funktion kann mittels CardTerminalService.EjectCard
genutzt werden, um Karten auszuwerfen. Eine geeignete Anzeige auf dem Display des
Kartenterminals informiert den Benutzer dartiber, die Karte zu entnehmen. Diese Anzeige
fordert auch im Falle von Kartenlesern, die nicht Uber eine Auswurf-Funktion verfiigen,
dazu auf, die Karten zu entnehmen.

Tabelle 6: Operation EjectCard

Name EjectCard
Beschreibung Beendet die Kommunikation mit der Karte und wirft sie aus, falls das
Kartenterminal eine solche mechanische Funktion hat.
Aufrufparameter _CCTX:Context
S COllll:CardHandle |
~ CARDCMH:Ctld
EjectCard [] !
: ACARDCMHESIotld
- 1xCT:DisplayMsg |
L. CT:TimeOut |
Name Beschreibung
Context Mandantld, Csld, Workplaceld verpflichtend
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CONN: Adressiert die Karte, die ausgeworfen soll. Unterstitzt

CardHandle | werden die Kartentypen EGK, KVK, HBAX, SM-B und
UNKNOWN.

CT:Slot Adressiert alternativ den Slot eines Kartenterminals, aus

dem die Karte ausgeworfen werden soll. Die Adressierung
erfolgt Gber die Identifikation des Kartenterminals
CARDCMN:Ctld und die Nummer des Slots
CARDCMN:Slotlid.

CT: Das optionale Feld kann genutzt werden, um den Nutzer
DisplayMsg | Uiber eine Display-Message zu anzuzeigen, die von der
Standard-Display-Message abweicht.

CT:TimeOut | Die Zeit in msec, die maximal gewartet wird bis eine Karte
gezogen ist. Wird dieser optionale Parameter nicht
Ubergeben, verwendet der Konnektor den Wert 5000 msec,
falls kein anderer Wert im Konnektor konfiguriert wurde.

Ruckgabe EjectCardResponse E—[—--—:B—I,CGHH:SMIUS
Name Beschreibung
Status Enthélt den Ausfilhrungsstatus der Operation (OK oder

Warning mit Fehlermeldung)

4.2.1.5 Exkurs 2: Verarbeitung von Karteninformationen

Beim Stecken einer Karte in ein Kartenterminal [gemSpec_Kon#4.1.5.3.1] ermittelt der
Konnektor die kartenindividuellen Daten ICCSN, Name des Karteninhabers und ggf.
KVNR. Eine Authentisierung der Karte findet zu diesem Zeitpunkt noch nicht statt. Das
Event CARD/INSERTED, welches als Reaktion auf das Stecken der Karte an das
Primarsystem geschickt wird, enthalt somit nicht authentisierte Kartendaten. Dieselben
Daten werden Uber den Systeminformationsdienst als Antwort auf die AuRenoperation
GetCards und GetResourcelnformation an das Priméarsystem Ubertragen. Eine
Authentisierung der gesteckten Karte findet erst statt, wenn ein VSD-Anwendungsfall dies
erfordert (u.A. durch Card-to-Card-Authentisierung).

Die kartenindividuellen Daten des Eventservice informieren den Nutzer dartber, mit
welcher Karte er es zu tun hat, und ihm die Auswahl der verfigbaren Anwendungsfalle
ermdglichen. Das Primarsytem verwendet die Karteninformationen in den
Kartensitzungen, die es benétigt, um die verfugbaren Anwendungsfalle an der
Konnektorschnittstelle aufzurufen.

x> TIP1-A 6458 Verwendung nicht authentisierter Karteinformationen zum
Informieren Uber gesteckte Karten

Das Primarsystem KANN Kartendaten, die vom Eventservice (Ereignisdienst) des
Konnektors an das Primarsystem versendet werden an seiner Nutzeroberflache
anzeigen, um den Anwender Uber die gesteckte Karte zu informieren. <

Fur Anwendungsfélle, bei denen Patientendaten authentisiert sein missen, sind Daten,
die nur vom Eventservice geliefert wurden (ohne ReadVSD), nicht ausreichend, weil die
Daten des Eventservice nicht authentisiert sind.
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4.2.2 Kartensitzung eGK

Die Kartensitzung einer eGK wird durch das Primarsystem dadurch aufgebaut, dass es
ein CardHandle fur diese eGK erlangt und nutzt. Dies erfolgt nach dem Stecken der
eGK in ein Kartenterminal tber eine Ereignismeldung vom Konnektor oder durch eine Be-
nutzerinteraktion am PS (erzeugt EventService.getCards).

Sobald ein CardHandle fiur eine gesteckte eGK im Priméarsystem vorliegt, bleibt diese
gulltig, solange die Karte im Kartenterminal gesteckt bleibt. Der Konnektor speichert ent-
sprechende Informationen fiir die Dauer des Vorhandenseins der eGK — ebenso wie
etwaige Veranderungen des Sicherheitszustands der eGK, z.B. durch eine C2C-
Authentisierung mittels SMC/HBA.

4.2.3 Kartensitzung SM-B

Die Kartensitzung einer SM-B wird durch das Primarsystem dadurch aufgebaut, dass es
ein CardHandl e fur diese SM-B erlangt und nutzt.

Mittels Systeminformationsdienst EventService.getCards kann das Primarsystem
direkt ein CardHandle anfordern. Dazu ist der entsprechende Context (insbesondere
die ldentifikation des Mandanten) korrekt zusammenzustellen. Sofern ein bestimmtes
Kartenterminal fir die SM-B vorgesehen ist, sollte die entsprechende Kartenterminal-1D
im Aufruf enthalten sein.

Im Ergebnis der Operation erhalt das Clientsystem eine Liste der verfigbaren zugeordne-
ten Karten (s. [gemSpec_Kon#4.1.6.5.2]). Gegebenenfalls muss unter den zurtickgege-
benen Karten anhand des Typs die SM-B (bzw. eine der verfiigbaren SM-Bs) ausgewahlt
werden.

Darlber hinaus kann der Ereignisdienst dazu verwendet werden, das CardHandle zu
erhalten (siehe Kap. 4.1.4). Dazu muss das Primarsystem ein passendes Topic am
Ereignisdienst abonniert haben und ggf. eine Interaktion an dem korrespondierenden
Arbeitsplatz auslésen.

Zur Nutzung einer SM-B muss eine Kartensitzung, bestehend aus CardHandle und
Context in den Schnittstellenaufrufen verwendet werden. Das Priméarsystem kann das
CardHandle von SM-B fir eine geeignete Zeit zwischenspeichern (Caching) und muss
bei Bedarf (z. B. Handle ungultig geworden) ein entsprechendes Handle beim Konnektor
neu abfragen.

4.2.4 Kartensitzung HBAX

Im Folgenden bezeichnet ,HBAx* den HBA sowie die HBA-Vorlauferkarten wie HBA-qSig
und ZOD-2.0.

Die Anwendungsfélle Signieren und Verschlisseln sind auf eine zuverlassige ldentifika-
tion des HBA bzw. seiner Vorlauferkarten angewiesen. Dabei muss die Nutzung der Sig-
naturkarte durch die Person erfolgen, auf welche die Signaturkarte ausgestellt ist. Die
HBAXx-Kartensitzung, mit der eine Anwendungsschnittstelle (Signieren oder Verschlis-
seln, siehe 4.4) aufgerufen wird, muss aus Context inklusive Userld, sowie dem
CardHandle bestehen. Die Angabe der Userld stellt den Bezug zu einem konkreten
Benutzer her und ist ausschlief3lich bei Signaturerstellung und Verschliisselung verpflich-
tend. In einigen wenigen speziellen Anwendungsfallen, etwa beim Auslesen des AUT-
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Zertifikates des HBAX, ist es mdglich, eine HBA-Kartensitzung ohne Userld zu
verwenden.

Mittels Systeminformationsdienst EventService.getCards kann das Primarsystem
direkt ein CardHandle anfordern. Dazu ist der entsprechende Context (inshesondere
die Identifikation des Arbeitsplatzes) korrekt zusammenzustellen. Sofern ein bestimmtes
Kartenterminal fir den HBA vorgesehen ist, sollte die entsprechende
Kartenterminal ID im Aufruf enthalten sein.

Im Ergebnis der Operation erhélt das Clientsystem eine Liste der verfiigbaren zugeord-
neten Karten (s. [gemSpec_Kon#4.1.6.5.2]). Gegebenenfalls muss unter den zurick-
gegebenen Karten anhand des Typs der HBAx (bzw. einer der verfliigbaren HBAS)
ausgewahlt werden.

Darlber hinaus kann der Ereignisdienst dazu verwendet werden, das CardHandle zu
erhalten (siehe 4.1.4).

Zur Nutzung eines HBAxs muss eine Kartensitzung, bestehend aus CardHandle und
Context inklusive Userld in den Schnittstellenaufrufen verwendet werden.

4.3 Fachanwendung VSDM

4.3.1 Ubersicht

In diesem Kapitel wird das Lesen der VSD von der eGK beschrieben. Die zugrunde
liegenden Anwendungsfalle sind in der Systemlésung VSDM [gemSysL_VSDM] be-
schrieben.

Nach dem 1.1.2015 ist die KVK nur noch fur den Bereich der Sonstigen Kostentrager ein
gultiger Nachweis des Leistungsanspruches, jedoch nicht mehr flr den Bereich der GKV-
Kostentrager. Daher darf  nach dem 1.1.2015 die KVK  gemal
[KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK] nur noch im Bereich der Sonstigen Kostentrager
verarbeitet werden>.

Eine Aufstellung der notwendigen Arbeitsplatzkonfigurationsparameter befindet sich im
Anhang B1.

5 [KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK], Kap. 2.2.2 mit Verweis auf die Regelungen gemald Anlage 4a
BMV-A/EKV
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cmp Ubersicht der Schnittstellen des Fachmeduls VEDM/

Clientsystem
(extern)

winterfaces
| WV5DService

ReadVW50[)

wl
gl
L __1

xinterfaces
| KWKService

ResdK VK[ ]

Fachmeodul V5DM

4.3.2 Schnittstelle |_VSDService

Die normativen Festlegungen, Schemadarstellung und detaillierte Erlauterung der Para-
meter zur Schnittstelle befinden sich in [gemSpec_SST _PS VSDM#4]. Die Schnittstelle
stellt die Operation ReadVSD [gemSpec_SST_PS_VSDM#4.2] zur Verfigung, mit der so-
wohl die Online-Prifung und -Aktualisierung als auch das Lesen der VSD und des Pri-

fungshachweises erfolgt.

Das folgende Schema zeigt die Antwortstruktur der Operation. Dabei sind zwei Elemente
optional: Das Element GeschutzteVersichertendaten wird nur geliefert, wenn der
Zugriff durch eine Card-to-Card-Authentisierung mit entsprechender Rolle freigeschaltet
wurde. Der Pruefungsnachweis wird nur zurtickgeliefert, wenn er angefordert worden ist
und entschlisselt werden konnte. Naheres zum Fehlerhandling, wenn der Prifungs-
nachweis nicht gelesen werden konnte, findet sich in 6.2.1.

| S
VED:EhcHandle

type | string

=
VED:HpeHandle

ype | string

Abbildung 13: Ubersicht der Schnittstellen des Fachmoduls VSDM

ReadVsD

B

N E'u'‘:»[I-:P¢3~r|‘1:rrn'|12llnIin«aﬂlhﬁ-cl-;

— type | boolean

_E'u'ﬁD:RemIDnIineReceipt

type [ boolean

| |2 CTTX:Context

[F

bype | COTH: Contest Type ]

Abbildung 14: Eingangsparameter ReadVSD

te mbH
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_E'u'SD:Persoenli{:llfﬂersi{:hertemlaten
type | bazefdBinary

_E'u'SD:AIIuemeineVersi{:herungstlaten
Iype | hazeb4Binary

ReadVSDResponse EI_( :E|_" VsD:GeschuetzteVersichentendaten .

VSD:VSD_Status
type |wSDivsSD_StatusType

:E'u'SD:Pruefungsna{:hweis i

-E bype | bhazeB4Binary i

Abbildung 15: Abb_SST_PS_VSDM_05 - Schema der Ausgangsparameter ReadVSD

Fusn:status

| ype =tring
derivedBy | restriction
pattern [01]

1 = Tranzaktionen offen
0 = keine Transaktionen offen

E N
—y VsD:Timestamp
(VS[I_StatusTmre [TI]—( I e |dateTime

Tirnestamp der letzten Aktualisizrng
der WSO

EUQD:Uersion

L |bype =tring

derivedBy | restriction

pattern W 300 R0 4

Versionsnurnmer der KML-Schernata
der WSDn 2B 720

Abbildung 16: Abb_SST_PS_VSDM_06 - Schema von VSD_Status

Eine detaillierte Beschreibung zur Kodierung der Daten in den Containern befindet sich
im Abschnitt 4.3.5.3 und zum Informationsmodell VSD (Inhalt der dekodierten Container)
in Abschnitt 4.3.5.1 sowie im Anhang der Systemlésung VSDM [gemSysL_VSDM].

4.3.3 Anwendungsfall ,VSD lesen mit/ohne Online-Prifung”

Die nachfolgende Prozessmodellierung wurde zur Verbesserung der Lesbarkeit in Sub-
prozesse aufgeteilt.

Subprozesse werden durch ein ,+“ in der Aktivitat dargestellt

VSD von eGK lesen
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Abbildung 17: Anwendungsfall ,VSD lesen mit/ohne Online-Prifung*
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VSD von eGK lesen

Leistur

Benutzer Primarsystem Konnektor
Manueller Start
"eGK einlesen" Manueller Start Automatischer Start
durch Benutzer durch "eGK gesteckt" eGK gesteckt
KVNR
— <t---1r———----5
I
|
|
| .
. rrllanuellen KNVR von GetCards | If:nen_lgftl)s
inlesevorgang eGKermitteln | tbermitteln
auslosen |
I
|
|
| Event
I "Karte Nein
: gesteckt”
iert?
Versicherter durch | abonniert?
manuelle Suche !
gefunden? :
Nein KVNR bekannt? | Event "Karte
L gesteckt” senden
VSD aus PS Die Konfigurationseinstellung )
anzeigdl (automatisch / manuelle Onlinepriifung
9 ~| und -aktualisierung) sollte mit dem Event
an das PS ubermittelt werden, um
unnétige Interaktionen zu vermeiden.
Einlesen oder
Prifungsnachweis

erforderlich?

eGK fehlerfrei
eingelesen?

anhand eGK priifen

eGK gultiger
Leistungsanspruchs-
nachweis?

Prifungsnachweis
priifen

Gultiger
Prufungsnachweis
vorhanden?

PS iibernehmen

Nein

Nein

Prifungsnachweisin

Kein oder ankter Leistur wenn:
- Ruhender Leistungsanspruch
- Eir vor Datum Beginn Versicherungsschutz

- Einlesedatum nach Ende Giiltigkeit der eGK als
Versicherungsnachweis

eGK kein Leistungsanspruchsnachweis wenn:

- Zertifikat der eGK abgelaufen

Prifung auf giltigen
Prifungsnachweis fiir
laufendes Quartal

[N
Prufungsnachweis
- -| tbemehmen wenn
Status des akiuellen
Prifungsnachweises
Keiner als der Status
desvorhandenen ist.

Abbildung 18: Subprozess , eGK einlesen”
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Primérsystem

Fachmodul VSDM

Parameter fir ReadVSD werden au
den Konfigurationsparametern zur

| Onlineprifung und dem evtl.
Parameter fiir - hand Priif ——
ReadVSD ermitteln vorhandenen Prifungsnachweis
bestimmt.

(.
p +

ReadVSD starten ReadVSD
A

Ja Fehler bei ReadVSD?

Nein

Unbekannter Patient
oder keine veranderten

VSD?

Nein

Delta VSD anzeigen

VSDin PS
tibernehmen

v

Ergadnzende
Information erfassen

Bei vorangegangener
manueller Suche des
Versicherten ohne
KVNR im PS muss
zusatzlich die KVNR
Ubernommen werden.

Abbildung 19: Subprozess , VSD von eGK lesen*
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Der Anwendungsfall ,VSD lesen mit/ohne Online-Prifung” kann gemafR Abbildung 18:
Subprozess ,eGK einlesen” durch einen manuellen Aufruf aus dem Primarsystem oder
durch den Ereignisdienst des Konnektors initiiert werden. Die entsprechenden Ereignisse
und Parameter sind in 4.1.4.3 beschrieben.

4.3.4 Ablaufe im Primarsystem

Im Primarsystem dient bei der Anmeldung die eGK zur Aufnahme bzw. Identifikation des
Versicherten. Dabei werden die Versichertenstammdaten ausgelesen und im Primérsys-
tem gespeichert.

Beim Erstkontakt eines Versicherten im Quartal muss zusatzlich eine Online-Prifung und
-Aktualisierung durchgefiihrt und die Gultigkeit der eGK Uberprift werden.

Dies kann auch in einem begriindeten Verdacht eines Leistungsmissbrauchs unabhangig
von der quartalsweisen Online-Priifung und -Aktualisierung notwendig werden. Vor dem
Einlesen der Versichertenstammdaten muss die Identitat des Versicherten anhand der
vorgelegten eGK geprift werden.

4.3.4.1 Patientendatensatz anzeigen

Die Versichertennummer der eGK (KVNR) ersetzt die bisherige Versichertennummer der
KVK. Die KVNR ist, anders als bei der KVK, lebenslang gultig und eindeutig.

In diesem Dokument wird im Folgenden die Abkirzung KVNR immer fur den 10-stelligen
unveranderlichen Teil verwendet.

> VSDM-A_ 2542 Versichertennummer berschreiben

Das Primarsystem DARF die Versichertennummer NICHT durch die KVNR
Uberschreiben, solange die KVK nicht vollstandig als Leistungsanspruchsnachweis
durch die eGK abgeltst wurde. 1

Im Gegensatz zur manuellen Suche des Versicherten (z. B. mittels Name, Vorname und
Geburtsdatum) besteht durch den Einsatz der eGK die Mdglichkeit, den Versicherten
anhand seiner eindeutigen Krankenversicherungsnummer (KVNR) automatisch im Pri-
marsystem zu identifizieren. Beim erstmaligen Einlesen einer eGK zu einem bekannten
Patienten ist eine manuelle Zuordnung zum bereits vorhandenen Patientenstamm notig.

Zur Aufnahme eines Versicherten wird die eGK in das Kartenterminal gesteckt. Grund-
satzlich lasst sich der Aufnahmeprozess auf zwei unterschiedliche Arten durchftihren:

1. Automatische ldentifikation des Datensatzes des Versicherten im Priméarsys-
tem beim Stecken der eGK

2. Manuelle Identifikation des Datensatzes des Versicherten im PS vor dem
Stecken der eGK oder bei nicht erfolgreicher Identifikation mittels KVNR der
eGK

Auf welche Weise der Aufnahmeprozess gestartet wird, wird in der Konfiguration des
Primarsystems festgelegt oder ist ein Leistungsmerkmal des PS. Empfohlen wird die
Unterstitzung der automatischen Suche im PS, die — falls dies nicht erfolgreich war —
immer durch eine manuelle Suche ergénzt werden kénnen muss.
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Automatische Identifikation des Versicherten

Voraussetzung fir die automatische Identifikation des Versicherten mittels KVNR ist
deren Kenntnis. Dies kann, ohne Auslesen der VSD, durch ein Abonnement des Events
.Karte gesteckt" oder durch eine Statusabfrage der gesteckten Karte(n) beim Konnektor
erfolgen.

> VSDM-A 2872 Identifikation des Versicherten mittels KVNR

Das Primarsystem SOLL die Zuordnung von Versichertem und Datensatz im Pri-
marsystem zur ldentifikation des Versicherten mit der KVNR (unveranderlicher Teil)
durchfihren, da nur die KVNR einen eindeutigen Bezug zum Versicherten
herstellt.<X]

Nach der Ubermittlung der KVNR durch den Konnektor priift das Primarsystem, ob sich
der Versicherte bereits im Patientenstamm des Priméarsystems befindet.

X> VSDM-A_ 2529 Automatische Anzeige im Primarsystem nach Identifikation
des Versicherten mittels KVNR

Das Primarsystem SOLL nach der Identifikation des Versicherten mittels KVNR
die Patientenstammdaten anzeigen.<X]

Die Identifikation des Versicherten wird durch das Einlesen der eGK mittels ReadVSD
abgeschlossen. Die Fachanwendung VSDM Uberprift dabei den Status und die
Authentizitat der eGK.

Befindet sich der Versicherte noch nicht im Patientenstamm, wird der Benutzer dartber
informiert. Im Falle einer Neuanlage werden die Versichertenstammdaten von der eGK
gelesen und zur Neuaufnahme angezeigt.

Manuelle ldentifikation des Versicherten

Bei dieser Konfiguration muss der Benutzer vor dem Stecken der eGK die Patienten-
stammdaten anhand von Suchparametern (z. B. Name, Vorname und Geburtsdatum) im
Bestand des Primarsystems suchen. Anschliel3end steckt er die eGK des Versicherten in
das Kartenterminal, um die Daten des Versicherten einzulesen. Dieser Ablauf sollte nur in
Ausnahmeféllen angewendet werden, wenn die Identifikation anhand einer manuell oder
automatisch ermittelten KVNR fehlschlagt.

Bei einer manuellen Identifizierung des Versicherten im PS sollte der Benutzer beim
Offnen des Patientendatensatzes einen speziellen Hinweis erhalten, wenn die eGK des
Patienten im laufenden Quartal bereits eingelesen worden ist, aber noch keine
erfolgreiche Online-Priifung durchgefiihrt werden konnte (Prifungsnachweis aus
laufendem Quartal ist zwar vorhanden, das Ergebnis ist aber 3-6).

43.4.2 eGK einlesen

Ist der Versicherte nicht im Patientenstamm vorhanden, kein gultiger Prifungsnachweis
aus dem laufenden Quartal vorhanden oder liegen andere Grinde fur eine Aktualisierung
vor, muss das Primarsystem das Lesen der eGK initiieren und dabei ggf. eine Online-
Prifung und -Aktualisierung anstof3en.

X> VSDM-A_2535 PS: Automatische Online-Prifung und -Aktualisierung

Das Priméarsystem MUSS beim Stecken/Einlesen der eGK eine Online-Prufung und
-Aktualisierung gemaR Konfiguration in Tabelle 7: Konfigurationsparameter zur
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Online-Prufung und -Aktualisierung initiieren, wenn der Parameter auf ALWAYS
gesetzt ist oder wenn der Parameter auf FIRST gesetzt ist und fir das laufende
Quartal noch kein Prifungsnachweis Uber eine erfolgreiche Online-Prifung
vorliegt. X1

X> VSDM-A_2532 Hinweis zur Durchfihrung Online-Priufung und -Aktualisierung
aufgrund Datum der letzten Aktualisierung

Das Primarsystem SOLL dem Benutzer einen Hinweis zur Durchfiihrung einer
Online-Prifung und -Aktualisierung geben, wenn das in den Patientenstammdaten
hinterlegte Datum der letzten Aktualisierungsprufung nicht gesetzt ist oder vor dem
aktuellen Quartal liegt.<X]

Ein Online-Prifung und -Aktualisierung muss dabei in folgenden Fallen durchgefiihrt
werden:

e erster Besuch des Versicherten im laufenden Quartal

e vorhandener aktueller Prifungsnachweis aus im Quartal vorangegangener
Online-Prifung mit den Ergebnissen

0 3= Aktualisierung VSD auf eGK technisch nicht mdglich,
0 4 = Authentifizierungszertifikat eGK ungultig,

0 5 = Online-Prufung des Authentifizierungszertifikats technisch nicht
maglich,

0 6 = Aktualisierung VSD auf eGK technisch nicht mdglich, da
maximaler Offline-Zeitraum Uberschritten

e wenn der Benutzer dies anfordert

o falls im Primarsystem hinterlegt ist, dass die Online-Prifung immer durchge-
fuhrt werden soll, um bestmaogliche Aktualitat der Daten zu erreichen

Tabelle 7: Konfigurationsparameter zur Online-Priifung und -Aktualisierung

Empfohlene Konfigurationsparameter zur Online-Prifung und -Aktualisierung im PS

MODE ALWAYS Eine Online-Prufung wird ungeachtet einer vorangegangen
ONL INE Prufung oder Aktualisierung immer angefordert
cHeck | (Immer)
FIRST Eine Online-Prufung wird nur beim ersten Kontakt im Quartal
angefordert. Die Prifung wird wiederholt wenn die
(Quartal) vorangegangene Priifung wegen technischer Probleme
abgebrochen wurde. (Gesetzliche Minimalanforderung im
Rahmen der vertrags(zahn-)arztlichen Versorgung)
NEVER Nur Standalone-Szenario (PS am Offline-Konnektor): Eine
. Online-Priifung wird niemals vom PS angefordert.
(niemals)
USER Der Benutzer entscheidet individuell Uber die Durchfihrung
einer Online-Prifung und -Aktualisierung.
(Benutzer- ) S .
interaktion) Falls das PS die Notwendigkeit einer Online-Priifung
festgestellt hat, sollte dies in Form einer Bestatigung erfolgen.
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X> VSDM-A_2988 PS: Konfigurationsparameter flr PerformOnlineCheck

Das Primarsystem MUSS iber einen Konfigurationsparameter zur Steuerung des
Verhaltens der Operation ReadVSD beziiglich Online-Prifung und -Aktualisierung
gemal Tabelle 7: Konfigurationsparameter zur Online-Prifung und -
Aktualisierung verfligen.<xl

Um mittels Prifnachweis eine erfolgreiche Onlineprifung zu dokumentieren, muss beim
ersten Besuch im Quartal ein ReadVSD mit Onlineprifung stattfinden.®

Hinweis: In groReren Einrichtungen, bei denen Versicherte nicht personlich bekannt sind,
ist eine Online-Prifung der Authentizitat der eGK auch bei Folgebesuchen im Quartal
geeignet, um Missbrauch zu vermeiden. Dieser Zweck wird erflllt, indem der
Konfigurationswert des Parameters MODE_ONLINE_CHECK auf den Wert ALWAYS gesetzt
wird. Dann wird die ldentifizierung des Patienten durch eine Online-Aktualitatsprifung
seiner eGK komplettiert.

Folgende Tabelle zeigt die notwendigen Werte der Parameter ReadOnlineReceipt und
PerformOnlineCheck in Abhangigkeit von der Systemkonfiguration (des gewiinschten
Verhaltens) und des Vorhandensein eines gultigen Prifungsnachweises fur das aktuelle
Quartal.

Tabelle 8: Entscheidungstabelle Parametrisierung ReadVSD

Konfiguration der Status des ReadVSD Parameter
Online-Prifung gespeicherten
Egcj:];]uvcgiss_es im PS ReadOnlineReceipt | PerformOnlineCheck
(Ifd. Quartal) *)
MODE_ONLINE_CHECK | Nicht vorhanden true true
= USER
(Online-Szenario und 12 false true
Bestétigung durch 3-6 true true
Nutzer)
MODE_ONLINE_CHECK | Nicht vorhanden true true
= ALWAYS
(Online-Szenario) 12 false true
3-6 true true
MODE_ONLINE_CHECK | Nicht vorhanden true true
= FIRST
(Online-Szenario) 12 false false
3-6 true true
MODE_ONLINE_CHECK | Nicht vorhanden true false
= NEVER
(PS am Offline- 1,2 false false
Konnektor des 3-6 true false
Standalone-Szenario)

*) Diese Spalte entspricht dem Element Pruefungsnachweis.Ergebnis und bedeutet fur die
Werte 1 und 2 einen im PS vorlegenden Priufungsnachweis nach fehlerfreier Online-Prifung

6 Die Haufigkeit der Priifung kann jedoch gemaR Tabelle 8 so konfiguriert werden, dass auch bei
Folgekontakten im selben Quartal eine Prifung stattfindet.
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(1=Aktualisierung erfolgreich durchgefihrt, 2=keine Aktualisierung notwendig). Die Werte 3-6
deuten auf einen Fehler bei der Online-Prifung oder -Aktualisierung und damit die Notwendigkeit
einer erneuten Prifung hin.

Wenn ein Prifnachweis auf der eGK nicht entschlisselt werden kann, ist die
entsprechende Fehlermeldung ein Hinweis darauf, dass der Prifnachweis von einem
anderen Leistungserbringer stammt. Im Falle eines fir das Quartal noch nicht
vorliegenden Prifnachweises muss die Online-Prifung durchgefuhrt werden, damit der
LE nach einem erneuten Einlesen einen gultigen PN fir das Quartal erhalt.

4.3.4.2.1 Online-Szenario

Damit das Clientsystem steuern kann, ob eine Online-Prifung durchgefiihrt werden soll,
bietet die Operation den Parameter PerformOnlineCheck. Ist der Parameter auf true
gesetzt, fuhrt das Fachmodul eine Aktualisierungsanfrage durch. Es wird davon
ausgegangen, dass das Primarsystem die durchgefiihrten Online-Prifungen aufzeichnet.

Ist der Parameter auf false gesetzt, fuhrt das Fachmodul nur aus fachlichen Grinden
gemal [gemSysL_VSDM#VSDM-UC_01] eine Aktualisierungsanfrage durch, z. B. wenn
die Gesundheitsanwendung der eGK bereits gesperrt ist.

Ebenfalls legt das Clientsystem mittels des Parameters ReadOnlineReceipt fest, ob ein
Prufungsnachweis zuriickgegeben wird. Ist der Parameter ReadOnlineReceipt=true
gesetzt, wird ein Prifungsnachweis zuriickgegeben, andernfalls enthalt die Antwort
(Response) keinen Prufungsnachweis.

Im Online-Szenario ist die Parametrisierung PerformOnlineCheck=false und
ReadOnlineReceipt=true nicht sinnvoll.

4.3.4.2.2 Standalone-Szenario (Primarsystem mit Offline-Konnektor verbunden)

Im Standalone-Szenario ist die Parametrisierung PerformOnlineCheck=true beim
Aufruf ReadVSsD nicht zulassig (,Offline-Konnektor”), da in diesem Fall die Aktualisierung
immer scheitert und dadurch ein entsprechend negativer Prifungsnachweis erzeugt
wirde. Im Standalone-Szenario ist der Parameter Uber die Konfiguration des
Primarsystems auf false zu setzen.

Im Standalone-Szenario ist die Parametrisierung PerformOnlineCheck=false und
ReadOnlineReceipt=true der Standardfall und im normalen Ablauf zu setzen. Es ist
davon auszugehen, dass am Online-Konnektor zuvor immer eine Prifung und ggf. Aktu-
alisierung der Karte stattgefunden hat sowie dabei ein entsprechender Prifungsnachweis
erzeugt und auf die Karte geschrieben worden ist. Dieser wird durch diese Parame-
terkombination von der Karte gelesen.

4.3.4.3 Benutzerinteraktionen/Anforderungen
X> VSDM-A_ 2536 Hinweis bei Start Online-Prifung und -Aktualisierung

Das Priméarsystem MUSS dem Benutzer einen Hinweis geben, wenn die Online-
Prifung und -Aktualisierung gestartet wird. <X

Ist eine Online-Prifung und -Aktualisierung nicht notwendig, soll dem Benutzer ein
entsprechender Hinweis angezeigt werden. Er kann nun entscheiden, ob die VSD von
der eGK gelesen werden sollen. Dies kann der Fall sein, wenn die eGK im Quartal bereits
eingelesen wurde, aber eine Aktualisierung der VSD in einer anderen Praxis stattge-

gemlLF_PS_V2.1.0.doc Seite 55 von 148
Version: 2.1.0 © gematik - offentlich Stand:18.12.2017



Implementierungsleitfaden Primarsysteme

‘gem

g |
Geselhchad i Telematikanwendungen der Gesundbeitskarte mbH

funden hat. So kdnnen die Daten im Primarsystem an den aktuellen Stand angepasst
werden.

Der Benutzer muss die Mdglichkeit haben, eine Online-Prifung auch manuell durch-
zufahren.

X> VSDM-A_2540 PS: Fortschrittsanzeige bei Online-Prifung und -Aktualisierung

Das Primarsystem SOLL dem Benutzer den Fortschritt der Online-Prifung und -
Aktualisierung visuell anzeigen.<X]

Kann die Online-Prifung und -Aktualisierung nicht durchgefiihrt werden, z. B. weil der
Konnektor zum Zeitpunkt der Anfrage offline ist, darf ein fir das aktuelle Quartal im
Primarsystem existierender Prifungsnachweis nicht Gberschrieben werden.

X> VSDM-A_2537 PS: Hinweis bei fehlgeschlagener Online-Prifung und —Aktu-
alisierung

Das Primarsystem MUSS dem Benutzer einen Hinweis geben, wenn die Online-
Prifung und -Aktualisierung aufgrund Nichterreichbarkeit der T (offline) nicht durch-
gefiuihrt werden konnte. <Xl

X> VSDM-A_2957 PS: Prufungsnachweise speichern

Das Primarsystem MUSS alle Ubernommenen Prifungsnachweise pro Quartal
speichern.<X]

X> VSDM-A_2788 PS: Bereitstellung Ausfihrungszeiten Online-Prifung und —Ak-
tualisierung

Das Primarsystem MUSS Informationen zu Ausfilhrungszeiten der Online-Prifung
und -Aktualisierung fur den Support, z. B. in Form von Protokolldateien mit
Zeitstempeln, bereitstellen.<x]

Unabhéngig von einer Protokollierung der Ausfiihrungszeiten im Primarsystem stehen im
Fachmodul des Konnektors Performance- und Fehlerprotokolle zur Auswertung zur
Verfigung.

Nach Beendigung wird das Ergebnis der Prifung durch das Primarsystem angezeigt.

Im Fehlerfall muss dem Benutzer eine aussagekraftige Meldung mit der Fehlerursache
angezeigt werden, damit das Ersatzverfahren eingeleitet werden kann.

Bei einer fehlerfreien Durchfihrung werden die Stammdaten des Versicherten am Primar-
system angezeigt.

Liegen Unterschiede zwischen den im Primarsystem gespeicherten und den von eGK
gelesenen VSD vor, soll das PS dem Benutzer die Unterschiede in geeigneter Form
darstellen, z. B. Vergleich Alt/Neu mit Hervorhebung der Veranderungen.

X> VSDM-A_2538 PS: Anzeige Delta VSD

Das Priméarsystem SOLL dem Benutzer nach dem Lesen der VSD von der eGK und
vor der Ubernahme/Speicherung geanderte VSD im Vergleich zu bereits
vorhandenen Patientenstammdaten anzeigen.<X]

Der Prufungsnachweis muss in das Praxisverwaltungssystem Ubernommen werden, da
er Bestandteil der Abrechnung ist.
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® VSDM-A 2873 PS: StandardmaRige Ubernahme des Prifungsnachweises in
PVS

Das PS MUSS, falls es sich um das System eines vertragsarztlichen Leistungser-
bringer handelt, Uber die Funktion oder eine Konfiguration verfigen, um bei der
Operation ReadVSD den Prifungsnachweis standardmaRig zu tibernehmen. <l

Zur Prifung des Leistungsanspruchs des Versicherten prift das Primarsystem das aktu-
elle Tagesdatum gegen die Angaben zum Versicherungsschutz. Die eGK ist kein gultiger
Leistungsanspruchsnachweis, wenn das Tagesdatum vor Beginn des Versicherungs-
schutzes oder nach dessen Ende liegt.

X> VSDM-A_2543 PS: Hinweis: eGK ist ungultiger Leistungsanspruchsnachweis

Das Primarsystem MUSS dem Benutzer einen Hinweis anzeigen, wenn die eGK
keinen gultigen Leistungsanspruchsnachweis aufgrund der Prifung des Zeitraums
zwischen "Beginn Versicherungsschutz" und "Ende" darstellt.<X]

Dies ist auch der Fall, wenn ein ruhender Leistungsanspruch vorliegt.
X> VSDM-A_2544 Hinweis bei ruhendem Leistungsanspruch

Das Primarsystem MUSS dem Benutzer einen Hinweis anzeigen, wenn die eGK
aufgrund eines ruhenden Leistungsanspruchs keinen gltigen Leistungsanspruchs-
nachweis darstellt oder der Leistungsanspruch eingeschrankt ist.<xl

4.3.4.3.1 Manuelle Online-Prufung und -Aktualisierung
X> VSDM-A_ 2545 PS: Manuelle Initiierung Online-Prifung und -Aktualisierung

Das Primarsystem MUSS dem Benutzer die Mdglichkeit bieten, die Online-Prifung
und -Aktualisierung manuell zu starten.<Xl

Bei dieser Konfiguration entscheidet der Benutzer, ob eine Online-Prifung und -
Aktualisierung durchgefiihrt wird. Dazu erhalt er vom Primarsystem die Information, ob es
sich um den Erstbesuch des Versicherten im Quartal handelt (siehe auch [VSDM-
A _2532]), oder ob eine erneute Online-Prifung und -Aktualisierung (z. B. offline)
erforderlich ist.

X> VSDM-A_2533 PS: Hinweis zur erneuten Online-Prifung und -Aktualisierung

Das Primarsystem MUSS in den in der Tabelle 39: Handlungsanweisungen bei
gultiger Karte mit Warnungen aufgefiihrten Konstellationen das Ergebnis der
Prifung anzeigen und einen Hinweis zur erneuten Online-Prifung und -
Aktualisierung inklusive Handlungsanweisung geben. Das gilt insbesondere auch
dann, wenn der Status des Prifungsnachweises fur das aktuelle Quartal gleich 3, 5
oder 6 ist.<X]

Der weitere Ablauf entspricht dem der oben genannten Online-Prifung und -
Aktualisierung.

Hinweis zur Konfiguration des Gesamtsystems bei automatischem ReadVSD: Das
Primarsystem kann ein ReadVSD (inklusive Online-Prifung) erméglichen, das durch ein
Kartensteck-Event automatisch ausgeldst wird. In diesem Fall missen Umgebungen, in
denen mehrere Clientsysteme ReadVSD am selben Kartenterminalslot aufrufen sollen,
so konfiguriert werden, dass nur ein Clientsystem die Komfort-Konfiguration eines
automatisierten ReadVSD am selben Kartenterminalslot nutzen darf, und alle anderen
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Clients fur diesen Kartenterminalslot auf eine manuelles ReadVSD konfiguriert sind. Auf
das Ereignis des Steckens einer eGK darf nur ein Client sofort automatisch ReadVSD
inklusiver automatischer Online-Prufung durchfihren. Dabei sollte ein automatisiertes
EjectCard nicht stattfinden, um den anderen Clientsystemen den nachfolgenden manuell
ausgeldsten Zugriff auf die eGK nicht zu verwehren.

4.3.4.4 Nutzung der VSDM-Ereignisse des Systeminformationsdienstes

Folgende Tabelle beschreibt die tber den Systeminformationsdienst (EventService) des
Konnektors durch das Fachmodul bereitgestellten Ereignisse. Sofern das Primarsystem
entsprechende Ereignisse abonniert hat (bezogene auf bestimmte Kartenterminals oder
alle), werden diese Ereignisse entsprechend zugestellt (siehe Lane ,Konnektor® in
Abbildung 18).

Tabelle 9: VSDM-Ereignisse

Name Key/Value im Element Message Ausldser
VSDM/PROGRESS/UPDATE | CardHandle  =$CARD.CARDHANDLE; Start einer
1CCSN =$CARD. ICCSN .
CtID =$CARD.CTID Aktualisierung der
SlotID =$CARD.SLOTID eGK (Update CMS
CardHolderName=$CARD . CARDHOLDERNAME oder Update VSD)
KVNR =$CARD .KVNR
VSDM/PROGRESS/READVSD | CardHandle — =$CARD.CARDHANDLE; Start des Lesens
1CCSN =$CARD. ICCSN
CtID =$CARD.CTID der VSD
SlotlD =$CARD.SLOTID
CardHolderName=$CARD . CARDHOLDERNAME
KVNR =$CARD .KVNR

Die Nutzung des Systeminformationsdienstes soll sowohl zum Auswerten von Karten-
ereignissen (Karte gesteckt, Karte entfernt) als auch der VSDM-Ereignisse fiur eine Fort-
schrittsanzeige vom Primarsystem umgesetzt werden.

4.3.4.5 Beispiele ReadVSD

Das in der WSDL angegebene SOAP-Encoding ,document/literal”, sorgt in Kombination
mit dem definierten Schema VSDService.xsd und dem darin enthaltenen Root-Element
ReadVvsD fir die Kodierung im Beispiel unten (wrapped document/literal, keine
Typangaben innerhalb der Elemente, das Element ReadVSD entspricht dem Namen der
Methode). Damit lasst sich der Body der SOAP-Nachricht direkt gegen das Schema
prifen.

Beispiel 11: Ausschnitt aus VSDService.wsdl

<binding name="VSDServiceBinding" type="VSD:VSDServicePortType'>
<soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<operation name="ReadVSD">
<soap:operation

soapAction="http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/Vv5.2#ReadVSD"/>
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
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Beispiel 12: Beispiel fur einen SOAP-Call ReadVSD

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
xmIns:SOAP-ENV=""http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmIns:m="http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v5.2"
xmIns:mO=""http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0"
xmIns:ml=""http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0">
<SOAP-ENV:Body>
<m:ReadVSD>
<m:EhcHandle>ehc0123456789</m:EhcHandle>
<m:HpcHandle>hpc112233</m:HpcHandle>
<m:PerformOnlineCheck>true</m:PerformOnlineCheck>
<m:ReadOnl ineReceipt>true</m:ReadOnlineReceipt>
<m0:Context>
<ml:Mandantld>m0001</ml:Mandantld>
<ml:ClientSystemld>cs0001</ml:ClientSystemld>
<ml:Workplaceld>wp007</ml:Workplaceld>
</m0:Context>
</m:ReadVSD>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

In obigem SOAP-Aufruf wird die Operation ReadVSD mit folgenden Parametern aufge-
rufen:

Karten-Handle:

e eGK-Karten-Handle ,ehc0123456789, welches zuvor tber eine Meldung des
Ereignisdienstes des Konnektors oder (ber EventService.getCards()
ermittelt wurde

¢ SM-B-Karten-Handle ,hpc112233“, welches zuvor Uber eine Meldung des
Ereignisdienstes des Konnektors oder (ber EventService.getCard()
ermittelt wurde

Online-Prifung und Prifungsnachweis:

e mit dem Parameter PerformOnlineCheck=true wird eine Online-Prifung und
-Aktualisierung durch den Konnektor initiiert, bevor die VSD zurlickgegeben
werden

e mit dem Parameter ReadOnlineReceipt=true wird der Prifungsnachweis
als Bestandteil von ReadVSDResponse angefordert. Dieser wird im Online-
Szenario direkt wahrend der Verarbeitung von ReadVSD durch das Fachmodul
erzeugt und je nach Status (erfolgreich, nicht notwendig, Warnung) mit ent-
sprechendem Ergebnis zurtickgeliefert

Context:

e Mandantld mit Wert ,m0001“, die sowohl im Primarsystem als auch im
Konnektor so hinterlegt sein muss

e ClientSystemld mit Wert ,,cs0001“, die im Primarsystem fest hinterlegt und
im Konnektor konfiguriert und dem Mandanten ,m0001“ zugeordnet sein
muss
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e Workplaceld ,wp007“, die sowohl im Primarsystem als auch im Konnektor

konfiguriert ist und im Konnektor dem Mandanten ,m0001“ als auch dem
Primarsystem ,,cs0001“ zugeordnet ist

e Die Angabe eines Benutzers (UserlD) ist flir ReadVSD nur notwendig, wenn
ein Karten-Handle eines HBAXx verwendet wird (anstelle SM-B).

Auf diese Anfrage zum Fachmodul VSDM des Konnektors sind verschiedene Antworten
maoglich. Dabei sollen drei Falle unterschieden werden:

e Erfolg: Rickgabe der VSD inklusive erfolgreich durchgefuhrter Online-
Prufung und -Aktualisierung (bzw. nicht notwendiger Prifung)

e Warnung: Ruckgabe der VSD, aber mit nicht erfolgreicher Online-Prifung
(entsprechende Ergebnis-Codes im Prifnachweis)

e Fehler: SOAP-Fault (siehe 6.2.1)

Beispiel 13: ReadVSDResponse bei Erfolg oder Warnung

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
xmIns:SOAP-ENV=""http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmIns:VSD="http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v5.2"
<SOAP-ENV:Body>
<VSD:ReadVSDResponse>
<VSD:PersoenlicheVersichertendaten>UjBsR0O9EDb. . . 1GUXhEUzhi1GUXhEU
</VSD:PersoenlicheVersichertendaten>
<VSD:AllgemeineVersicherungsdaten>UjBsRO9EbGhjz0dT..1tQ1p0dU1lGUXhEUzhi
</VSD:AllgemeineVersicherungsdaten>
<VSD:GeschuetzteVersichertendaten>UjBsRO9EbGh. . .BRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi
</VSD:GeschuetzteVersichertendaten>
<VSD:VSD_Status>
<VSD:Status>0</VSD:Status>
<VSD:Timestamp>2001-12-17T09:30:47</VSD:Timestamp>
<VSD:Version>5.2.0</VSD:Version>
</VSD:VSD_Status>
<VSD:Pruefungsnachweis>UjBsRO9EbGhjZ. . .ULGUXhEUzhi</VSD:Pruefungsnachweis>
</VSD:ReadVSDResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Die Inhalte der Elemente PersoenlicheVersichertendaten, AllgemeineVer-
sicherungsdaten, GeschuetzteVersichertendaten und Pruefungsnachweis sind

komprimiert sowie base64-kodiert (siehe 4.3.5.3) und mussen vor dem Parsen
entsprechend dekodiert werden.
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4.3.5 Informationsmodell VSD

4.3.5.1 Versichertenstammdaten

Adresse Land Person
- Ot :sting - Wohnsitzlaendercode string - Machname name
- Postleitzahl :string [0..1] 1 - Vomame name
- Geburtsdatum :IS08801Date
- Geschlecht :gender
- Titel :nameExtension [0..1]
- Mamenszusatz :nameBExtension [0..1]
Strassenfdresse PostfachAdresse - Vorsatzwort :nameExtension [0..1]
- Strasse :sting [0..1] - Postfach :string 0.1
- Hausnummer :string [0..1]
- Anschriftenzusatz string :3..1:“
0.1
AbrechnenderKostentraeger Keostentraeger Versicherter VD
D’ - HKostentraegeskennung :integer - Versicherten_|D :insurantld 1 - Alktuslitsetsdatum :1508801D0ate
-  Hostentrasegerlsendercode string .
0.1 -  Mame nams |
1
1 1 1 Das Aktualitdtsdatum
wird im EF.StatusvD
Versicherungsschutz Zusatzinfos Container der eGK
gespeichert und ist
- Beginn :15086010ate nicht Bestandteil der
- Ende :1508801Date [0..1] HML-Schnittstelle.

Zuzahlungsstatus ZusatzinfosGKV Zusatzinfos_Abrechnung_GKWV
- Status :booleaninteger - BesonderePersonengruppe codeligits [0..1] 1| WOP :numberWithLeadingZero
- Gueltig_bis :1S086010Date [0..1]|1 - DMP_Kennzeichnung :codeDigits [0..1]
- Versichertenart :codedString
1 0.1
a1 Selektivvertraege Kostenerstattung
. - Aerztlich :codeDigit - AerztlicheVersorgung :boolean
RuhenderLeistungsanspruch - Zahnaerztlich :codeDigit - ZahnaerztlicheVersorgung :boolean
- Beginn :I1SO8601Date - Art string [0..1] - StationaererBereich :boolean
- Ende :IS08801Date [0..1] - Veranlassteleistungen :boolean
- ArDesRuhens :codeDigit

Abbildung 20: Informationsmodell Versichertenstammdaten
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Folgende Tabelle zeigt einige fiir das Primarsystem relevante Anderungen in der VSD-
Schemaversion 5.2 gegeniiber Version 5.1. Die meisten Anderungen betreffen die Verar-
beitungslogik und/oder Datenspeicherung im Priméarsystem (z. B. Anderung der Kar-
dinalitdt oder zusatzliche Daten).

Tabelle 10: Anderungen im VSD-Schema 5.2

Klasse Anderung

Person Anderung der minimalen Feldlange des Feldes ,Vorname*
von zwei auf ein Zeichen

Adresse Anderung der Kardinalitat des Feldes ,Postleitzahl”,
jetzt optional

Zusatzinfos GKV Wegfall des Feldes Rechtskreis und Versichertenstatus
RSA

Zusatzinfos_Abrechnung_GKV Anderung der Kardinalitat WOP,
jetzt verpflichtend

Kostenerstattung Umbenennung der Felder fir ambulante und stationare
Kostenerstattung

Anderung der Kardinalitat der Klasse ,Kostenerstattung®,
jetzt optional

Aufnahme der Felder fur zahnérztliche Versorgung und
veranlasste Leistungen

Zusatzinfos PKV Wegfall aller Klassen zur PKV

Aufnahme neue Klasse mit den Feldern Beginn, Ende
und Art des Ruhens

Ruhender Leistungsanspruch Hierbei ist ein spezieller Hinweis im PS sinnvoll, da
diese Information Einfluss auf den weiteren Prozess
beim LE haben kann.

Selektivvertrage Aufnahme neue Klasse mit den Feldern arztliche,
zahnarztliche und Art der Selektivvertrage
Hierbei ist ein spezieller Hinweis im PS sinnvoll, da

diese Information Einfluss auf den weiteren Prozess
beim LE haben kann.

Im Wirkbetrieb der Tl kann bei bereits im Feld befindlichen Karten der Generation 1plus
auch ein Schema der Version 5.1 gespeichert sein und mittels ReadVSD geliefert
werden. Dies geschieht, wenn die betreffende Karte nicht zuvor auf das Schema 5.2
aktualisiert wurde. Die Schemaversion 5.1 ist Bestandteil des Basis-Rollouts und die
normativen Vorgaben entsprechend im Release 0.5.3 veroffentlicht.

4.3.5.2 Prifungsnachweis

Mit Einfihrung des Versichertenstammdatenmanagements wird in der Regel auch der
Prufungsnachweis an das Primérsystem Ubergeben. Fir jeden Patienten wird der fur das
jeweilige Quartal giltige Prifungsnachweis im Priméarsystem gespeichert. Der auf der
eGK des Versicherten befindliche Prifungsnachweis wird bei erneuter Online-Prifung
und -Aktualisierung Uberschrieben, so dass sich immer nur der Prifungsnachweis der
letzten Online-Prifung und -Aktualisierung auf der eGK befindet.
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Pruefungsnachweis

Timestamp: string

ErrorCode: integer

CDM_VERSION: CDMVersion

Ergebnis: codeDigit

0.1

FachdienstQuittung

Pruefziffer. base64Binary

4.3.5.3 Zeichenkodierung von Daten

Abbildung 21: Informationsmodell Prifungsnachweis

Die von ReadVSD und ReadKVK zuriick gelieferten Ausgangsparameter (Response der
SOAP-Nachricht sind mehrheitlich base64-kodierte und gzip-komprimierte XML-Struk-
turen (VSD_Status).

Zur besseren Einordnung hier eine Ubersicht der verschiedenen Datenformate und Kon-
vertierungen fur die Container PD, VD, GVD und Prufungsnachweis.

Tabelle 4 : Ubersicht Datenformate

Speicherort/Schni
ttstelle

Datenelement

Format

auf der eGK
gespeichert

Container
EF.PD, EF.VD, EF.GVD

XML-Elemente gemaf
Schema_VSD_5.2_xsd, gzip-
komprimiert, kodiert nach 1ISO8859-15
(GVD zugriffsgeschitzt)

Container
EF _Prifungsnachweis

XML-Element geman

Schema_VSD 5.2 .xsd, gzip-
komprimiert, intern kodiert nach
1ISO8859-15 (symmetrisch verschliisselt
und integritatsgeschutzt)

Container
EF.StatusVD

25 Byte Binarformat (Version, Status,
Zeitstempel)

Uber die
Schnittstelle
ReadVSD geliefert

SOAP-Nachricht mit

VSD Hauptelementen in
ReadVSDResponse

SOAP-Nachricht selbst ist
standardkonform nach UTF-8 kodiert

XML Elemente
(Schema_VSD_5.2.xsd)
PersoenlicheVersichertendaten,
AllgemeineVersicherungsdaten,
GeschuetzteVersichertendaten,
Pruefungsnachweis

sind gzip-komprimiert und base64-
kodiert, intern XML kodiert nach

gemlLF_PS_V2.1.0.doc
Version: 2.1.0

© gematik - offentlich

Seite 63 von 148
Stand: 18.12.2017




Implementierungsleitfaden Primarsysteme

‘gem

g )
Geselhchall fir Telematikanwendungen der Gesundbeitskarte mbH

Speicherort/Schni | Datenelement Format
ttstelle

1ISO8859-15

ReadVSDResponse .VSD_Sta | XML-Element VSD_Status
tus (Schema_VSD_5.2.xsd)

Bevor die eigentlichen Datenstrukturen verarbeitet werden kdnnen, missen eine Deko-
dierung des Base64-Formates und eine Dekomprimierung erfolgen. AnschlielRend kann
das Parsen und Validieren der XML-Strukturen durchgefihrt werden.

Bis zu einem durch die Vertragspartner festzulegenden Zeitpunkt werden GVD zusatzlich
im ungeschitzten Bereich der eGK gespeichert.

4.3.5.4 Dekodierung und Schemavalidierung

Die Elemente PersoenlicheVersichertendaten, AllgemeineVersicherungsdaten,
GeschuetzteVersichertendaten und Pruefungsnachweis missen vor dem
Parsen/Auslesen zundchst mittels des Base64-Algorithmus dekodiert werden und an-
schlieRend mit Hilfe von gzip dekomprimiert werden.

Danach stehen mindestens 2 XML-Elemente (PersoenlicheVersichertendaten, All-
gemeineVersicherungsdaten) sowie ggf. die optionalen Elemente (GeschuetzteVer-
sichertedaten, Pruefungsnachweis) zur weiteren Verarbeitung im Primarsystem zur
Verfugung.

4.3.6 Schnittstelle |_KVKService

Da die KVK bis auf weiteres noch fir den Bereich der Sonstigen Kostentrager und die
PKV einen gultigen Versicherungsnachweis darstellt, muss dieser Kartentyp auch
weiterhin verarbeitbar sein. Hierzu bietet das Fachmodul VSDM den Aufruf ReadKVK an,
dem lediglich der Parameter KvKHandle Ubergeben werden muss. Analog zu den
bisherigen Ablaufen muss das Kartenhandle KvKHandle mittels der Basisfunktionen des
Konnektors (z. B. GetCards) ermittelt werden. In der Ruckgabe des Aufrufes erhalt man
ein base64Binary-kodiertes ASN.1-Objekt, das Versichertendatentemplate der KVK.
Dieses Objekt wurde vom Fachmodul entsprechend den Anforderungen aus [G04]
geprift, so dass es wie bisher direkt verarbeitet werden kann.

4.3.7 Datenaustausch mit mobilen Einsatzgeraten

Mobile Kartenterminals kommen im Normalfall immer dann zum Einsatz, wenn die Daten
nicht direkt in dem Abrechnungssystem erfasst werden kénnen. Diese Félle treten ein bei

e Hausbesuch
e Leistungserbringung im Umfeld eines anderen Leistungserbringers
¢ Notfallbehandlung.

Das Einlesen und Speichern von Versichertendaten mit Hilfe eines mobilen Karten-
terminals ist auch ein mdgliches Szenario fur Ausfalle der dezentralen Komponenten der
Telematikinfrastruktur ~ (Konnektor bzw. Kartenterminal) als Alternative zum
aufwendigeren Ersatzverfahren.
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Die Schnittstelle zum mobilen Kartenterminal stellt flir eGK-Daten eine Leseoperation mit
4 Auspragungen zur Verfigung, mit denen die PD, VD, GVD sowie Statusinformationen
Ubernommen werden konnen. Ein Prifungsnachweis wird durch das mobile Kartenter-
minal nicht erzeugt und ist damit nicht auslesbar. Anstelle dessen wird als Bestandteil der
Statusinformationen eine Zulassungsnummer des mobilen Kartenterminals Ubermittelt.
Die Verwendung dieser Nummer zu Abrechnungszwecken erfolgt nach MaRRgabe der
Vertragspartner.

Da in einem mobilen Kartenterminal mehrere Datenséatze gespeichert werden kénnen,
soll die Ubernahme in das Priméarsystem derart gestaltet sein, dass die Zuordnung zu den
Patientenstammdaten moglichst automatisch ablauft. Eine mehrfache Authentisierung am
mobilen Kartenterminal soll vermieden werden.

Die Schnittstelle zum Datenaustausch mit mobilen Kartenterminals basiert auf der Simu-
lation eines Kartenterminals (CT-API) und ist in [gemSpec_MobKT] beschrieben. Die
komprimierten Container (gzip) kénnen dabei Uber spezielle Kartenkommandos direkt
gelesen werden. Die anschlieBende Weiterverarbeitung entspricht der nach der Base64-
Dekodierung der XML-Elemente im Anschluss an ReadVSD der Webservice-Schnittstelle.

Um mehrere Datensatze auslesen zu kdnnen, muss das Primarsystem die
Fortschaltsperre des mobilen Kartenterminals in seinem Leseprozess bertcksichtigen.
Die Fortschaltsperre am MobKT macht es erforderlich, Datensatze einzeln auszulesen
und nach dem Auslesen zu I6schen, um weitere Datensatze lesen zu kénnen. Durch das
Loschen des als Ubertragen markierten Datensatzes durch das Primérsystem wird
sichergestellt, dass Datenséatze nicht mehrfach ausgelesen werden konnen. Die
Notwendigkeit des Loschens als ausgelesen markierte Datensétze (Fortschaltsperre)
wird vom MobKT durchgesetzt (vgl. [gemSpec_MobKT]#6.5).

4.4  Signaturerstellung und Verschlisselung
Die Nutzung der in diesem Kapitel geschilderten Funktionalitat ist abhangig von der
Verfugbarkeit eines QES-fahigen Konnektors.

Der Konnektor stellt generische Schnittstellen zur Erstellung und Prifung von Signaturen
und zur Verschlisselung von Dokumenten zur Verflgung (SignatureService,
AuthSignatureService, EncryptionService, CertificateService). Diese Schnitt-
stellen kbnnen vom Primérsystem in einer Vielzahl von Szenarien genutzt werden.

Die Nutzung dieser Services ist optional. Die Vielfalt der bereitgestellten Funktionalitat
ertffnet dem Priméarsystem eine Reihe von Mdglichkeiten, die Signaturserviceschnittstelle
im Rahmen ihrer Workflows zu nutzen. Dem Priméarsystem wird kein spezielles
Nutzungsszenario zur Realisierung vorgeschlagen.

Diese Services bieten folgende Funktionalitdten an:
¢ Signieren von Dokumenten (XML, MIME, Text, Tiff, PDF/A, Binar)
¢ Prifung von signierten Dokumenten (XML, MIME, Text, Tiff, PDF/A, Binér)

e Verschlisseln von Dokumenten (XML, MIME, Text, Tiff, PDF/A, Binar), eGK
kann verwendet werden

¢ Entschliisseln von Dokumenten

o Zertifikatsabfragen von Smartcards
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e Prifung von Zertifikaten

Die Operationen dieser Dienste konnen einzeln genutzt werden. Sie ermdglichen,
Dokumente mithilfe von Zertifikats- und Verschliisselungsmaterial von Smartcards zu
verschlisseln und zu signieren. Wenn es sich bei der Smartcard um eine sichere
Signaturerstellungseinheit far qualifizierte Signaturen handelt, so wird das Niveau einer
gualifizierten elektronischen Signatur (QES) erreicht.

Das Primarsystem kann den Leistungsumfang des Signaturdienstes des Konnektors nur
nutzen, wenn am Konnektor der entsprechende Parameter konfiguriert ist.

Zur Unterstutzung bei der Signaturerstellung und Signaturprifung kann der Signaturproxy
des Konnektors eingesetzt werden. Der Signaturproxy ist eine Softwarekomponente auf
dem Clientsystem und Ubernimmt Funktionen zur Prifung und lokalen Anzeige. Wenn
diese Funktionen nicht im Primarsystem umgesetzt sind, wird der Einsatz des
Signaturproxys dringend empfohlen.

Der Konnektor kann den Revocation-Status von Zertifikaten im Rahmen des Signatur-
und Verschlisselungsdienstes nur dann uberprifen, wenn der Konnektor die volle
Online-Funktionalitat nutzt.

Formate von Dokumenten sind dem Clientsystem bekannt und missen an den unten
beschriebenen Schnittstellenaufrufen auch dem Konnektor bekannt gegeben werden,
damit dieser die dokumententypspezifischen Verarbeitungsschritte durchflihren kann.

Die nicht-XML-Formate werden dabei nach MIME-Typ-Klassen unterschieden:
o ,PDF/A” fur MIME-Typ ,application/pdf-a",
o Text” fir MIME-Typ ,text/plain”,
o TIFF* fur MIME-Typ ,image/tiff’

o Binar" fur alle Gbrigen MIME-Typen.

4.4.1 Erstellen digitaler Signaturen

Der Konnektor bietet seinen Clients im SignatureService eine Operation zum
Signieren von Dokumenten mittels Smartcards an (SignDocument) sowie eine
Operation zum Verifizieren von signierten Dokumenten (VerifyDocument). Wenn der
Signaturproxy verwendet werden soll, so missen genau die eben genannten
Operationen am Signaturproxy angesprochen werden.

Hinweis: Eine normative und noch detailliertere Beschreibung der Signaturschnittstelle
erfolgt in [gemSpec_Kon#4.1.8.5]. Dort finden sich ggf. auch Erlauterungen zu den Para-
metern Optionallnput etc.,, die alle Signaturvarianten betreffen und hier nicht
aufgefiihrt sind. Die im Folgenden beschriebenen Parameter dienen nur der Einfiihrung in
die Benutzung der Signaturschnittstelle, zu deren vollstdndigem Verstandnis auch die
Standards [OASIS-DSS], [CAdES], [XAdES] etc., sowie das Schema ,SignatureService"
(z.B. bzgl. der Option OCSP-Antworten in die Signatur einzubetten) herangezogen
werden muassen.

Wenn bei der Nutzung der Signatur- und Verschlisselungsschnittstelle AJES-Profile
gelten, so gelten ausschliellich die AJES-BES-Profile. Dabei gelten die Baseline-
Profilierung gemaf Kapitel 6 in [XAdES Baseline Profile] fur XAdES, Kapitel 6 in [CAJES
Baseline Profile] fir CAdES und Kapitel 6 in [PAdES Baseline Profile] fir PAdES.

gemlLF_PS_V2.1.0.doc Seite 66 von 148
Version: 2.1.0 © gematik - offentlich Stand: 18.12.2017



Implementierungsleitfaden Primarsysteme

‘gem

g )
Geselhchall fir Telematikanwendungen der Gesundbeitskarte mbH

Tabelle 11: Konnektorschnittstelle Basisdienst Sighaturdienst (nonQES und QES)

Name SignatureService

Version (KDV) wird im Produktsteckbrief des Konnektors definiert (aktuell: 7.4.0)

Namensraum Aktuell: http://ws.gematik.de/conn/SignatureService/ v7.4

Namensraum- SIG

Kirzel

Operationen Name Kurzbeschreibung
SignDocument Dokument signieren
VerifyDocument Signatur verifizieren

WSDL SignatureService.wsdl

Schema SignatureService.xsd

Die Signaturablaufe unterscheiden sich geringfligig bei Anwendungsfallen, in denen eine
QES erzeugt wird, und solchen Anwendungsfallen, in denen nicht qualifiziert signiert wird.

Entscheidend dafir, ob qualifiziert signiert wird oder nicht, sind die verwendeten
Zertifikate sowie der Dokumententyp. Insbesondere unterstitzt die Operation
SignDocument den HBAx nur fir QES, nicht fir nonQES. Im Parameter
CCTX:Context kann der HBAX nur fur die QES, nicht jedoch fir nonQES verwendet
werden.

Die Operation SignDocument und ihre Parameter lehnen sich an [OASIS-DSS] an.
Folgende Typen von Signaturen kénnen am Konnektor erstellt werden:

e XML - Signatur (s. 4.4.1.1), QES oder nonQES

e CMS - Signatur (s. 4.4.1.2), QES oder nonQES

¢ S/MIME - Signatur (s. 4.4.1.3), QES oder nonQES
e PDF - Signatur (s. 4.4.1.4), QES oder nonQES

e PKCS#1 - Signatur (s.4.4.1.5), nonQES

Bei den Signaturtypen ,XML-Signatur, CMS-Signatur, PDF-Signatur, S/IMIME-Signatur*
DARF der HBAx nur mit dem QES-Zertifikat fir QES verwendet werden, die nonQES
DARF nur mit dem OSIG-Zertifikat der SM-B verwendet werden.

Tabelle 12: Zuordnung zwischen HBAx oder SM-B, Dokumententypen und Signaturtypen

XML PDF/A Text TIFF MIME Binar

SM-B CMS-
XML- PDF- CMS- CMS- S/MIME- Signatur,
Signatur, | Signatur, | Signatur, Signatur, Signatur, PKCS#1-
nonQES | nonQES | nonQES nonQES nonQES Signatur,
nonQES

HBAX XML- PDF- CMS- CMS- S/MIME- CMS-
Signatur, | Signatur, | Signatur, Signatur, Signatur, Signatur,
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XML PDF/A Text TIFF MIME Binar

QES QES QES QES QES PKCS#1-
Signatur,
nonQES

Das Primarsystem muss den SignatureService mit Parametern aufrufen, die jeweils
auf einen einzelnen speziellen Daten- und Signaturtyp ausgelegt sind, und die Signatur
mit einer einzelnen Signaturkarte durchfihren. Eine Mischung von verschiedenen
Datentypen und Signaturtypen in einem einzelnen Aufruf von SignDocument ist nicht
zulassig.

Das Primarsystem muss es dem Benutzer ermdglichen, signDocument und
VerifyDocument mit Stapeln von Dokumenten der Dokumententypen XML, PDF/A,
Text, TIFF, MIME aufzurufen, die jeweils insgesamt nicht grofRer sind als 250 MB. Der
gesamte, zu signierende Dokumentenstapel eines Aufrufes von signDocument darf
nicht gréRer als 250MB sein.

Fur die Einzelsignatur wird die Schnittstelle der Stapelsignatur nachgenutzt: Bei der
Signatur einzelner Dokumente besteht die Liste der zu signierenden bzw. zu verifizieren-
den Dokumente jeweils aus einem einzelnen Dokument.

Eine Parallelsignatur wird durch mehrmaligen Aufruf von signDocument unter Angabe
des entsprechenden Parameters erzeugt.

Dokumenteninkludierende sowie dokumentenexkludierende Gegensignaturen auf bereits
im Dokument bestehende Signaturen werden durch Aufruf von signDocument unter
Angabe eines entsprechenden Parameters erzeugt.

- COHN:CardHandle
,CCTX:CDMBM
=51G:TuMode
SignDocument [ =
Bl sttritutes
RequestiD

FSIG:SignRequest
o)

_—

S1G:ncludeRevocationinfo |

Abbildung 22: Eingangsparameter SignDocument

Anhand der Eingangsparameter steuert der Konnektor den weiteren Signaturvorgang.

o Einfache Signatur ohne Berucksichtigung womdglich bereits bestehender
Signaturen, falls dss:ReturnUpdatedSignature fehit.

o Parallelsignatur, falls dss:ReturnUpdatedSignature
http://ws.gematik.de/conn/sig/sigupdate/parallel
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¢ Dokumentinkludierende Gegensignatur, falls dss:ReturnUpdatedSignature =
http://ws.gematik.de/conn/sig/sigupdate/counter/documentincl
uding

o Dokumentexkludierende Gegensignatur, falls dss:ReturnUpdatedSignature

http://ws.gematik.de/conn/sig/sigupdate/counter/documentexcl
uding

Eine Parallelsignatur wird durch mehrmaligen Aufruf von signDocument unter Angabe
des entsprechenden Parameters (dss:ReturnUpdatedSignature) erzeugt.

Gegensignaturen auf bereits im Dokument bestehende Signaturen werden durch Aufruf
von signDocument unter Angabe des entsprechenden Parameters
(dss:ReturnUpdatedSignature) erzeugt. Uber die Eingangsparameter lasst sich
steuern, ob eine dokumenteninkludierende oder eine dokumentenexkludierende
Gegensignatur erzeugt wird.
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Datenobjekta
suswihlen

Ein Cardhandle einer
Signatutiarte muss an den
Konnektor ibergeben merden,
Lazu muss ggf. eine Ausnahl
unter mehreren werfligharen
Karten getroffen werden.

HBAx (C.HP.QES)
oder SMC-B
[C.OS1G) auswahlen

Mein Ja HBAx (C.AUT)
suswihlen

Detenobjekt for PKCS21 -
Signatur susgewshlit?

Car Konnektar steuert daz Ezeugen
einer qualifiziaten oder nicht-
qualifizierten Signatur, je nach
(bergabeparametern von
SignDocument

SignDocumeant
sufrufen

SignDocument
sufrufen

Wird mit dam
HBA signiernt?

MNein

NonQES auslisan

QES Signatur
suslizen

Rickgabe Signiere
Datenobjekte

Abbildung 23: Anwendungsfall , Dokumente digital signieren”

Der Konnektor ermdglicht im Zusammenspiel mit einer geeigneten Signaturkarte eine
Stapelsignatur. Das PS stellt Dokumente zu einem Stapel zusammen, um sie gemeinsam
Uber SignDocument zu signieren.

Die Ubergabe des Dokumentenstapels an den Konnektor realisiert das Primarsystem als
mehrfache Anlage des in [OASIS-DSS] Section 2.4.2 spezifizierten Elementes
dss:Document. Das darin enthaltene Attribut ShortText muss mit einem Ausdruck ge-
fallt werden, der auf die ldentitédt des Dokumentes schlieRen lasst, etwa ein Name oder
eine Kurzbeschreibung des Dokumentes.

Das Signieren eines einzelnen Dokumentes stellt den Sonderfall eines Dokumenten-
stapels der GroRRe 1 dar.
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In Bezug auf die QES-Stapelsignatur unterscheiden sich HBAs von HBA-Vorlauferkarten:

e Die HBA-Vorlauferkarten sind nicht fur die Stapelsignatur geeignet. Der Konnektor
arbeitet mit HBA-Vorlauferkarten die QES eines Dokumentenstapels durch
wiederholte Auslésung von Einzelsignaturen inklusive wiederholter PIN-Eingabe
am Kartenterminal ab.

o Fur HBAs steuert der Konnektor die Eingabe der Signatur-PIN am Kartenterminal.
Wenn ein Signaturstapel mehr Dokumente enthalt, als im Signaturzertifikat
angegeben, wird der Signaturstapel vom Konnektor geteilt. Der Konnektor fordert
in diesem Fall fur jeden Teilstapel eine PIN-Eingabe an.

Listen mit Dokumenten, die nicht qualifiziert signiert werden, signiert der Konnektor ohne
Abfragen einer PIN, solange die SM-B freigeschaltet ist.

Tabelle 13: Aufrufparameter zur Signaturerstellung, fir mehrere Signaturtypen gultig

CONN:CardHandle CardHandle der Kartensitzung der Signaturkarte

CCTX:Context Aufrufkontext QES mit HBAx: Mandantld, ClientSystemld,
Workplaceld, Userld verpflichtend
Aufrufkontext nonQES mit SM-B: Mandantld,

ClientSystemld, Workplaceld verpflichtend; User1d nicht
ausgewertet

S1G:Optional Inputs Enthalt optionale Eingangsparameter (angelehnt an
dss:Optional Inputs gemal [OASIS-DSS] Section 2.7):

______________________________

________________

- -, SIG:TrustedViewerinfo

IncludeEContent Durch dieses in [OASIS-DSS] (Abschnitt 3.5.7), definierte
Element kann das Einfligen des signierten Dokumentes in die
Signatur angefordert werden.

dss:ReturnUpdated Durch dieses in [OASIS-DSS] (Abschnitt 4.5.8) definierte Ele-
Signature ment kann eine Ubergegebene Signatur mit zusétzlichen Infor-
mationen und Signaturen (Parallel- und Gegensignaturen)
versehen werden. Hierbei sind folgende Auspragungen fir das
Type-Attribut vorgesehen:

e http://ws.gematik.de/conn/sig/sigupdate/parallel
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Hierdurch wird eine Parallelsignatur zu einer bereits
existierenden Signatur erzeugt und entsprechend zuriick-

geliefert.

e http://ws.gematik.de/conn/sig/sigupdate/counter/documenti
ncluding
Hierdurch wird eine dokumenteninkludierende

Gegensignatur fir das Dokument und alle vorhandenen
parallelen Signaturen erzeugt.

e http://ws.gematik.de/conn/sig/sigupdate/counter/documente

xcluding
Hierdurch wird eine dokumentenexkludierende
Gegensignatur fur alle vorhandenen parallelen Signaturen
erzeugt.

TvMode

Legt das Verhalten des Signaturproxy fir den SignRequest-
Stapel fest.

Erlaubte Werte :

CONFIRMED / UNCONF IRMED: Der Benutzer kann sich den
Inhalt des signierten Dokumentes unter Nutzung des
ShortText-Attributes aus den S1G:Document-Elementen
anzeigen und bestatigen lassen (Confirmed,
Bestatigungsmodus) bzw. ohne Bestéatigung im Signaturproxy
anzeigen lassen (Unconfirmed, Ansichtsmodus).

NONE Keine Anzeige im Signaturproxy .

SIG:SignRequest

Ein SignRequest kapselt den Signaturauftrag fur ein Dokument.

Das verpflichtende XML-Attribut RequestID identifiziert einen
SignRequest innerhalb eines Stapels von SignRequests
eindeutig. Es dient der Zuordnung der SignResponse zum
jeweiligen SignRequest.

Innerhalb eines SignRequests MUSS der Konnektor fir die
enthaltenen Dokumente in Summe eine Gesamtgrof3e von <=
250 MB unterstiitzen._

S1G: IncludeRevocationInfo

Dieses verpflichtende Element fordert die Einbettung der zum
Zeitpunkt der Signaturerstellung vorliegenden Sperrinformatio-
nen an.

Das Element ist verpflichtend, so dass Sperrinformationen,
bzw. Informationen zum OCSP-Status bei der Erstellung einer
Signatur immer im Signaturdokument eingefligt sind. Wenn
schon Sperrinformationen vorliegen, werden zusatzliche
Sperrinformationen erganzt.

Der Wertebereich ist boolean: Im Falle des Wertes true flgt
der Konnektor den OCSP-Status ein, andernfalls nicht. Der
Wert true ist der Default-Wert.

Fur nicht-qualifizierte elektronische Signaturen (nonQES) wird
diese Funktionalitdt nur dann unterstutzt, wenn eine
Gegensignatur fir bestehende qualifizierte elektronische
Signaturen (QES) zu erstellen ist. In diesem Fall wird bei der
Signaturprifung der enthaltenen QES die vorliegende
Sperrinformation eingebettet.

dss:Properties

Durch dieses in [OASIS-DSS] (Abschnitt 3.5.5), definierte
Element kénnen zusatzliche signierte und unsignierte
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Eigenschaften (Properties) bzw. Attribute in die Signatur
eingeflgt werden.

SIG:AttributeCertificates|  CERTCMH:X509DatalnfoList
+ SIG:AttributeCertificates £ —i3 [TH
__________________________ = sIG:ncludeFromCard |

Dieses Element ist nur im Fall einer QES-Signatur relevant.

Ist dieses Element nicht vorhanden, werden keine
Attributzertifikate eingebetttet.

Ist dieses Element vorhanden, konnen Uber das Element
CERTCMN:X509DatalnfoList Attributzertifikate beim Aufruf in
dem Format mitgegeben werden, wie es die Operation
ReadCardCertificate des Zertifikatsdienstes liefert.

Alternativ kann der Konnektor tber das Element
SIG:IncludeFromCard angewiesen werden, alle
Attributzertifikate zum Basiszertifikat von der signierenden
Karte zu lesen.

Das Primarsystem muss SIG: IncludeRevocationinfo durchgangig so setzen, dass
OCSP-basierten Sperrinformationen in die Signatur eingesetzt werden. Diese PS-
Konfiguration sorgt daflr, dass das Einbetten des Sperrstatus zum Zeitpunkt der
Erzeugung der Signatur standardmdaflig eingebettet wird, ohne dass der Signierende
dariber in jedem Einzelfall entscheiden muss. Als Konsequenz dieser Konfiguration ist
bei der Uberprufung einer Signatur keine OCSP-Anfrage mehr erforderlich.

Das Primarsystem muss zu jedem Dokument, das qualifiziert signiert wird, in Form eines
Kurztextes Metainformationen bereitstellen, der Benutzern einen Hinweis auf den Inhalt
dieser Dokumente gibt. Bei dem Kurztext bzw. der Metainformation kann es sich
beispielsweise um einen Dateinamen handeln, falls das zu signierende Dokument eine
Datei ist. Die Kurztexte werden am Signaturproxy angezeigt, um dem Benutzer
transparent zu machen, welches Dokument signiert wird. Dies ist insbesondere bei
gréReren Dokumentenstapeln vorteilhaft, bei denen die Gefahr besteht, dass Dokumente
unbeabsichtigt mitsigniert werden. Der Kurztext wird der Schnittstelle SignDocument
vom Primarsystem dem zu signierenden Dokument im Attribut ShortText Gbergeben.

4.4.1.1 XML-Signatur

Die XML-Signatur wird per Default als XMLDsig/ XAdES-X (extended) Enveloped
Signature umgesetzt, wenn SignDocument nicht anderslautend parametrisiert wird.

Eine normative und vollstandige Beschreibung der Signaturschnittstelle erfolgt in
[gemSpec_Kon#4.1.8.5] und den dort referenzierten Standards.

Fur XML-Dokumente, die im Signaturproxy angezeigt werden sollen, missen passende
XML-Schemata, sowie XSLT-Stylesheets mitgegeben werden.

Tabelle 14: Aufrufparameter speziell fur die XML-Signatur

Optionen zur Steuerung der XML-Signatur

dss:Option|dss:SignatureT |Der Parameterwert urn:ietf:rfc:3275 wahlt XML-
allnputs |ype Signaturen gemal [RFC3275] und [XMLDSig].
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Optionen zur Steuerung der XML-Signatur

Das zu verwendende Profil ist XAdES-BES ([XAdES]).

Die Ruckgabe einer solchen Signatur erfolgt als ds:Signature-
Element.

Die Ruckgabe einer solchen Signatur erfolgt als ds:Signature-
Element.

SI1G: IncludeObj
ect

Dieses Element enthdlt eine Folge von dss: IncludeObject-
Elementen geman [OASIS-DSS] (Abschnitt 3.5.6), die bei einer
XML-Signatur gemaf3 [RFC3275] die Liste der Objekte, die in
die Signatur einbezogen werden sollen, spezifiziert. Ist eine
XML-Signatur angefordert und fehlt dieses Element, so wird
jeweils das komplette Dokument signiert.

dss:SignaturePla
cement

Durch dieses in [OASIS-DSS] (Abschnitt 3.5.8) definierte
Element kann bei XML-basierten Signaturen gemafR [RFC3275]
die Platzierung der Signatur im Dokument angegeben werden.
Bei anderen Signaturtypen wird das Element ignoriert und eine
Warnung (Fehlercode 4197, Parameter SignaturePlacement
wurde ignoriert) zurlickgeliefert.

dss:ReturnUpda
ted
Signature

Durch dieses in [OASIS-DSS#Abs.4.5.8] definierte Element
kann eine Ubergegebene XML- oder CMS-Signatur mit zusétz-
lichen Informationen und Signaturen (Parallel- und Gegensig-
naturen) versehen werden. Hierbei sind folgende Auspra-
gungen fur das Type-Attribut vorgesehen:

o http://ws.gematik.de/conn/sig/sigupdate/parallel
Hierdurch wird eine Parallelsignatur zu einer bereits
existierenden Signatur erzeugt und entsprechend zurick-
geliefert.

e http://ws.gematik.de/conn/sig/sigupdate/counter/documenti
ncluding
Hierdurch wird eine dokumenteninkludierende Gegensig-
natur fur das Dokument und alle vorhandenen parallelen
Signaturen erzeugt.

e http://ws.gematik.de/conn/sig/sigupdate/counter/documente
xcluding
Hierdurch wird eine dokumentenexkludierende Gegensig-
natur fir alle vorhandenen parallelen Signaturen erzeugt.

sp:GenerateUnd
erSignaturePol
icy

P |
SignaturePolicyDetailsType |

Siuna‘turePolicyIclentiﬁer| |

| GenerateUnderSignaturePolicy

Element wird aktuell nicht genutzt.

dss:Schemas

Durch das in [OASIS-DSS] (Abschnitt 2.8.5) definierte Element
kénnen eine Menge von XML-Schematas tibergeben werden,
die zur Validierung der ibergebenen XML-Dokumente
verwendet werden kdnnen.
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Optionen zur Steuerung der XML-Signatur

m == "(ISS:S{:“en]a _
- |

=
oD |

—————————

—————————

...........

...............

1.

ftlss:BaseHData

—{,tlss:Attacl'nmemF!eference

dss:Schema

Dieses Element enthélt ein XML-Schema zur Validierung des
Ubergebenen XML-Dokuments. Das Attribut RefURI
kennzeichnet dabei den Namensraum des XML-Schemas
entsprechend [OASIS-DSS] (Abschnitt 2.8.5) und bestimmt
damit das Format des XML-Dokuments.

SIG:Viewer
Info

SIG:XsltStyles
heets

Liste von XSLT-Stylesheets zur Aufbereitung des XML-
Dokuments fiir die Anzeige. Hierbei MUSS das Haupt-
Stylesheet als erstes Element Gibergeben werden.

CONN:XsltStyle
sheet

Dieses Element enthalt ein base64-codiertes Stylesheet im
CONN:Data-Element und eine das Stylesheet identifizierende
URI im CONN:RefURI-Element.

SI1G:Docume
nt

| DocumentType

Bl sttrivutes

|
R
|
T frernpe
|| temanas
o B

B sttrivutes

ftlss:Base(HData =
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Optionen zur Steuerung der XML-Signatur

Dieses an das dss:Document Element aus [OASIS-DSS]
Section 2.4.2 angelehnte Element kann mehrmals auftreten
und enthalt die zu signierenden Dokumente, wobei die
Kindelemente Base64XML und dss:Base64Data auftreten
konnen.

Das Attribut ShortText muss Metainformationen zum
Dokument enthalten, die den Inhalt des Dokumentes
beschreiben. ShortText dient dem Benutzer zur Identifikation
des zu signierenden Dokumentes und muss gefllt sein, wenn
der Signaturproxy verwendet wird.

Tabelle 15: Rickgabe XML-Signatur

Ruckgabe

A COHl:Status

= sttrivutes

SignDocumentResponse [ ==

RequestlD

A S1G:5ignResponse [=]
——]

CONN:Status

Enthélt den Status der ausgefiihrten Operation.

S1G:SignResp
onse

Eine SignResponse kapselt den ausgefiihrten
Signaturauftrag pro Dokument. Die Zuordnung zwischen
SignRequest und SignResponse erfolgt Gber die
RequestID.

Fur Dokumente, die vom Benutzer durch Deselektion von der

Signaturerzeugung ausgeschlossen wurden, wird ebenfalls ein
Element SignResponse zurlickgegeben.

S1G:Optional
Outputs

Enthalt (angelehnt an dss:OptionalOutputs) optionale
Ausgangsparameter:

______________________________

Pro SignResponse wird ein Element
SIG:DocumentWithSignature gemal [OASIS-DSS] (Abschnitt
3.5.8) zuriickgeliefert, in dem das Dokument mit Signatur ent-
halten ist. Dabei werden die XML-Attribute des Elements
SIG:Document auf dem zugehérigen SignRequest bernom-
men. Ist die Signatur nicht im Dokument enthalten, wird ein
leeres Element Base64XML oder Base64Data zurlickgegeben.
Die Signatur wird dann im Element dss:SignatureObject
abgelegt.

vr:Verificat
ionReport

Dieses in [OASIS-VR] spezifizierte Element
ReturnVerificationReport wird zuriickgeliefert, falls bei
einer Gegensignatur (QES oder nonQES) ein Problem mit der
bereits vorhandenen Signatur des Dokumentes aufgetreten ist.

Das Primarsystem muss den Nutzer Gber Probleme
informieren, die bei der Priifung von eingebetten Signaturen
aufgetreten sind, die mit dem Dokument zusammen signiert
wurden (Gegensignatur-Probleme).
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4.4.1.2 CMS-Signatur

Beim Erzeugen einer CMS-Signatur gemall [RFC5652] wird als Default-
Signaturverfahren eine Detached Signature erzeugt, wenn SignDocument nicht
anderslautend parametrisiert wird.

Tabelle 16: Aufrufparameter speziell fir die CMS-Signatur

Optionen zur Steuerung der CMS-Signatur

dss:Opti | dss:SignatureTyp | Der Parameterwert urn:ietf:rfc:5652 wahlt eine CMS-
onallnpu | € Signatur gemaR [RFC5652] Das zu verwendende Profil ist
ts CAdES-BES ([CAdES])). Die Signatur wird als
dss:Base64Signature mit der oben genannten URI als
Type zuriickgeliefert.

dss:ReturnUpda | Durch dieses in [OASIS-DSS#Abs.4.5.8] definierte Element
ted kann eine Ubergegebene XML- oder CMS-Signatur mit zusatz-
Signature lichen Informationen und Signaturen (Parallel- und Gegensig-
naturen) versehen werden. Hierbei sind folgende Auspra-
gungen fur das Type-Attribut vorgesehen:

e http://ws.gematik.de/conn/sig/sigupdate/parallel
Hierdurch wird eine Parallelsignatur zu einer bereits
existierenden Signatur erzeugt und entsprechend zurtick-
geliefert.

e http://ws.gematik.de/conn/sig/sigupdate/counter/document
including
Hierdurch wird eine dokumenteninkludierende Gegensig-
natur fir das Dokument und alle vorhandenen parallelen
Signaturen erzeugt.

e http://ws.gematik.de/conn/sig/sigupdate/counter/document
excluding
Hierdurch wird eine dokumentenexkludierende Gegensig-
natur fir alle vorhandenen parallelen Signaturen erzeugt.

SIG: IncludeECo | Durch dieses in [OASIS-DSS#Abs.3.5.7] definierte Element

ntent kann bei einer CMS-basierten Signatur das Einfiigen des sig-
nierten Dokumentes in die Signatur angefordert werden.
SI1G:Docu Dieses in [OASIS-DSS] Section 2.4.2 spezifizierte Element
ment kann mehrmals auftreten und enthalt die zu signierenden Do-
kumente.

Das Kindelement dss:Base64Data kann folgende (Klassen
von) MIME-Types enthalten:

e text/plain — fur Text-Dokumente,
e imageltiff — fir TIFF-Dokumente und

e ein beliebiger anderer MIME-Type fir nicht naher
unterschiedene Bindrdaten des spezifizierten Typs.

Der MIME-Type muss gesetzt werden.

Das Attribut ShortText kann Metainformationen zum Doku-
ment enthalten, die den Inhalt des Dokumentes beschreiben.
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Tabelle 17: Rickgabe CMS-Signatur

Ruckgabe

2 COHNStatus

E attrivutes

RequestlD

SignDocumentResponse [ ==

A 51G:SignResponse [
— ) |

1.0

.......................

CONN:Status | Enthélt den Status der ausgefiihrten Operation.

dss:Signatur | Enthalt im Erfolgsfall die erzeugten CMS-Signaturen in Form
eObject eines oder mehrerer dss:SignatureObject-Elemente
gemal [OASIS-DSS] (Abschnitt 3.2), wobei die Signatur als
dss:Base64Signature mit der URlurn:ietf:rfc:5652
als Type zuriickgeliefert wird.

4.4.1.3 S/MIME-Signatur

Das Erzeugen einer S/MIME-Signatur gemalRl [RFC5751] erfolgt entsprechend den
Vorgaben der CMS-Signatur, wenn nicht wie im Folgenden beschrieben, Besonderheiten
der S/MIME-Signatur zu verwenden sind.

Das Rickgabedokument ist eine MIME-Nachricht vom Typ ,application/pkcs7-mime* mit
einer CMS-Struktur vom Typ_SignedData.

Tabelle 18: Aufrufparameter speziell fur die S/IMIME-Signatur

Optionen zur Steuerung der S/MIME-Signatur

dss:Opti | dss:SignatureTyp Der Parameterwert urn: ietf:rfc:5751 wahlt eine

onallnpu | ¢ S/MIME-Signatur gemaf [RFC5751] fur die Ubergebene

ts MIME-Nachricht.

SI1G:Docu Dieses in [OASIS-DSS] Section 2.4.2 spezifizierte Element

ment kann mehrmals auftreten und enthdlt die zu signierenden Do-
kumente.

Das Kindelement dss:Base64Data kann MIME-Types
beliebiger MIME-Type fiir nicht ndher unterschiedene
Binardaten enthalten.

Der MIME-Type ,text/plain“ wird interpretiert als ,text/plain;
charset=is0-8859-15".

Das Attribut ShortText soll Metainformationen zum Dokument
enthalten, die den Inhalt des Dokumentes beschreiben und
muss gefullt sein, wenn eine Anzeige im Signaturproxy
stattfinden soll.

4.4.1.4 PDF-Signatur

Die Signatur eines PDF erfordert keine zuséatzlichen steuernden Parameter, sie wird
ausschlief3lich gemall [PAJES-2] in der Variante einer CMS-basierten Enveloped
Signature (eingebetteten Signatur) umgesetzt (vgl. 4.4.1.2).
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Tabelle 19: Aufrufparameter speziell fir die PDF-Signatur

Optionen zur Steuerung der PDF-Signatur

dss:Opti | dss:SignatureTyp | Der Parameterwert http://uri.etsi.org/02778/3 wahit eine
onallnpu | g PadES-Basic Signatur gemafl [PadES-3], wobei das

ts Dokument mit der integrierten Signatur als
dss:Base64Signature mit der oben genannten URI als
Type zuruckgeliefert wird.

Dieses in [OASIS-DSS] Section 2.4.2 spezifizierte Element
kann mehrmals auftreten und enthalt die zu signierenden Do-
kumente.

SIG:Docu
ment

Das Kindelement dss:Base64Data hat den MIME-Typ:
application/pdf-a

dss:Document

Das Attribut ShortText soll Metainformationen zum Dokument
enthalten, die den Inhalt des Dokumentes beschreiben und
muss gefillt sein, wenn eine Anzeige im Signaturproxy
stattfinden soll.

Tabelle 20: Riickgabe PDF-Signatur

Riuckgabe dss:Signatur | Enthalt im Erfolgsfall die erzeugten PDF-Signaturen in Form
eObject eines oder mehrerer dss:SignatureObject-Elemente
gemal [OASIS-DSS] (Abschnitt 3.2), wobei die Signatur als
dss:Base64Signature mit der URI
http://uri.etsi.org/02778/3 als Type zurtickgeliefert wird.

4.4.15 External Authenticate (PKCS#1-Signatur)

Eine PKCS#1-Signatur gemal [RFC2313] wird im Rahmen der Verschlisselung von
RSA Public-Key-Kryptosystemen verwendet. Der Zweck der Verwendung der Die
PKCS#1-Signatur darf nur in Verbindung mit dem Authentisierungszertifikat des HBAX
genutzt werden (vgl. 4.4.1.2).

Zur Erstellung einer PKCS#1-Signatur bietet der Konnektor an seiner Auf3enschnittstelle
die Operation ExternalAuthenticate an.

Tabelle 21: Aufrufparameter fir die PKCS#1-Signatur, ExternalAuthenticate

Name ExternalAuthenticate

Beschreibung | Diese Operation versieht einen Binarstring der maximalen Lange 512 Bit mit
einer nicht-qualifizierten elektronischen Signatur (nonQES).

Dazu wird das Signaturverfahren PKCS#1 verwendet. Das AUT-Zertifikat der
SM-B und das AUT-Zertifikat des HBAx werden unterstitzt.
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Aufrufpara-
meter

~ CONN:CardHandle
»CCTX:Context

[0
ExternalAuthenticate [} =ﬂ ”””””

attributes

*******

fdss:BaseGélData =

Name Beschreibung
CONN:CardHand | Identifiziert die zu verwendende Signaturkarte.
le

Die Operation unterstiitzt HBAx und SM-B.

CCTX:Context

Aufrufkontext fir HBAX:

Mandantld, ClientSystemId, Workplaceld, Userld
verpflichtend
Aufrufkontext fir SM-B:

Mandantld, ClientSystemId, Workplaceld verpflichtend;
Userld nicht ausgewertet

SI1G:Optionall
nputs

Enthalt optionale Eingangsparameter:

_____________________ - -+ dss:SignatureType |
- SIG:Optionallnputs [ = -;
"""""""""" L. -:: SIG: Signature Schemes

SI1G:BinaryStr
ing

Dieses Element enthalt im Kindelemente dss:Base64Data
den zu signierenden Binarstring.

Das XML Attribut
SIG:BinaryString/dss:Base64Data/@MimeType MUSS den
Wert "application/octet-stream™ haben.

Die maximale L&nge des Bindrstrings betragt 512 Bit
entsprechend der maximal zu erwartenden Hash-GroR3e.

Aus der Lange des Binarstrings wird auf das verwendete
Hashverfahren geschlossen. Es werden folgende Langen
unterstutzt:

e 256 Bit: SHA-256 (OID 2.16.840.1.101.3.4.2.1)

e 384 Bit: SHA-384 (OID 2.16.840.1.101.3.4.2.2)

e 512 Bit: SHA-512 (OID 2.16.840.1.101.3.4.2.3)

Im Falle des Signaturverfahrens RSASSA-PKCS1-vl 5
werden SHA-256, SHA-384 und SHA-512 unterstitzt.

Im Falle des Signaturverfahrens RSASSA-PSS wird SHA-
256 unterstutzt.

Fur die Signaturerstellung gilt:

e Im Falle des Signaturverfahrens RSASSA-PKCS1-
vl 5 beginnt der Konnektor die Ausfiihrung der
Methode EMSA-PKCS1-v1l_5-ENCODE nach
[RFC3447], Abschnitt 9.2, mit Schritt 2, Erstellung
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des Digestinfo-Datenfeldes.

¢ Im Falle des Signaturverfahrens RSASSA-PSS
beginnt der Konnektor die Ausfihrung der Methode
EMSA-PSS-ENCODE nach [RFC3447], Abschnitt
9.1.1, mit Schritt 3.

dss:Signature
Type

Durch dieses in [OASIS-DSS] (Abschnitt 3.5.1) beschriebene
Element wird der Typ der zu erzeugenden Signaturen
bestimmt. Als Signaturtyp wird die PKCS#1-Signatur
unterstutzt:

Durch Ubergabe der URI urn:ietf:rfc:3447 wird eine PKCS#1
(Version 2.1) Signatur gemaR [RFC3447] erzeugt, die als
dss:Base64Signature mit der oben genannten URI
zurlickgeliefert wird.

Andere SignatureType-Angaben filhren zu einer
Fehlermeldung 4111 (Ungultiger Signaturtyp  oder
Signaturvariante).

Fehlt dieses Element, so wird ebenfalls der Signaturtyp
PKCS#1-Signatur verwendet.

SI1G:Signature
Schemes

Durch dieses Element wird fir PKCS#1-Signaturen zwischen
den folgenden SignatureScheme-Optionen unterschieden:

e RSASSA-PSS
e RSASSA-PKCS1-vl_5

Fehlt dieses Element, so wird als Default-SignatureScheme
RSASSA-PSS gewahlt.

Tabelle 22: Riickgabe PKCS#1 - Signatur

Ruckgabe

~ CONN:Status

ExternalAuthenticateResponse E}—Ei

=

********** 1

-
L -.dss:SignatureObject

CONN:Status

Enthélt den Status der ausgefiihrten Operation.

dss:Signatur
eObject

Enthalt im Erfolgsfall die erzeugte Signatur in Form eines
dss:SignatureObject-Elemente gemal [OASIS-DSS].

Der Signaturwert wird im XML-Element
dss:SignatureObject/dss:Base64Signature
Ubergeben. Das XML-Attribut
dss:SignatureObject/dss:Base64Signature[@Type]
kennzeichnet durch den Wert urn:ietf:rfc:3447 den Signatur-
Typ.

Die XML-Elemente
dss:SignatureObject/ds:Signature
dss:SignatureObject/dss:Timestamp
dss:SignatureObject/dss:SignaturePtr
dss:SignatureObject/dss:Other

werden nicht verwendet.
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4.4.1.6 Nicht-qualifizierte elektronische Signatur

Das Primarsystem lost eine Signatur durch Ubergabe der Kartensitzung, des
Dokumentes bzw. des Dokumentenstapels, sowie einiger formatabhangiger
Detailfestlegungen aus.

Benutzer Primarsystem Konnektor

MonQES Signatur
suskizen

MonQES Signaturkarts
freigeschelet?

Aufruf VerfyPIN zum
Fraizchalten der
Signaturkarte

Fehler 4085:
"Zugriffisbedingungen
nicht erfulit"

Die Eingabe der PIM i
im Moarmalfall (ShiC-B
wird bei

Inbetriebnahme des

Konnektors Hinweis einblendan
fraigeschaltet) nicht {optionaly: "Bitte
erforderlich. beachten Sie die

Anzeige an lhram
Kartentarminal

PIM-Eingabe am
Karentaminal
stzuam

Eingabe PIM am
Kartenterrninal

PIN Eingabe

SignDocumant la komekt?

emeut sufrufen ‘

Riickgabe signiertes

Ohjekt *

Abbildung 24: Subprozess nonQES-Signatur auslésen?’

Tabelle 23: Ablauf Signaturerzeugung nonQES-Signatur

Nr. | Operation Beschreibung

7 Der abgebildete Ablauf setzt voraus, dass der Konfigurationsparameter TvMode auf none
gesetzt wurde.
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Nr.

Operation

Beschreibung

Dokumentenstapel
bilden

Auswahl von einem oder mehreren zu signierenden Dokumen-
ten der Dokumententypen XML, PDF/A, Text, TIFF, MIME oder
Binar inklusive der zum jeweiligen Dokument gehérigen
Kurztexte (ShortText), z. B. Dokumentennamen.

SM-B auswéahlen

Zur Nutzung des SignatureService ist der Aufbau einer
Kartensitzung zu einer Signaturkarte erforderlich.

Mit getCards kann die Signaturkarte ausgewahlt werden.

Operation
SignDocument aufrufen

Funktionsaufruf unter Angabe der Parameter Zertifikatsreferenz,
Signature-Type, Kurztext (ShortText) usw. laut

SchnittstelIenspezifikation8

Ansicht im
Signaturproxy

Interaktion mit dem Signaturproxy je nach Konfiguration von
TvMode:

ConfTirmed: Der Signaturproxy liefert ausfihrliche
Informationen zu den signierten Dokumenten sowie zur
Signatur. Eine Bestatigung durch den Benutzer ist nicht
erforderlich, die Anzeige ist rein informativ.

Unconfirmed: Der Signaturproxy liefert Basisinformationen
zum Signaturvorgang

None: Der Signaturproxy kommt nicht zum Einsatz (Szenario
wie in Abbildung 24: Subprozess nonQES-Signatur ausldsen)

PIN-Eingabe

Eine PIN-Eingabe ist nicht erforderlich, wenn die SM-B sich
bereits in einem geeigneten Sicherheitszustand vorliegt.
Andernfalls tritt der Fehler 4085 auf, den das Priméarsystem
abfangen muss, um das OSIG-Zertifikat der SM-B mit der
PIN.SMC unter Verwendung von VerifyPIN freizuschalten.

Wenn die PIN.SMC freigeschaltet ist, lasst sich der erhdhte
Sicherheitszustand in weiteren Kartensitzungen nachnutzen.
Der Sicherheitszustand bleibt solange bestehen, bis die Karte
gezogen wird oder ein andersartiger Verbindungsabbruch
eintritt.

Ergebnisvalidierung

Ruckgabewerte und Status prifen.

Prifen, ob in der Rickgabe der SignedDocumentList alle
Dokumente enthalten sind, die zur Signatur vorgesehen waren.

4.4.1.7 Qualifizierte elektronische Signatur

Zur Auslosung der QES kann die SM-B nicht verwendet werden und es kdnnen die
Dokumententypen Binar und MIME nicht qualifiziert signiert werden.

Das Context-Element muss dabei im Falle einer QES-Signatur eine user D enthalten,
die einen eindeutigen Bezug auf den Nutzer enthalt, der die Signatur auslost.

Beispiel 14: Beispiel qualifizierte CMS-Signatur auf einem Text-Dokument

8 [gemSpec_Kon#4.1.8.5.1]
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<S1G:SignDocument
Xxsi:schemaLocation="http://ws.gematik.de/conn/SignatureService/v7.4
SignatureService.xsd"
xmIns:CONN=""http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0"
xmIns:CCTX=""http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0"
xmIns:SIG="http://ws.gematik.de/conn/SignatureService/v7.4"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance""
xmIns:dss="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema">
<CONN:CardHandle>c123456789123456789</CONN:CardHandle>
<CCTX:Context>
<CONN:Mandantld>m0001</CONN:Mandantld>
<CONN:ClientSystemld>cs0001</CONN:ClientSystemld>
<CONN:Workplaceld>wp007</CONN:Workplaceld>
<CONN:User1d>u0001</CONN:Userld>
</CCTX:Context>
<SI1G:TvMode>CONFIRMED</SIG:TvMode>
<S1G:SignRequest>
<S1G:Optional Inputs>
<dss:SignatureType>urn:ietf:rfc:5652</dss:SignatureType>
</S1G:Optional Inputs>
<dss:Document ShortText="Dokument Nr. 145”>
<dss:Base64Data
MimeType=""text/plain">VHIpbmtl IGRpY2ggc2FO0dCBpbiBkZWluzX1gVmFzZSwgcnVoZSBzYW5mdC
wga2xlaws5 1 1EFzdGVy 1Q==</dss :Base64Data>
</dss:Document>
</S1G:SignRequest>

</S1G:SignDocument>

Das PS kann Dokumente uber den SignatureService des Konnektors qualifiziert sig-
nieren, unabhangig vom Szenario (Online-Szenario, Standalone-Szenario mit Online- und
Offline-Konnektor). Wenn eine OCSP-Anfrage online durchgefihrt werden kann, kann
das Ergebnis in die Signatur eingebettet werden, so dass beim Verifizieren bekannt ist,
dass das benutzte Zertifikat zum Zeitpunkt der Erstellung giltig war. Das Erstellen einer
QES ist ansonsten auch ohne OCSP-Anfrage mdglich.
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Clientsystem

Benutzer

Primarsystem

Signaturproxy Konnektor

auslésen

Hontrolle der
angezeigten
Daten

Heontrelle und

angezeigten

Daten

Eingabe
PIN.QES am
Kartenterminal

QES Si-;nstu'o

Bestdtigungder [ —t+——fpF ——————

Antwort
Signaturauftrag
versrbeiten

Bestdtigung
erfolgt .

Signaturauftrag an
Konnektor senden

==

Signaturerstellung

Antwort Signatursufirag an
Primé&rsystern Senden

Abbildung 25: Subprozess QES-Signatur ausldsen

Tabelle 24: Ablauf Signaturerzeugung

Nr. | Operation Beschreibung
1. Dokumentenstapel Auswahl von einem oder mehreren zu signierenden Dokumen-
bilden ten der Dokumententypen XML, PDF/A, Text oder TIFF

inklusive der zum jeweiligen Dokument gehdrigen Kurztexte
(ShortText), z. B. Dokumentennamen.

2. HBAX auswahlen

Kartensitzung des HBAX ermitteln.
getCards wahlt die Signaturkarte aus.

3. Operation
SignDocument aufrufen

Funktionsaufruf unter Angabe der Parameter-Kartensitzung,
Signature-Type, usw. laut SchnittstelIenspezifikation9

4. Ansicht im
Signaturproxy

Die Anzeige des Signaturproxy kann vom Primarsystem je nach
Ubergabewert TvMode konfiguriert werden

ConfTirmed: Der Signaturproxy liefert ausfihrliche
Informationen zu den signierten Dokumenten, sowie zur
Signatur. Eine Bestatigung des Vorgangs durch den Benutzer
ist erforderlich. Die Benutzer kénnen Dokumente deselektieren,
um sie von der Signatur auszuschliel3en.

9 [gemSpec_Kon#4.1.8.5.1]

gemlLF_PS_V2.1.0.doc
Version: 2.1.0

Seite 85 von 148

© gematik - offentlich Stand: 18.12.2017



Implementierungsleitfaden Primarsysteme

‘gema

g )
Geselhchall fir Telematikanwendungen der Gesundbeitskarte mbH

Nr. | Operation Beschreibung

Unconfirmed: Der Signaturproxy liefert Basisinformationen
zum Signaturvorgang. Eine Bestétigung des Vorgangs ist nicht
maglich.

None: Der Signaturproxy kommt nicht zum Einsatz (Szenario
wie in Abbildung 24: Subprozess nonQES-Signatur auslésen)

5. PIN-Eingabe Der Benutzer muss einmal oder ggf. mehrfach seine Signatur-
PIN.QES eingeben.

6. Ergebnisvalidierung Rickgabewerte und Status prifen.

Prifen, ob in der Rickgabe der SignedDocumentList alle
Dokumente enthalten sind, die zur Signatur vorgesehen waren.

Mit dem (optionalen) Einblenden eines Hinweises der Form "Bitte beachten Sie die
Anzeige an Ihrem Kartenterminal“ kann das Primérsystem dafir sorgen, dass die Abfrage
einer PIN-Eingabe am Kartenterminal vom Benutzer nicht Gibersehen wird.

4.4.2 Verifizieren digitaler Signaturen

Das Priméarsystem muss es dem Benutzer erméglichen, VerifyDocument mit Stapeln
von Dokumenten der Dokumententypen XML, PDF/A, Text, TIFF, MIME aufzurufen, die
jeweils nicht gréf3er sind als 25 MB.

Zusatzlich kann VerifyDocument aufgerufen werden, um Signaturen im Format
PKCS#1 (V2.1) gemal [RFC3447] zu prufen.

Die Verifikation qualifizierter und nicht-qualifizierter Signaturen unterscheidet sich aus
Sicht der Primarsysteme nicht.

Wenn Uber den Konnektor im Verifikationsprozess keine OCSP-Abfrage durchgefiihrt
werden kann, wird dies im Ergebnis der Verifikation vermerkt.10

Die vollstdndige und kanonische Darstellung der Schnittstelle zum Verifizieren digitaler
Signaturen findet sich in [gemSpec_Kon#4.1.8.5.2].

Tabelle 25: Ablauf Verifizieren digitaler Signaturen

Nr. Operation Beschreibung
1. Dokumente Auswahl signierter Dokumente vom Typ XML, PDF/A, Text TIFF,
auswahlen S/MIME inklusive der zum jeweiligen Dokument gehdérigen
Kurztexte (ShortText), z. B. Dokumentennamen.
2. Operation Funktionsaufruf Ver i fyDocument laut
VerifyDocument Schnittstellenspezifikation11 unter Angabe des Dokumententyps
aufrufen (s. u.)
3. Pruf-Ergebnis Entgegennehmen und Weiterverarbeiten des standardisierten
weiterverarbeiten Prifberichts in einer VerificationReport-Struktur geman
[OASIS-VR] und ggf. Anzeigen des Verifikationsergebnisses am
Signaturproxy .

10 Ejne scheiternde OCSP-Anfrage, etwa bei Verwendung eines Offline-Konnektors, ist kein Fehlerfall.

11 [gemSpec_Kon#4.1.8.5.2]
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Das PS ruft die Verifikationsschnittstelle unter Angabe des signierten Dokumentes, des
Dokumententyps, sowie einiger formatabhangiger Detailfestlegungen auf. Je nach
Dokumententyp missen ggf. Schemadateien oder XSLT-Dateien oder entsprechende
Referenzen Ubergeben werden, um Uber den Signaturproxy anzeigen zu kdnnen, was
signiert wurde:

Tabelle 26: Aufrufparameter fir VerifyDocument

Optionen zur Steuerung von VerifyDocument

CCTX:Context Mandantld, ClientSystemld, Workplaceld verpflichtend; Userld
wird nicht ausgewertet

TvMode Der optionale Parameter legt das Verhalten des Extended
Trusted Viewers fest.

Erlaubter Wert :
UNCONFIRMED (Ansichtsmodus):

Dem Benutzer wird das Ergebnis der Signaturpriifung
angezeigt. Der Benutzer kann sich den Inhalt des signierten
Dokuments und des Zertifikats anzeigen lassen.

NONE Keine Anzeige .
default: UNCONFIRMED

SIG:Document Enthalt im Fall der Priifung von detached oder enveloped Sig-
naturen die zur Signatur gehdrenden bzw. diese umschliel3en-
den Dokumente (siehe [OASIS-DSS] Section 2.4.2) inklusive
der zum jeweiligen Dokument gehdrigen Kurztexte
(ShortText), z. B. Dokumentennamen.

dss:Signature0 | Enthalt die zu prifenden Signaturen bei nicht eingebetteten
bject Signaturen. Hierbei werden XML-Signaturen als
ds:Signature Element und alle anderen Signaturen als
dss:Base64Signature mit entsprechend gesetztem Type-
Attribut (SignhatureType) uUbergeben. (Zu Details siehe
[OASIS-DSS], Kapitel 4.1)

SIG: IncludeRev | Durch diesen verpflichtenden Schalter kann der Aufrufer die
ocationlInfo Einbettung von zum  Zeitpunkt der Signaturprifung
vorliegenden Sperrinformationen anfordern.

Ist bereits eine Sperrinformation eingebettet, so wird die neue
Sperrinformation zusatzlich eingebettet.

Im Falle der boolschen Belegung true bettet der Konnektor
die Sperrinformationen ein, andernfalls nicht.

S1G:VerifyMani | Durch das in [OASIS-DSS] (Abschnitt 4.5.1) definierte

gﬁ:l?ﬁ;; fests Element kann die Prifung eines ggf. vorhandenen Manifests
ts angefordert werden.
S1G:UseVerific | Durch das in [OASIS-DSS] (Abschnitt 4.5.2) spezifizierte
ationTime Element kann die Priifung der Signatur beziglich eines durch
den Aufrufer bestimmten Zeitpunktes
(Benutzerdefinierter_Zeitpunkt) erfolgen.
dss:Additional | Durch das in [OASIS-DSS] (Abschnitt 4.5.4) spezifizierte
KeylInfo Element kann zusétzliches, fir die Prifung bendtigtes,
Schlisselmaterial Ubergeben werden.
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Optionen zur Steuerung von Ver ifyDocument

vr:ReturnVerif
ication
Report

Durch dieses in [OASIS-VR] spezifizierte Element kann die
Erstellung eines ausfuhrlichen Prifberichtes angefordert
werden, der mindestens der Konformitatsstufe 2
(.Comprehensive®) entspricht

dss:Schemas

Durch das in [OASIS-DSS] (Abschnitt 2.8.5) definierte
Element (vgl. auch 4.4.1.1) kénnen eine Menge von XML-
Schematas Ubergeben werden, die zur Validierung der
Ubergebenen XML-Dokumente verwendet werden kdnnen.

SI1G:ViewerlInfo

Enthalt Informationen zur Ansteuerung des Signaturproxy und
legt das Verhalten des Signaturproxy fest.

Das Feld SIG:IncludeRevocationinfo soll durch eine Konfigurationseinstellung im
Primarsystem standardmafig mit dem Wert true oder false belegt werden, so dass
nicht der Nutzer in jedem Einzelfall Gber die Belegung des Wertes entscheiden muss. Da
schon bei der Signaturerzeugung der Sperrstatus eingebettet wurde, und so die Gultigkeit
zum Zeitpunkt der Erstellung bekannt sein sollte, kann eine erneute Uberpriifung des
Sperrstatus zum Zeitpunkt der Verifikation entfallen.

Bei der Signaturprifung von PKCS#1 — Signaturen mussen abweichend von den oben
genannten Parameterstrecken der anderen Dokumententypen folgende Werte clientseitig

gefullt werden:

Tabelle 27: Parameter VerifyDocument im Spezialfall PKCS#1-Signatur

Optionen zur Steuerung von VerifyDocument im Spezialfall PKCS#1

Sighaturverfa
hren

VerifyDokument/dss:SignatureObje
ct/dss:Base64Signature/@Type

wurniietf:rfc:3447" (PKCS#1-
Signatur)

Sighaturwert

VerifyDokument/dss:SignatureObje
ct/dss:Base64Signature

Ubergabe der PKCS#1-Signatur

Message

VerifyDokument/SI1G:Document/dss:
Base64Data

Ubergabe der signierten Daten

Zertifikat

VerifyDokument/SIG:Optional Input
s/dss:AdditinalKeylnfo/dss:Keyln
fo/ds:X509Datas/dss:X509Certifica
te

Ubergabe des Zertifikates

Tabelle 28: Riickgabe VerifyDocument
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Ruckgabe

2 CONN:Status

Baschraibt den Status baw,
die aufgatratenen Fehler bei

der Ausfibrung einer
CIpEration.

| VerifyDocumentResponse E]—(E:E]—

[ 1

._| SlG:VerificationResult ]

Status Enthélt den Ausfihrungsstatus der Operation.
HighLevelRes | Wertebereich:
ult - VALID"
"INCONCLUSIVE"
- "INVALID"

INCONCLUSIVE “ bedeutet, dass bei unvollstandiger Prifung
keine eindeutige Schlussfolgerung tber die Gultigkeit der
Signatur gezogen werden kann.

dss:Optiona
10utputs

dss:VerifyMa
nifest
Results

Dieses in Abschnitt 4.5.1 von [OASIS-DSS] definierte Element
enthalt Informationen zur Priifung eines ggf. vorhandenen
Signaturmanifests und wird zurlickgeliefert, sofern beim Aufruf
das dss:VerifyManifest-Element, aber nicht das
RequestVerificationReport als optionales
Eingabeelement Gbergeben wurde.

SI1G:Document
WithSignatur
e

Dieses in Abschnitt 4.5.8 von [OASIS-DSS] spezifizierte
Element wird zurlickgeliefert, falls eine in dem Dokument
enthaltene Signatur (Enveloped Signature) in Verbindung mit
dem SIG: IncludeRevocationlInfo-Element geprift wurde.

dss:UpdatedS
ighature

Dieses in Abschnitt 4.5.8 von [OASIS-DSS] spezifizierte
Element wird zurlickgeliefert, falls eine abgesetzte (Detached
Signature) oder umschlieRende (Enveloping Signature) in
Verbindung mit dem SIG: IncludeRevocationlnfo-
Element geprift wurde.

vr:Verificat
ionReport

Dieses in [OASIS-VR] spezifizierte Element wird
zuriickgeliefert, falls das ReturnVerificationReport-
Element als Eingabeparameter verwendet wurde.

4.4.3 Zertifikatsdienst

Der CertificateService des Konnektors bietet Operationen zum Abfragen von
Kartenzertifikaten und ihrer Giltigkeit an.

4.4.3.1 Ablaufdatum von Zertifikaten prifen

Die Operation CheckCertificateExpiration kann dazu verwendet werden, die
Glltigkeitsdauer von Zertifikaten zu Uberprifen, um ablaufende Zertifikate zu identifi-
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zieren. Damit kann der Nutzer auf ein Zertifikat aufmerksam gemacht werden, dessen
Gliltigkeit abgelaufen ist.

Tabelle 29: Operation CheckCertificateExpiration12

Name CheckCertificateExpiration

Beschreibung | Gibt das Datum des Ablaufs eines bestimmten Zertifikats oder gesammelt die
Ablaufdaten der Zertifikate aller zu einem Mandanten im Konnektor registrierten
Karten zuriick.

Aufrufparame |  giteeseoeoiooooo- .
ter CheckCertificateExpiration EI]—(—H-—

,CCTX:Context

Name Beschreibung

CardHandle Optional. Identifiziert eine einzelne Karte. Wenn keine
bestimmte Karte identifiziert wird, werden alle Karten
ausgewertet, die flr einen Mandanten zum Zeitpunkt des
Funktionsaufrufes im Konnektor registriert sind.

Context Mandantld, Csld, Workplaceld verpflichtend; Userld optional

Riickgabe

CheckCertificateExpirationResponse [ == | CERT:CtID

COHH:CardHandle

T CERT:ACCSH

I | I

—FilERT:suI)jec:(_commonllame |

0. |

|
|
L ___|
Status Enthélt den Ausfiihrungsstatus der Operation.
CertificateEx | Eine Liste von Tupeln aus (CtID, CardHandle, ICCSN,
piration subject. CommonName, serialNumber, validity) der Zertifikate
der Karten.

Beispiel 15: Ablaufdatum von Zertifikaten auslesen

<CERT:CheckCertificateExpiration
xsi:schemaLocation="http://ws.gematik.de/conn/CertificateService/v6.0
CertificateService.xsd"
xmIns:CERT=""http://ws.gematik.de/conn/CertificateService/v6.0"
xmIns:CONN=""http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0"
xmIns:CCTX=""http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance">
<CONN:CardHandle>c123456789123456789</CONN:CardHandle>
<CCTX:Context>

12 [gemSpec_Kon#4.1.9.5.1]
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<CONN:Mandantld>m0001</CONN:Mandantld>
<CONN:ClientSystemld>cs0001</CONN:ClientSystemld>
<CONN:Workplaceld>wp007</CONN:Workplaceld>
<CONN:User1d>u0001</CONN:Userld>

</CCTX:Context>
</CERT :CheckCertificateExpiration>

4.4.3.2 Kartenzertifikat lesen

Das Auslesen von Kartenzertifikaten erméglicht Clientsystemen eine Reihe von Optionen,

darunter:

o Auslesen von Attributzertifikaten, um eine anwendungsfallbezogene Auswahl
unter den Attributzertifikaten vorzunehmen, die im SignDocument — Request
mitgegeben werden, je nachdem, welche Attributzertifikate fir das signierte

Dokument passend sind.

o Auslesen des offentlichen Verschlisselungsschlissels, um beim Aufruf von
EncryptDocument das ENC-Zertifikat mitzuliefern.

Die Operation ReadCardCertificate liest folgende Zertifikate aus:

e C_AUT (Authentisierungszertifikat, HBAx, SM-B)

o C.ENC (Verschlusselungszertifikat, HBAx, SM-B)

e C.SIG (nicht-qualifiziertes Signaturzertifikat, SM-B)

e C.QES (qualifiziertes Signaturzertifikat HBAx, zusatzlich: die Attributzertifikate
C.QES-AC1, C.QES-AC2, C.QES-AC3)

Tabelle 30: Operation ReadCardCertificate13

Name

ReadCardCertificate

Beschreibung

Liest ein X.509-Zertifikat von einer Karte.

Aufrufparame
ter

| ReadCardCertificate

COll:CardHandle |

£l

|, CCTX:Context

CERT:CertRefList E]—E:B—F CERT:CertRef ﬂ

Name Beschreibung

CardHandle Gibt die Karte an, von der das Zertifikat gelesen werden soll.
Es kénnen Zertifikate von HBAx, SM-B ausgelesen werden.

Context Aufrufkontext (Mandant)

CertRefList Gibt an, welche(s) Zertifikat(e) gelesen werden soll. Mdgliche

Werte fir CertRef sind:

C.AUT, C.ENC, C.SIG, C.QES, C.QES-AC1, C.QES-
AC2, C.QES-AC3

13 [gemSpec_Kon#4.1.9.5.2]
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Ruckgabe

» CONN:Status

ReadCardCertificateResponse E@

CERT:X509DatalnfoList AE)E“‘ CERT:X509Datalnfo ;@ ,,,,,,,,,
[
1.

= CERT:X509IssuerName
= CERT:X509SerialNum ber

CERT:X509IssuerSerial

= CERT:X509SubjectNam e
CERT:X509Bas e Certificateld EIE)EH CERT:X509Issuer Serial I‘:L'—E)El
= CERT:X509Certificate

= CERT:X509IssuerName
= CERT:X509SerialNum ber

Status Enthalt den Ausfiihrungsstatus der Operation.

CertRef Dieses Element beinhaltet die Referenz des Zertifikats,
welches bei der Anfrage tUbergeben wurde.

X509Data Inhalt des Uber die CertRef referenzierten Zertifikats. Ist das

referenzierte Zertifikat nicht vorhanden, so wird dieses
Element nicht vom Konnektor gefullt.

X5091ssuer | Enthalt den Issuer-Name des Zertifikats.
Name Bezuiglich des Encodings sind die in
[XMLDSig#4.4.4.4.1] angegebenen Regeln
zu beachten (Escaping von Sonderzeichen
etc.)

X509Serial | Enthalt die serialNumber des Zertifikats.
Number

X509Subjec | Enthalt das Feld subject.CommonName des
tName Zertifikats. Bezuglich des Encodings sind die
in [XML DSIG#4.4.4.4.1] angegebenen
Regeln zu beachten (Escaping von
Sonderzeichen etc.).

X509BaseCe | Enthalt im Falle eines Attributzertifikats
rtificatel |lIssuer-Name und Seriennummer des

d Basiszertifikates, falls vorhanden.
X509Certif | Enthalt das base64-codierte Zertifikat,
icate dessen Binarstruktur wiederum ASN.1-

codiert (gemanl [COMMON_PKI]) vorliegt.
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Beispiel 16: Beispiel Lesen des C.AUT Zertifikates

<CERT :ReadCardCertificate
xsi:schemaLocation="http://ws.gematik.de/conn/CertificateService/v6.0
CertificateService.xsd"
xmIns:CERT=""http://ws.gematik.de/conn/CertificateService/v6.0"
xmIns:CONN=""http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0"
xmIns:CCTX="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance">
<CONN:CardHandle>c123456789123456789</CONN:CardHandle>
<CCTX:Context>
<CONN:Mandant1d>m0001</CONN:Mandantld>
<CONN:ClientSystemld>cs0001</CONN:ClientSystemld>
<CONN:Workplaceld>wp007</CONN:Workplaceld>
<CONN:User1d>u0001</CONN:Userld>
</CCTX:Context>
<CERT:CertRefList>
<CERT:CertRef>C.QES</CERT:CertRef>
</CERT:CertRefList>
</CERT :ReadCardCertificate>

4.4.3.3 Zertifikate verifizieren

Das Primarsystem muss es Nutzern ermoéglichen, X.509-Zertifikate Uber die
Konnektorschnittstelle VerifyCertificate zu verifizieren. Unterstitzt werden X.509-
Zertifikate von SM-B und HBAX.

Die vollstdndige und kanonische Darstellung der Schnittstelle zum Verifizieren von
Zertifikaten findet sich in [gemSpec_Kon#4.1.9.5.3].

Tabelle 31: Ablauf Verifizieren von Zertifikaten

Nr. Operation Beschreibung
1. Zertifikate Auswahl von Zertifikaten, insbesondere von Zertifikaten, die zuvor
auswahlen Uber den Konnektor von der SM-B oder dem HBAXx gelesen wurde
(4.4.3.2).
2. Operation Funktionsaufruf VerifyCertificate laut

VerifyCertifik | schnittstellenspezifikation unter Angabe des Zertifikates (s. u.)
ate aufrufen

3. Pruf-Ergebnis Entgegennehmen und Weiterverarbeiten der Prifungsergebnisse
entgegennehmen e valid

e valid with qualifications
e invalid

Das PS ruft die Verifikationsschnittstelle des Zertifikates unter Angabe des Mandanten,
des Zertifikates, sowie optional einer Referenzzeit. Falls keine Referenzzeit Gibergeben
wird, verwendet der Konnektor seine Systemzeit.

Tabelle 32: Aufrufparameter fur VerifyCertifikate

Optionen zur Steuerung von VerifySignature
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Aufrufpar -
moter ,CCTX:Context
VerifyCertificate E]_(_..._ L CERTCMILX509Certificate |
L. ECERT VerificationTime |
CCTX:Context Aufrufkontext (Mandant)
CERTCMN: Zu prufendes Zertifikat (base64 kodiert), wie in Response zur
X509Certificat | Operation ReadCardCertificate enthalten.
e
CERT: Der fur die Prifung zu verwendende Referenzzeitpunkt. Falls
VerifTicationTi | der Parameter nicht angegeben ist, wird als Referenzzeitpunkt
me die Systemzeit verwendet.

Der Konnektor verifiziert die X.509-Zertifikate u. a. auch gegen den Vertrauensraum der
TSL und liefert als Ergebnis Statusinformationen und Identifier der in den Zertifikaten
enthaltenen Rollen.

Tabelle 33: Rickgabeparameter von VerifyCertifikate

Ruckgabe

COHH:Result

td

2 CONNStatus [

VerifyCertificateResponse [] ==

CERT:VerificationStatus

CERT:RoleList [H]

1.0
CONN:Status Enthalt den Ausfihrungsstatus der Operation.
CERT: Enthalt eines der drei mdglichen Prifungsergebnisse in

VerificationStatus | CERT:VerificationResult

e valid

e valid with qualifications
e invalid

sowie weiter Details zu den Zustanden ,valid with
qualifications” und ,invalid“ in GERROR:Error.

CERT:RoleList OIDs der im Zertifikat gespeicherten Rollen.

4.4.4 Verschlusselung

Der EncryptionService des Konnektors stellt Operationen zur kartenbasierten
Hybridverschliisselung sowie zur Entschlisselung hybrid verschlisselter Daten bereit.

Die Dokumentenformate XML, PDF/A, TIFF, MIME Text oder Bindr kdénnen vom
EncryptionService verarbeitet werden. Der Konnektor bietet die hybride und
symmetrische Ver- und Entschlisselung nach dem Cryptographic Message Syntax
(CMS) Standard an [RFC5652].

Hybride Verschlisselung wird nur fur X.509-Zertifikate angeboten.
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Daruber hinaus werden folgende formaterhaltende Ver-/Entschlisselungsmechanismen
unterstitzt:

e hybride Ver-/Entschlisselung von XML-Dokumenten nach der W3C
Recommendation ,XML Encryption Syntax and Processing” [XMLENC]

e hybride Ver-/Entschlisselung von MIME-Dokumenten nach dem S/MIME-
Standard [S/MIME]

Wenn XML-Dokumente ver- und entschlisselt werden, kénnen mit einer XPath-Angabe
gezielt XML-Nodes angesteuert werden, die ver- bzw. entschliisselt werden.

CMS wird gemal [gemSpec_Kon#4.1.7] profiliert.

Zur Nutzung des Verschlisselungsdienstes ist eine Kartensitzung mit der verwendeten
Karte erforderlich. Der Konnektor untersttitzt zur Verschlisselung die Kartentypen HBAXx
und SM-B, nicht aber die eGK.

Tabelle 34: KeyReference im EncryptionService

Karte KeyReference
HBAX C.ENC
SM-B C.ENC

4.4.41 Verschlisseln

Durch EncryptDocument wird ein Dokument hybrid flur 6ffentliche Verschlisselungs-
schlissel verschlusselt. Die Verschlisselungsschnittstelle des Konnektors ist fir die
Nutzung von Schlisselmaterial konzipiert, das aus dem Vertrauensraum der Tl stammt.
Fur die Nutzung der Verschlisselungsfunktion des Konnektors, etwa flr Szenarien, in
denen Dokumente fur Kommunikationspartner verschliisselt werden, ware es niitzlich,
wenn das Primarsystem einen Zertifikatsspeicher nutzt, der die offentlichen Verschlis-
selungsschlissel zur Ubergabe an den Konnektor enthalten kann. Daneben kann das
Primarsystem, geeignete Zertifikate aus o6ffentlichen Verzeichnisdiensten entnehmen,
falls solche zur Verfligung stehen.

Die  vollstandige Beschreibung  der  Verschlisselungsschnittstelle  ist  in
[gemSpec_Kon#4.1.7.5] zu finden.
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Tabelle 35: Operation EncryptDocument14

Name

EncryptDocument

Beschreibung

Diese Operation verschlisselt ibergebene Dokumente hybrid.

Fur die hybride Verschlisselung wird ein asymmetrischer Schliissel aus einem
X.509v3-Zertifikat genutzt. Dieses Zertifikat kann von einer Karte kommen oder
als Parameter Ubergeben werden. Pro Operationsaufruf kbnnen mehrere
Hybridschlussel erzeugt werden, indem mehrere Zertifikate tibergeben oder
referenziert werden.

Es werden die folgenden Karten unterstitzt: HBAx und SM-B.

Bei XML-Dokumenten werden ein oder mehrere XML-Elemente des Dokumentes
verschlisselt. Fur alle tibrigen Dokumenttypen wird immer das gesamte
Dokument verschliisselt.

Aufrufparame
ter

,CCTX:Context

CRYPT:RecipientKeys

EncryptDocument [TI]—(—H-—

A COHIEDocument

-1, CRYPT:CertificateOnCard

-I CRYPT:RecipientKeys E]—(—--—:E} -|E-

- ZCRYPT:Certificate 1

- mm e - — - - - =

E] atritutes

3
=
=
=,
=i
B
=,
(=}
=
=I
- 1
=
=
ﬂl
'

'
@
F=-=t---y

CardHandle Identifiziert die zu verwendende Karte mit dem (6ffentlichen)
Schlussel.

Ist das Element nicht vorhanden, so werden nur Zertifikate
per Element Certificate ubergeben.

KeyReference | Wert C.ENC referenziert auf die KeyReference der HBAXx
und SM-B. Ist der Parameter nicht angegeben oder leer, gilt
der Default-Wert C_ENC.

Certificate Certificate ist ein Base64-kodiertes XML-Element, in
dem das Zertifikat, das den asymmetrischen Schlissel
enthalt (6ffentlicher Schlissel), DER-kodiert tibergeben wird.

14 [gemSpec_Kon#4.1.7.5.1]
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Es kann eine Liste von Zertifikaten Ubergeben werden.

Kommt das Zertifikat ausschlieRlich von einer Karte, dann
kann dieser Parameter weggelassen werden.

EncryptionTyp
e

Zu wahlendes Verschlisselungsverfahren, wobei folgende
URI vorgesehen sind:

e XMLEnNc: ,http://www.w3.org/TR/xmlenc-corel/”
e CMS: ,urn:ietf:rfc:5652"
e S/MIME: “urn:ietf:rfc:5751"

Im Fall XMLEnc wird ein Base64-codiertes XML-Dokument
im Element CONN:Document/CONN :Base64XML
Ubergeben.

In den Fallen CMS und S/MIME wird ein Base64-codiertes
Binar-Dokument im Element
CONN:Document/dss:Base64Data Ubergeben oder ein
XML-Dokument im Element
CONN:Document/CONN:Base64XML.

Ist der Parameter EncryptionType nicht gesetzt, dann gilt
folgendes Default-Verhalten: Fir ein im Element
CONN:Document/CONN:Base64XML Uibergebenes XML-
Dokument wird als Verschlisselungsverfahren [XMLENC]
angewandt, und fir ein im Element
CONN:Document/dss:Base64Data Ubergebenes
Dokument wird das Verschlisselungsverfahren CMS
angewandt.

Im Fall SIMIME ist das in dss:Document:dssBase64Data
Ubergebene Dokument eine MIME-Nachricht.

Document

Dieses entsprechend [OASIS-DSS] Section 2.4.2 spezifi-
zierte Element enthalt die zu verschliisselnden Dokumente,
wobei die Kindelemente dss:Base64XML und
dss:Base64Data verwendet werden. Im Fall
dss:Base64Data wird ein etwaig Ubergebenes MIME-
Type-Attribut nicht ausgewertet.

Element

Dieses mdglicherweise mehrfach auftretende Element ist nur
relevant fir XML-Dokumente.

XPath Ausdruck, der das Element ermittelt, welches
verschlisselt werden soll. Der Ausdruck darf nur ein
Element-Node des XML-Dokumentes als Ergebnis liefern.
Dieses Element wird verschlisselt.

Das XML-Attribut Type kann einen der Werte
http://www.w3.0rg/2001/04/xmlenc#Element
http://www.w3.0rg/2001/04/xmlenc#Content

annehmen. GemalR XMLEnNc steuert der Parameter, ob das
gesamte Element oder nur sein Content verschliisselt wird.

Wird der Parameter weggelassen, so wird das Root-
Element, d. h. das gesamte Dokument verschlisselt. In
diesem Fall ist Type
http://www.w3.0rg/2001/04/xmlenc#Element
anzusetzen.
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Sind mehrere Elemente angegeben, so darf keines der
Elemente unter den angegebenen Elementen Vorfahren
haben, was sicherstellt, dass keine zu signierenden
Dokumententeile Uberlappen.

Ruckgabe

CONN:5tatus

E

EncryptDocumentResponse [TI]—(—-H— =

-+, dss:0ptionalOutputs

T B
o
1 1
[ .
x0ss:Document [}
______________ -

0=

Status

Enthalt den Ausfiihrungsstatus der Operation.

dss:OptionalO
utputs

Kann — in zuklinftigen Versionen der Spezifikation —
optionale Ausgabeparameter enthalten.

CONN:Document

Enthalt das verschliisselte Dokument in base64-codierter
Form, wenn die Verschlisselung erfolgreich durchgefihrt
wurde.

Im Fall XMLEnc wird das Base64-codierte verschliisselte
XML-Dokument im Element
CONN:Document/CONN:Base64XML zuriickgegeben.

Im Fall CMS wird das Base64-codierte Binar-Dokument im
Element CONN:Document/dssBase64Data
zurlickgegeben.

Im Fall S/IMIME wird die Base64-codierte S/IMIME-Nachricht
im Element CONN:Document/dssBase64Data
zuruickgegeben. Das Attribut
CONN:Document/dssBase64Data[@MimeType] wird auf
~-application/pkcs7-mime" gesetzt. Die S/IMIME-Nachricht hat
Content-Transfer-Encoding: base64.
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Beispiel 17: Beispiel Verschlisseln eines Textes mit einem C.ENC Schlissel

<CRYPT :EncryptDocument
xsi:schemaLocation="http://ws.gematik.de/conn/EncryptionService/v6.0
EncryptionService.xsd"
xmIns:CONN=""http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0"
xmIns:CCTX="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0"
xmIns:CRYPT="http://ws.gematik.de/conn/EncryptionService/v6.0"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance""
xmIns:dss="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema">
<CRYPT:Card>
<CONN:CardHandle>c123456789123456789</CONN:CardHandle>
<CCTX:Context>
<CONN:Mandant1d>m0001</CONN:Mandantld>
<CONN:ClientSystemld>cs0001</CONN:ClientSystemld>
<CONN:Workplaceld>wp007</CONN:Workplaceld>
<CONN:User1d>u0001</CONN:User1d>
</CCTX:Context>
<CRYPT:KeyReference>C.ENC</CRYPT:KeyReference>
</CRYPT:Card>
<CRYPT:Optional Inputs>
<CRYPT:EncryptionType>urn:ietf:rfc:5652</CRYPT:EncryptionType>
</CRYPT:Optional Inputs>
<dss:Document>
<dss:Base64Data
MimeType=""text/plain”>RGI 1 1EF1c3NIbnNjaG5pdHRzdGVsbGUgZGVz IEtvbm5la3RvenMgd2lyzC
BkdXJjaCBbz2VtU3BI1Y19Lb25d 1GFic2NobGl Iw591bmQgc3BlemImaXppZXJOLiA=</dss:Base64Da
ta>
</dss:Document>
</CRYPT:EncryptDocument>

Fiur die Verschlisselung ist es nicht erforderlich, Karten in einen (durch PIN-Eingabe)
erhohten Sicherheitszustand zu versetzen, da deren o6ffentliches Schlisselmaterial

verwendet wird.
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Benutzer Primarsystem Konnektor

Dokumente und
Parameter zur
ferschidsselung
suswihlen

Wwienn nicht die Referanz auf &in
Werschlisselungszeifikat, sonderm
das Zerifikat selbst dbergebean
werden soll, kann dieses dber
GetCedificate abgefragt werden

EncryptDocument
sufrufen

Rickgsbs
verschlisselte
Dokumente

Abbildung 26: Ablauf Verschlisseln

4.4.4.2 Entschlisseln

Die Operation DecryptDocument entschlisselt ein hybrid verschlisseltes Dokument.
Konnektoren sind darauf ausgelegt, diejenigen Dokumente entschliisseln zu kdnnen, die
durch Konnektoren verschlisselt wurden. Die Parameter der Entschlisselung sind
dementsprechend analog zu den Parametern der Verschlisselung zu verwenden.

Die  vollstandige Beschreibung der  Entschlisselungsschnittstelle  ist  in
[gemSpec_Kon#4.1.7.5.2] zu finden.

Tabelle 36: Operation DecryptDocument1®

Name DecryptDocument

Beschreibung | Fir die Entschliisselung wird ein asymmetrischer Schliissel zu einem X.509v3-
Zertifikat genutzt. Dieses Zertifikat und der Schliissel missen von einer Karte
kommen.

Aufrufparame

tor ,CCTX:Context

CRYPT:PrivateKeyOnCard

DecryptDocument E]—(—H-—

,Cﬂlltl:[h:rcumem

- -:EEP.‘.’F’T:Elptionallnpms

'
]
]
'
L

PrivateKeyOnC | Identifiziert die zu verwendende Karte und dessen (privaten)

15 [gemSpec_Kon#4.1.7.5.2]
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ard Schlissel.

Es werden die folgenden Karten unterstitzt: HBAx und SM-B.
CardHandle Identifiziert die gesteckte Karte.
KeyReference | Wert C_ENC referenziert auf die KeyReference der HBAx und

SM-B. Ist der Parameter nicht angegeben oder leer, gilt der
Default-Wert C.ENC.

CONN:Document

Enthalt das base64-codierten Dokument, das entschlisselt
werden sollen.

CRYPT:Optiona
IInputs

Kann — in zuklinftigen Versionen der Spezifikation — optionale
Ausgabeparameter enthalten.

Ruckgabe

,C'DIIH:Status

DecryptDocumentResponse E]—(—"-— =

- -:; COHH:Document

.- -EEER‘.’PT:DwtionaIUutputs E

Status

Enthalt den Ausfilhrungsstatus der Operation.

CRYPT:Optiona
10utputs

Kann — in zukinftigen Versionen der Spezifikation — optionale
Ausgabeparameter enthalten.

CONN:Document

Enthalt das entschliisselte Dokument in base64-codierter Form
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Beispiel 18: Beispiel Entschliisseln eines Textes mit einem C.ENC Schliissel

<CRYPT :DecryptDocument
xsi:schemaLocation="http://ws._gematik.de/conn/EncryptionService/v6.0
EncryptionService.xsd"
xmIns:CONN="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0"
xmIns:CCTX="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0"
xmIns:CRYPT="http://ws.gematik.de/conn/EncryptionService/v6.0"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xmIns:dss="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema'>
<CRYPT:Card>
<CONN:CardHandle>c123456789123456789</CONN:CardHandle>
<CCTX:Context>
<CONN:Mandant1d>m0001</CONN:Mandantld>
<CONN:ClientSystemld>cs0001</CONN:ClientSystemld>
<CONN:Workplaceld>wp007</CONN:Workplaceld>
<CONN:User1d>u0001</CONN:Userl1d>
</CCTX:Context>
<CRYPT :KeyReference>C.ENC</CRYPT:KeyReference>
</CRYPT:Card>
<CRYPT:Optional Inputs>text</CRYPT:Optional Inputs>
<dss:Document>
<dss:Base64Data
MimeType=""text/plain">UjBsRO9EbGhjZ0dTQUXNQUFBUUNBRU1tQ1pO0dU1lGUXhEUzhi</dss:Base
64Data>
</dss:Document>
</CRYPT :DecryptDocument>

Im Rahmen der Entschlisselung wird auf privates Schliisselmaterial zugegriffen. Die ver-
wendeten Karten muissen sich daher in einem erhdhten Sicherheitszustand befinden, der
ggf. erst durch eine PIN-Eingabe hergestellt werden muss. Da man sich insbesondere
beim HBAX nicht darauf verlassen kann, dass dieser Zustand vorliegt, muss das Primar-
system den Kartenzustand abfragen und die Karte ggf. einmalig freischalten.

Mit dem (optionalen) Einblenden eines Hinweises der Form "Bitte beachten Sie die
Anzeige an lhrem Kartenterminal® muss das Primarsystem dafiir sorgen, dass die
Abfrage einer PIN-Eingabe am Kartenterminal vom Benutzer nicht Ubersehen wird.
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Benutzer Primarsystem Konnektor

Dokumente und
Paramater zur
Entschlisselung
suswihlen

GetPinStatus (HBAx oder Shi-B))|
aufrufen, falls noch nicht

Ist die HBAx oder
“ WerifyPIN durchgefihrt wurde.

SM-E im erhdhten
Sicherheitszustand?

Aufruf VerfyPIN zum
Freischalten der
Signaturkarts

Hinweis ginblendan
[optional): "Bitte
beachien Sie die
Anzeige an lhrem
Kartenteminal

Eingabe PIN am PIN-Eingabe am
Kartenteminal 0 ———b - Karenterminal
steuem
DecryptDocument

Rickgabs
entschlissehe
Dokumeante

Abbildung 27: Ablauf Entschlisseln

4.5 E-Mail-Kommunikation mittels KOM-LE

Die Nutzung der in diesem Kapitel geschilderten Funktionalitat ist abhangig von der
Verfligbarkeit eines QES-fahigen Konnektors.

Dieses Kapitel beschreibt, wie das Primarsystem Schnittstellen einer E-Mail-
Funktionalitat im Rahmen des Leistungsumfanges des Projektes ,Kommunikation
Leistungserbringer (KOM-LE)" nutzt.

4.5.1 Ubersicht

KOM-LE stellt Primarsystemen die Moglichkeit zur Verfigung, mit anderen KOM-LE-
Teilnehmern (Arzten, Arztpraxen, Krankenhausern usw.) eine Ende-zu-Ende gesicherte
E-Mail-Kommunikation zu fihren, ohne dass sich das Primarsystem um die Sicherung
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der E-Mail kiimmern muss. Die Verschlisselung, Signatur, Entschlissellung und
Signaturprifung der gesamten E-Mail unter Nutzung der Smartcards HBA und SM-B wird
dabei vollstandig vom KOM-LE-Clientmodul Gbernommen.

45.2 Schnittstellen

Das Primarsystem nutzt Schnittstellen zum Clientmodul gemafl3 der gangigen E-Mail-
Standards POP3, SMTP sowie die Verzeichnisdienstschnittstelle (VZD, nicht zu
verwechseln mit der Schnittstelle zum Dienstverzeichnisdienst des Konnektors) via LDAP
am Konnektor in der im Folgenden beschriebenen Auspragung.

cmp SchnittstellenP S-KOMLE /

winterfaces
LOAPWE - Prowy
[Konnektar]

—-—

,? wusen Sy

- “earzeichnisdienst

- __,_F'
- .
winterfacex “

E FOF3 - Proxy P
Frimarsystem f————————— — == [KOM-LE-Cliertmadul | -

~ P wlsen KOM-LE-Provider

-
i wintefaces _ —-

SMTP - Prasxy -~ " wUsEx
[K.OM-LE-Clientrmodul |

Abbildung 28: KOM-LE-Schnittstellen des PS
x> KOM-LE-A 2197 Verwenden des KOM-LE-Clientmoduls

Das PS MUSS E-Mails unter Nutzung eines KOM-LE-Clientmoduls und seiner
Leistungsmerkmale versenden und empfangen kénnen. <X]

Zur Nutzung von KOM-LE wird vorausgesetzt, dass

o (die Basisdaten des KOM-LE-Nutzers (vgl. Tabelle 37: Suchkriterien LDAP
Search) in den Verzeichnisdienst (VZD) eingetragen sind,

o der Nutzer sich bei einem KOM-LE-Provider angemeldet hat, der ihm eine KOM-
LE-E-Mail-Adresse eingerichtet und in dem zentralen Verzeichnisdienst (VZD)
eingetragen hat,

o der Nutzer Uber eine freigeschaltete SM-B verfugt (bzw. einen freigeschalteten
HBA) sowie

¢ seinen Konnektor fir den Online-Modus konfiguriert hat.
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Das PS kann eine E-Mail-Kommunikation mittels KOM-LE nur im Online-Modus des

Konnektors durchfuihren ( kein Offline-Modus).

Der Konnektor hat im Online-Modus die Konfigurationseinstellungen:

e MGM_LU_ONLINE=Enabled

¢ MGM_LOGICAL_SEPARATION=Disabled

x> KOM-LE-A_2198 Umkonfigurieren in den Online-Modus

Das PS MUSS den Benutzer im Falle von Fehlern aufgrund eines sich im Offline-
Modus befindlichen Konnektor auf die Notwendigkeit einer Umkonfiguration des
Konnektors aufmerksam machen, damit der Benutzer KOM-LE nutzen kann. <X]

4.5.3 Ablaufe im Primarsystem

Eine Einbindung von KOM-LE in das Primarsystem eréffnet einen nutzerfreundlichen
Nachrichtenaustausch zwischen
Leistungserbringer benutzen dabei KOM-LE in den fur E-Mail-Kommunikation bekannten

Anwendungsfalllen.

Kommunikationsteilnehmern. Die

uc UseCasehodell _FS-KOMLE /

Leistungserbrk

Frim&rsytem

Nachricht generieren

und dbernehmmean

Ernpfanger errmittaln

Machrichten
empfangen

Abbildung 29: KOM-LE-Anwendungsfalle
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4.5.3.1 Nachrichten generieren und lbernehmen

Die Eingabe des Nachrichtentextes und das Anfordern von Lese- und/oder
Zustellbestatigungen wird direkt vom PS heraus gesteuert. Als Anlage der KOM-LE-
Nachricht kommen neben unsignierten Dokumenten auch (qualifiziert) signierte
Dokumente in Frage. Alle Anhange kdnnen jeweils auch separat fur LE oder LE-
Institutionen verschlisselt sein.

x> KOM-LE-A 2199 Nachrichtengenerierung aus dem PS heraus

Das PS MUSS es dem Benutzer ermdéglichen, Nachrichten und ggf. Anhange zum
Versand mittels KOM-LE direkt aus dem PS heraus zu erzeugen. Insbesondere
MUSSEN zu versendende Arztbriefe, wie der VhitG-Arztbrief, direkt aus dem PS
bzw. der Behandlungsdokumentation heraus erzeugt werden und
Nachrichtentexte des Benutzers im Primarsystem editierbar sein. <X]

4.5.3.2 Empfanger ermitteln

Es kdnnen nur E-Mails an Empfanger versendet werden, die als Teilnehmer von KOM-LE
im Verzeichnisdienst (VZD) mit ihren Verschlisselungszertifikaten und KOM-LE-E-Mail-
Adressen eingetragen sind, da die KOM-LE-Nachricht ausschlieZlich fir bekannte KOM-
LE-Teilnehmer verschliisselt werden kann.

x> KOM-LE-A_2200 Verwendung von KOM-LE-E-Mail-Adressen

Zum Versand einer E-MAIL MUSS das PS die Header-Felder to, cc, bcc geman
[RFC822] mit KOM-LE-E-Mail-Adresse aus dem VZD der TI fullen. Die Empfanger
von KOM-LE-Nachrichten MUSSEN Uber KOM-LE-E-Mail-Adressen verfuigen, die
aus dem VZD abgefragt werden kénnen. <X

Um KOM-LE-E-Mail-Adressen von Empfangern aus dem Verzeichnisdienst (VZD)
abfragen zu kénnen, agiert das PS als LDAP-Client gegentber dem LDAP-Proxy des
Konnektors. Falls die Verbindung zwischen Primarsystem und Konnektor Uber TLS
abgesichert wird (s. Kapitel 4.1.1), ist LDAPS zu verwenden.

x> KOM-LE-A_2201 VZD-Suchanfragen mittels LDAP

Das PS MUSS als LDAP-Client gemaRl LDAPv3 Standards [RFC4510] die LDAP-
Operationen Bind, Unbind, Search, Abandon nutzen kdnnen, um eine LDAP
search Operation durchzufiihren. X1

Der VZD ist fur LDAP-Suchoperationen des Primarsytems Uber den Konnektor
erreichbar, der als LDAP-Proxy agiert. Die LDAP-Adresse ist im Dienstverzeichnisdienst
des Konnektors hinterlegt.

x> KOM-LE-A_2202 Nutzung des LDAP-Proxys des Konnektors

Das PS MUSS die LDAP search Operation gemald [RFC4511#4.5.1] an den VZD
Uber den LDAP-Proxy des Konnektors absetzen, dessen Adresse im
Dienstverzeichnisdienst des Konnektors verzeichnet ist. <X]

Die Suche nach der KOM-LE-E-Mail-Adresse des Nachrichtenempféangers erfolgt primar
Uber den Namen des Empféangers — dem Namen der Person fur Personen als
Empfanger, oder Institutionennamen bei Institutionen als Empfanger — aber auch tber
zusatzliche Informationen wie Adressen, Fachgebiet oder Institutionstyp.

gemlLF_PS_V2.1.0.doc Seite 106 von 148
Version: 2.1.0 © gematik - offentlich Stand: 18.12.2017



Implementierungsleitfaden Primarsysteme

Attribut

g
Geselbi

‘gema

talt fir Telematikanwendungen der Gesundbeitskarte mbH

KOM-LE-A 2203 Search Operation mittels LDAP-Directory Basisdatensatz

Das PS MUSS die Mail-Adressen der Empfanger tiber Suchkriterien des Namens,
der Postadresse der LE-Institution oder des Fachgebiets in einer LDAP search
Operation gemaf [RFC4511#4.5.1] nach einem entsprechenden LDAP-Directory
Basisdatensatz Attribut nach Tabelle 38 suchen kénnen. X1

Tabelle 37: Suchkriterien LDAP Search16

Suchkriterium

Beschreibung fir die
Suche nach
Heilberuflern

Beschreibung fiur die
Suche nach Institutionen

LDAP-Directory

Basisdatensatz
Attribut

Vollstadndiger Name

Der commonName
enthalt den
vollstandigen Namen
des Inhabers, ohne
akademische Titel

Name der Institution

(Erste zwei Zeilen des cn
(auch wenn sie im Anschriftenfeldes)
Personalausweis des
Antragstellers
eingetragen sind).
Vorname Vorname Heilberufler gn
Nachname/Organisat . Name'der' o
) Nachname Heilberufler | Organisation/Einrichtung des |sn
ionsname )
Gesundheitswesens
. Nachname, Vorname Name.der. . .
Anzeigename ! Organisation/Einrichtung des | displayName
des Heilberuflers )
Gesundheitswesens
Titel Der Titel des LE (z. B. title

Dr. med)

Die Bezeichnung der
Organisation des

Name der

Organisationsname | Gesundheitswesens Organisation/Einrichtung des | organization
(z. B. Arztpraxis Dr. Gesundheitswesens
Mustermann)
Strasse, Strasse, Hausnummer | Strasse, Hausnummer streetAddress
Hausnummer
Postleitzahl Postleitzahl Postleitzahl postalCode
Stadt Stadt Stadt localityName
Bundesland Bundesland Bundesland ﬁizteOrProvmceNa
: Das Fachgebiet des _— :
Fachgebiet/Typ Heilberuflers Institutionstyp subject
Fur die Verwendung Fir die Verwendung von
Langname von Uberlangen Namen | {iberlangen Namen von otherName

von Heilberuflern

Institutionen, z. B.

16 Datenfelder gemaR [gemSpec_Kon] Tabelle 253, [gemSpec_PKI] S. 56, [BAK_cert]
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Beschreibung fur die LDAP-Directory

L Beschreibung fur die :
Suchkriterium Suphe nach Suehe e heturiemnen Bas_|sdatensatz
Heilberuflern Attribut

Praxisgemeinschaften unter
Aufzahlung aller beteiligten
Arzte

Es ist mdglich, dass eine Suchoperation mehrere Ergebnisse erbringt.
x> KOM-LE-A_2204 Auswahl der E-Mail-Adresse des gewilinschten Empfangers

Aus den Resultaten der LDAP-Suche MUSS das PS die E-Mail-Adresse des
gewlnschten Empfangers Ubernehmen. Falls es mehrere Suchergebnisse gibt,
missen die Ergebnisinformationen dem Nutzer vollstdndig zur Anzeige gebracht
werden, damit dieser die gewiinschte E-Mail-Adresse auswahlt. <XI

45.3.3 Nachrichten versenden

Der Versand von KOM-LE — Nachrichten erfolgt tiber das KOM-LE — Clientmodul, das die
Nachricht fur jeden Empfanger verschlisselt und die gesamte Nachricht signiert.

x> KOM-LE-A_2205 E-Mail-Versand als Funktion des Primarsytems

Das PS MUSS die zu versendende Nachricht aus seinem E-Mail-Modul heraus
versenden, so dass Bestandsdaten des PVS Gegenstand der KOM-LE werden
konnen. Xl

Die zu versendenden Dokumente konnen vor dem Versand vom PS Uber einen Aufruf
der Signaturschnittstelle des Konnektors signiert und/oder verschliisselt werden.

Das PS erstellt die Nachricht im ,message/rfc822“ MIME — Format. Den Schutz der
Nachricht tber S/IMIME tGbernimmt das KOM-LE—Clientmodul.

x> KOM-LE-A 2206 Erstellung von MIME-Nachrichten

Das PS MUSS eine E-Mail-Nachricht als ,message/rfc822“ MIME Einheit
erzeugen und Uber das KOM-LE-Clientmodul versenden. <]

Das PS muss das Schitzen der Nachricht nicht tbernehmen, da das Clientmodul die
Nachricht automatische mit der SM-B der Organisation des Absenders signiert und fir
alle Empfanger verschlisselt. Dabei wird der S-MIME-Standard verwendet.

x> KOM-LE-A 2207 SMTP-Kommunikation Uber das KOM-LE-Clientmodul

Das PS DARF NICHT direkt mit dem KOM-LE-Dienst (MTA) kommunizieren und
MUSS stattdessen mit dem KOM-LE—Client mittels SMTP-Kommandos
kommunizieren. <X]

x> KOM-LE-A_2208 SMTP-Authentifizierung iber KOM-LE—Clientmodul

Fur die SMTP-Authentifizierung tber das KOM-LE-Clientmodul MUSS das PS die
SASL Mechanismen PLAIN und LOGIN verwenden. <X]

Beim Aufbau der SMTP-Verbindung ist es erforderlich, Kartenverwaltungsinformationen
zur SM-B mitzuliefern, die zum Integritatsschutz der Nachricht verwendet werden soll.
Dazu mussen Mandantld, Clientsystemld und Workplaceld der Kartensitzung
der erforderlichen SM-B Uber den Benutzernamen dem Clientmodul mitgeteilt werden.
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KOM-LE-A 2209 Nutzerkreis der KOM-LE-E-Mail-Adresse beim
Nachrichtenversand

Die Nutzerverwaltung des PS MUSS sicherstellen, dass der Nachrichtenversand
Uber eine KOM-LE-E-Mail-Adresse nur von Personen initiiert werden kann, die
vom Antragsteller der KOM-LE-E-Mail-Adresse dafir autorisiert wurden. <X

KOM-LE-A 2210 Angaben zum Aufbau der SMTP-Verbindung zum KOM-LE-
Clientmodul

Bei Anwendung der SASL-Mechanismen PLAIN und LOGIN fir die SMTP-
Authentifizierung MUSS das PS einen persistent gespeicherten SMTP-
Benutzernamen gemaR Tabelle Bildungsregel SMTP-POP3_ Benutzername
verwenden, sowie das Passwort verwenden, das zur Authentifizierung gegentber
dem KOM-LE-Dienst (MTA) verwendet wird. Die Attribute der Tabelle
Bildungsregel SMTP-POP3_Benutzername werden durch das ,#* — Zeichen
getrennt. <XI

38: Bildungsregel_SMTP-POP3_Benutzername mit Beispiel

Attribut Beispiel

Benutzername des Absenders |erik.mustermann@komle.de

am KOM-LE-Dienst (E-Mail-
Adresse)

Domain Adresse des KOM-LE-|mail.komle.de:465

Dienstes (des MTAs) inklIl.

Portnummer

Mandantld 1
Clientsystemld KOM_LE
Workplaceld 7

Fur das aufgefuhrte Beispiel ergibt sich der SMTP-Benutzername:

Beispie

| 19: Beispiel eines SMTP-Benutzernames

erik_mustermann@komle._de#mail _komle.de:465#1#KOM_LE#7

Als Resultat der Authentisierung erhélt das PS SMTP-Antwortcodes vom KOM-LE-Client,

der die

Verbindung zum KOM-LE-Dienst (MTA) als Proxy offen halt, etwa ,250" im Falle

einer erfolgreich versendeten Nachricht, oder aber eine spezifische Fehlermeldung.

x> KOM-LE-A_2211 Nutzung des SMTP-DATA-Kommandos
Das PS MUSS das DATA-Kommando zum Versenden einer KOM-LE-Nachricht
Uber die zuvor gedffnete SMTP-Verbindung absetzen, mit der ,<CRLF>.<CRLF>"
Zeichensequenz das Ende der Nachricht markieren und schlieBlich den
Antwortcode weiterverarbeiten. <X

x> KOM-LE-A 2212 Beendung der SMTP-Verbindung mit QUIT
Das PS MUSS die SMTP-Verbindung mit dem QUIT-Kommando beenden. XI

x> KOM-LE-A_2213 Verwendung von Zustellbestatigungen
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Das PS MUSS so konfiguriert werden konnen, dass es beim Versenden einer
Nachricht eine Zustellbestatigung geman [RFC3461] anfordern kann. <X

x> KOM-LE-A 2214 Verwendung von Lesebestéatigungen

Das PS SOLL so konfiguriert werden kénnen, dass es beim Versenden einer
Nachricht beim Empfanger eine Lesebestatigung anfordern kann. Es SOLL
madglich sein, die Lesebestatigung zu verweigern. <Xl

x> KOM-LE-A_ 2215 Informieren Uber gescheiterten Nachrichtenversand

Wenn das KOM-LE-Clientmodul fir alle Empféanger der zu versendenden
Nachricht keine Verschlisselungszertifikate ermitteln kann, bricht es den Versand
ab und liefert dem PS den Antwortcode ,451" zuriick. Das PS MUSS beim Erhalt
dieses Antwortcodes den Nutzer Uber das Scheitern des Nachrichtenversandes
mit folgendem Fehlertext informieren: ,Die Nachricht konnte nicht gesendet
werden, weil fir keinen Empfanger gultige Verschlisselungszertifikate ermittelt
werden konnten.* Wenn nur ein Teil des gewilnschten Empfangerkreises
adressiert werden konnte, MUSS der Nutzer mit der entsprechenden Meldung
dariiber informiert werden: ,Die Nachricht wurde nur an einen Teil der
gewilnschten Adressaten versendet, denn es konnten nicht fir alle Empfanger
gultige Verschlisselungszertifikate ermittelt werden." <X

4.5.3.4 Nachrichten empfangen

Der Empfang von KOM-LE-Nachrichten erfolgt tiber das KOM-LE-Clientmodul, das die
Nachricht flr den Empfanger entschlisselt, sofern die dafiir erforderliche Smartcard/HSM
im System registriert und freigeschaltet ist.

X KOM-LE-A 2216 Nutzerkreis der KOM-LE-E-Mail-Adresse beim
Nachrichtenempfang

Die Nutzerverwaltung des PS MUSS sicherstellen, dass der Zugriff auf
empfangene KOM-LE-Nachrichten Personen vorbehalten ist, die vom
Antragsteller der KOM-LE-E-Mail-Adresse dafir autorisiert wurden. <Xl

x> KOM-LE-A 2217 Freischaltung der fir KOM-LE erforderlichen Smartcards

Fur den Empfang entschlusselter Nachrichten erforderliche Smartcards/HSMs
MUSSEN freigeschaltet vorliegen. Ohne diese Freischaltung kénnen Nachrichten
nicht entschlisselt entgegen genommen werden. Sind die Smartcards nicht
freigeschaltet, MUSS das PS Informationen Uber den Status der Freischaltung
von Smartcards sichtbar machen. Der Benutzer MUSS darauf aufmerksam
gemacht werden, dass er zum Empfang entschlisselter Nachrichten diese
Smartcards freischalten muss.<X]

Das PS Ubergibt dem KOM-LE-Clientmodul in der POP3-Kommunikation alle zum
Nachrichtenempfang erforderlichen Informationen. Auch fir die Abholung von
Nachrichten ist es dabei erforderlich, Angaben Uber die Ansteuerung von Smartcards des
Empfangers innerhalb der POP3-Authentifizierung zu Gbergeben.

x> KOM-LE-A 2218 Angaben zum Aufbau der POP3-Verbindung zum KOM-LE-
Clientmodul

Zur POP3-Authentifizierung gegenuber dem KOM-LE-Dienst (MTA als POP3-
Server) MUSS das PS einen persistent gespeicherten POP3 Benutzernamen
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gemal Tabelle Bildungsregel SMTP-POP3 Benutzername verwenden,
sowie das Passwort verwenden, das zur Authentifizierung gegentber dem KOM-
LE-Dienst (MTA)  verwendet  wird. Die  Attribute der  Tabelle
Bildungsregel SMTP-POP3_Benutzername werden durch das ,#* — Zeichen
getrennt. Ist der KOM-LE-E-Mail-Adresse des Empfangers nicht eine SM-B,
sondern ein HBA zugeordnet, MUSS an das Ende des POP3-Benutzernamens
zusatzlich ein #“ sowie die Userld fur den Zugriff auf den HBA angehéngt
werden. <]

Beispiel 20: Beispiel eines POP3-Benutzernames

erik.mustermann@komle.de#mail .komle.de:465#1#KOM_LE#7#4

Die folgende POP3-Kommunikation erfolgt gemafl POP3-Protokoll tber den KOM-LE-
Client.

Das KOM-LE—Clientmodul leitet die POP3-Anfragen des Primarsystems an den KOM-LE-
Fachdienst (MTA) weiter und entschlisselt abgeholte Nachrichten, um sie in
entschlisselter und verifizierter Form an das Priméarsystem weiterzugeben.

x> KOM-LE-A 2219 Nachrichten mittels POP3 abholen

Das PS MUSS gemall [RFC2449] dem KOM-LE-Clientmodul POP3-Anfragen
zusenden und POP3-Antwortcodes von ihm empfangen kénnen. X1

Das PS schliel3t die POP3-Verbindung nach Bedarf, falls nicht das Clientmodul die
Verbindung schlief3t.

x> KOM-LE-A 2220 Anzeige entgegengenommener Nachrichten

Das PS MUSS die empfangene Nachricht entgegen nehmen kénnen und eine
Anzeige der Nachricht ermdglichen. <1

x> KOM-LE-A 2221 E-Mail-Anhange darstellen

Das PS MUSS E-Mail-Anhange in Standardformaten PDF, JPEG, GIF, TXT, DOC
auf der GUI anzeigen kdnnen. <]

x> KOM-LE-A 2222 E-Mail-Anhange verarbeiten

Das PS MUSS E-Mail-Anhange, die Arztbriefe wie den VhitG-Arztbrief enthalten,
weiter verarbeiten koénnen und dabei Methoden der Patientenidentifikation
benutzen, die es auch beim Versand von Arztbriefen verwendet hat. <Xl

Das Clientmodul erzeugt bei der Priufung der Nachrichtensignatur einen
Signaturprifungsbericht im PDF-Format. Der Bericht wird durch das Clientmodul als
Anhang mit dem Namen Signaturpruefungsbericht._pdf der Orginalnachricht
beigefugt.

Falls ein in der empfangenen Nachricht enthaltenes Dokument mit Mitteln der TI
elektronisch signiert wurde (Nutzung der Konnektorschnittstelle SignDocument, s.
Kapitel 4.4.1), kann das PS dem Benutzer anbieten, die Signatur des Dokumentes uber
die in Kapitel 4.4.2 beschriebene Konnektorschnittstelle Ver i fyDocument Gberprifen zu
lassen.
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5 Status und Logging

5.1 Erfolgreiche Verarbeitung VSDM

Eine vollstandig erfolgreiche Verarbeitung umfasst immer das erfolgreiche Lesen der an-
geforderten Daten von der eGK sowie eine erfolgreiche Online-Prifung, falls angefordert.
Letzteres kann entweder bedeuten, dass keine Aktualisierungsauftrage fur die eGK
vorlagen (erfolgreiche Anfrage an Update Flag Service) oder ein oder mehrere Auftrage
vorlagen und die Aktualisierung(en) erfolgreich war(en). Aus Sicht des PS sind 3
Szenarien erfolgreich (ohne Warnung, ohne Fehler):

e Lesen der VSD mit dem Parameter PerformeOnlineCheck=false. In
diesem Fall erfolgt online lediglich eine Uberpriifung des Zertifikats der eGK,
welches erfolgreich war (Zertifikat nicht gesperrt). In diesem Fall ist davon
auszugehen, dass aus dem laufenden Quartal bereits ein Nachweis lber ein
erfolgreiches Online-Update vorliegt.

e Lesen der VSD mit den Parametern PerformeOnlineCheck=true,
ReadOnlineReceipt=true und Pruefungsnachweis.Ergebnis=1 (keine
Online-Prifung notwendig, Prifziffer vom UFS ist Bestandteil des
Prifungsnachweises)

e Lesen der VSD mit den Parametern PerformeOnlineCheck=true,
ReadOnlineReceipt=true und erfolgreicher Online-Prifung und -
Aktualisierung (Pruefungsnachweis.Ergebnis=2, Prifziffer vom CCS ist
Bestandteil des Prifungshachweises)

Grundsatzlich ist die Prifziffer nur Bestandteil des Prifungsnachweises, wenn das
Elementergebnis den Wert 1 oder 2 enthalt.

5.2 Statusinformationen

X> VSDM-A_2933 Anzeige Verfugbarkeit lokale Komponenten

Das Priméarsystem SOLL dem Benutzer die Verflugbarkeit der lokalen Komponenten
und der Telematikinfrastruktur beim Start anzeigen. <Xl

Anderungen des Verfiigbarkeitsstatus und Fortschrittsanzeigen bei langer dauernden
Aktivitdten sollen dem Benutzer derart angezeigt werden, dass sie den Arbeitsablauf
nicht behindern.

Der Verfugbarkeitsstatus meint hier konkret den Status der VPN-Verbindung des Konn-
ektors zur TI, die VPN-Verbindung des Konnektors zum SIS sowie ggf. Fehlerzustande
des Konnektors. Das PS kann zur Abfrage die Operation GetResourcelnformation des
Systeminformationsdienstes (EventService.xsd) des Konnektors verwenden. Diese
Operation liefert als Bestandteil von GetResourcelnformationResponse das Element
Connector (siehe EventService.xsd und ConnectorCommon.xsd). Das PS soll beim
Start oder erstmaligem Verbindungsaufbau zum Konnektor mindestens den VPN-Status
zur Tl ermitteln und eine Meldung anzeigen, falls der Konnektor offline ist. Sofern im
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konkreten Anwendungsfall beim LE auch der Zugang zum SIS Uber den Konnektor ver-
wendet wird, sollte auch diese Verbindung abgefragt und im Fehlerfall eine entsprechen-
de Meldung angezeigt werden. Fall der SIS nicht verwendet wird, ist keine Statusabfrage
diesbeziglich notwendig. Es obliegt dem Primarsystem, weitere spezifische Fehler-
zustande des Konnektors abzufragen und dem Benutzer anzuzeigen. (wiederholbares
Element Connector/ OperatingState/ErrorState).

5.3 Meldungen/Logging

X> VSDM-A_2934 PS: Schreiben eines Fehlerprotokolls
Das Primarsystem SOLL alle in der Kommunikation mit dem Konnektor
auftretenden Fehler und Warnungen in ein dediziertes Fehlerprotokoll schreiben
und diese Protokollinformationen fir Supportmal3nahmen (ber eine Zeitraum von
mindestens 14 Tagen zur Verfligung halten. <XI

X> VSDM-A_ 2935 PS: Anzeige von Meldungen
Das Primarsystem SOLL alle in der Kommunikation mit dem Konnektor
auftretenden Probleme fiir den Benutzer verstandlich anzeigen und dabei erkennen
lassen, ob durch den Anwender oder den verantwortlichen Leistungserbringer
MaRnahmen zur Behebung eingeleitet werden missen. 1
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6 Fehlerbehandlung

6.1 Ubersicht

Die Primarsystemschnittstellen des Konnektors bzw. des Fachmoduls VSDM antworten
bei nicht erwartungsgeméaler Verarbeitung mit einer Warnung oder einer Fehlermeldung.

Fehlermeldungen treten bei Abbruch der Verarbeitung auf (keine VSD) und werden tber
einen SOAP-Fault an das Primarsystem gemeldet (6.2.1).

Warnungen sind als Meldungen im Prufungsnachweis zu verstehen, dass ein Problem
bei der Online-Prifung oder -Aktualisierung aufgetreten ist. Letzteres konnte nicht
erfolgreich durchgefiihrt werden, die VSD werden aber trotzdem von der Karte gelesen
und zurlickgeliefert. Normative Festlegungen zur Fehlerbehandlung sind in
[gemSpec_OM] zu finden.

Falls dem Anwender die Ursache bzw. die Bezeichnung fir den Ausnahmefall als
ErrorText oder Code des Konnektors angezeigt wird, muss das letzte Traceelement des
Konnektorfehlers zur Anzeige gebracht werden. Der ErrorText/Code aus dem letzten
Traceelement von Konnektorfehlern ist die Meldung der letzten Verarbeitungsebene.

6.2 Empfehlungen zur Fehlerbehandlung

Das Primarsystem sollte eine fehlertolerante Verarbeitung aufweisen. Dazu gehort:

¢ Eine planméaRige Verarbeitung von Fehlern und Warnungen der Konnektor-
schnittstellen, ohne abzubrechen oder die Arbeit des Benutzers zu blockieren.

o Verstandliche Anzeige von Fehlerzustdanden und ggf. Erzeugen von Log-
Informationen, jeweils mit Angabe des Fehlercodes, der vom Konnektor
zuriickgemeldet wurde.

e Wiederholung von Anfragen, sofern bei bestimmten Fehlercodes eine Wieder-
holung sinnvoll ist (z.B. Netzwerk- /VPN-Fehler, die mdoglicherweise nur
temporar sind), Wiederholungen ggf. nach Bestéatigung durch den Benutzer.

e Einhaltung von Wartezeiten und maximaler Anzahl bei Wiederholungen zur
Vermeidung von Performance-Problemen.

Idealerweise lassen sich das Verhalten bei Fehlern oder Warnungen tber Konfigurations-
parameter einstellen (Timeout fir SOAP-Requests, Retries etc.)

Wenn am PS ein Timeout fir SOAP-Requests vorgesehen ist, muss dieser Timeout
mindestens doppelt so lang eingestellt sein wie der der Timeout beim VSD-Update, der
an der Managementkonsole des Konnektors eingestellt wurde. Wenn aufgrund dieses am
Fachmodul VSD eingestellten Timeouts eine VSD-Aktualisierung abgebrochen wird, tritt
kein Fehlerfall ein, sondern das PS erhalt die Versichertenstammdaten der eGK sowie
ein Prifnachweis mit der entsprechenden Kennziffer. Die Festlegung eines maximalen
Zeitraumes, nach dem der Versuch einer VSD-Aktualisierung abgebrochen wird, muss an
der Managementoberflache des Konnektors eingestellt werden, und darf nicht Gber eine
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Einstellung von Timeout-Parametern am Primérsystem im Widerspruch zu den
genannten Einstellungen am Konnektor herbeigefihrt werden.

6.2.1 Handlungsanweisungen zum Leistungsanspruchsnachweis

Leistungserbringer sollen an der Nutzeroberfliche des Priméarsystems eine
Handlungsanweisung erhalten, wenn aufgrund einer Warnung oder Fehlermeldung unklar
ist, ob die eGK als Leistungsanspruchsnachweis verwendet werden kann.

Tabelle 39: Handlungsanweisungen bei gultiger Karte mit Warnungen

Ereignis Anzeichen Handlungsanweisung

keine Online-Verbindung Prufungsnachweis 3 = Die eGK wird als gliltiger

vorhanden Aktualisierung VSD auf eGK Leistungsanspruchsnachweis
technisch nicht méglich behandelt.

Aktualisierungsauftradge konnten
nicht erfolgreich ermittelt
werden, weil z.B. Fachdienst
nicht erreichbar.

Die Online-Priifung soll beim
nachsten Besuch im Quartal
erneut durchgefihrt werden.

Aktualisierungen konnten nicht
erfolgreich durchgefihrt werden.

Online-Prifung des Zertifikats 5 = Online-Prifung des
technisch nicht méglich Authentifizierungszertifikats
technisch nicht méglich

maximaler Offline-Zeitraum 6 = Aktualisierung VSD auf
Uberschritten eGK technisch nicht méglich
und maximaler Offline-
Zeitraum Uberschritten

X> VSDM-A_3031 PS: Hinweis zu unglltigem Leistungsanspruchsnachweis

Das Primarsystem MUSS in den in der Tabelle Tabelle 40: Handlungsanweisungen
bei ungiltigem Leistungsnachweis aufgefihrten Konstellationen einen Hinweis zu
dem ungiltigen Leistungsanspruchsnachweis inklusive Handlungsanweisung
anzeigen.<X|

Tabelle 40: Handlungsanweisungen bei ungultigem Leistungsnachweis

Ereignis Anzeichen Handlungsanweisung
Gesundheitsanwendung wird Fehlercode 114 Die eGK ist kein gultiger
als gesperrt erkannt (offline) Leistungsanspruchsnachweis.
AUT Zertifikat wird als ungiiltig | Fehlercodes 106 und Der Versicherte soll gefragt
erkannt (online oder offline) 107 werden, ob er nicht in der
Zwischenzeit eine neuere eGK von
Authentifizierungszertifikat der Prufungsnachweis 4 = der Kasse zugeschickt bekommen
eGK nach Online-Prufung nicht | Authentifizierungs- hat.
glltig (Standalone-Szenario) zertifikat eGK ungliltig Zum Beispiel: ,Bitte beim
(Snur Standalone- Versicherten nachfragen, ob diese
zenario) Karte seine aktuelle eGK ist.*
Leseversuch unbekannter Karte | Fehlercode 113 Nur wenn der Versicherte keine
(z.B. eGK élter als Generation aktuellere eGK besitzt, soll er an
G1l+) seine Krankenkasse verwiesen
werden.
Ungultiger z.B. liegt der Die eGK ist kein gltiger
Leistungsanspruchsnachweis Versicherungsbeginn in
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Ereignis

Anzeichen

Handlungsanweisung

aufgrund fachlicher Prifung im
Priméarsystem

der Zukunft oder das
Versicherungsende in
der Vergangenheit

Leistungsanspruchsnachweis.

Der Versicherte soll gefragt
werden, ob er nicht z.B. aufgrund
eines Kassenwechsels eine andere
Karte besitzt, die der aktuelle
Leistungsanspruchsnachweis ist.

Zum Beispiel: ,Bitte beim
Versicherten nachfragen, ob diese
Karte seine aktuelle eGK ist.”

X> VSDM-A_3032 PS: Hinweis bei unbestatigtem Leistungsanspruchsnachweis

Das Primarsystem MUSS in den in der Tabelle Tabelle 41: Handlungsanweisungen

bei nicht
aufgefiihrten

nachgewiesenem Leistungsanspruch aufgrund
Konstellationen

einen

Hinweis

technischer Fehler

zum unbestatigtem

Leistungsanspruchsnachweis inklusive Handlungsanweisung anzeigen.<Xl

Tabelle 41: Handlungsanweisungen bei nicht nachgewiesenem Leistungsanspruch

aufgrund technischer Fehler

Ereignis

Anzeichen

Handlungsanweisung

Karte oder Software reagiert
nicht oder nicht wie vorgesehen,
ohne dass einer der
spezielleren Fehlercodes dieses
Verhalten erfassen

Fehler 102, 103, 104,
108, 109, 110, 112,
4174

Daten von der eGK konnte nicht
gelesen werden

Fehlercode 101, 105,
111

Ein technisches Problem beim
Auslesen der Karte verhindert
einen Nachweis des
Leistungsanspruchs.

Der Dienstleister vor Ort sollte zu
Hilfe gezogen werden.

Sobald das Problem behoben ist,
soll die Karte erneut eingelesen
werden.

Der Konnektor wirft Fehler,
entweder aufgrund eigener
Defekte oder aufgrund
fehlerhafter Konfiguration.

Fehlercodes 4001 bis
4052, 4094 oder TI-
Betriebsbereitschaft ist
nicht hergestellt.

Ein technisches Problem mit der
Integration des Konnektors in die
Arztpraxis-Umgebung verhindert
einen Nachweis des
Leistungsanspruchs.

Der Dienstleister vor Ort sollte zu
Hilfe gezogen werden.

Sobald das Problem behoben ist,
soll die Karte erneut eingelesen
werden.

Schwerer Fehler beim Auslesen
der Karte, der zum Abbruch der
Operation ReadVSD geflhrt
hat, insbesondere als Hinweis
auf ein zuvor fehlgeschlagenes
Update oder eine beschadigte
Karte, wodurch die
gespeicherten Daten in-
konsistent geworden sind
(Update nicht korrekt beendet).

Fehlercode 3001

Ein technisches Problem mit der
Integration des Konnektors in die
Arztpraxis-Umgebung verhindert
einen Nachweis des
Leistungsanspruchs.

Es sollte erneut versucht werden,
die Karte zu aktualisieren. Falls
dann die Karte immer noch
denselben Fehler aufweist, soll der
Versicherte seinen Kostentrager
kontaktieren.

gemlLF_PS_V2.1.0.doc
Version: 2.1.0

© gematik - offentlich

Seite 116 von 148
Stand: 18.12.2017



Implementierungsleitfaden Primarsysteme i gema

Gesethichatt fir Telematikanwendungen der Gesundbeitskarte mbH

6.3 SOAP-Fault

Bei Abbruch der Verarbeitung antwortet die Operation ReadVSD mit einem Standard-
SOAP-Fault, der neben den Standardelementen faultcode und faultstring auch das
optionale Element detail mit der gematik-Fehlerstruktur enthalt. Das standardmafig
optionale Element actor wird nicht verwendet.

Die Fehlerstruktur ist gemaR [gemSpec_OM#3.2.1] folgendermalien definiert:

:JEGERR{lR:Timestamp |
|type |x3:da‘teTime |

= GERROR:EventiD
—fvpes |xs:s‘tring
defalt | =emptys

m == F GERROR:Instance
—tvpe |xs:s‘tring
defalt | =emptys

EGERRijlR:LogReferem:e
—fvpe | xEstring

defalt | =emptys

EGERRile:thonlpType
[tvpe [esistring |

GERROR: = =
SERROR T"‘"e@_ = GERROR:Cotde
1.0 [type [xsinteger |

EGERRile:Se'u.reri'ly
[tvpe [xsistring |

EGERR{lR:Ern}rType
[tvpe [xsistring |

GERROR:ErrorText

b ltvpe [xsisting |

"'J.type

Abbildung 30: XML-Struktur der gematik Fehlermeldung [TelematikError.xsd], Version 2.0

Beschreibungen und normative Festlegungen zur Festlegung der Fehlerstruktur finden
sich in [gemSpec_OM#3.2.1].

Beispiel 21: ReadVSD SOAP-Fault

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"7?>
<soap:Envelope
xmIns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/*
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"’
xmlIns:xsd="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema’">
<soap:Body>
<soap:Fault>
<faultcode>soap:Server</faultcode>
<faultstring>Fehlerbeschreibung allgmein</faultstring>
<detail>

<GERROR:Error
xsi:schemaLocation=""http://ws._gematik.de/tel/error/v3.0

../tel/error/TelematikError.xsd"
xmIns:GERROR=""http://ws.gematik.de/tel/error/v3.0">
<GERROR:Message ID>m02234054321</GERROR :Message I1D>
<GERROR:Timestamp>2001-12-17T09:30:47</GERROR: Timestamp>
<GERROR:Trace>
<GERROR:Event1D>20120101002</GERROR:EventID>
<GERROR: Instance>01</GERROR: Instance>
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<GERROR:LogReference>r34213456</GERROR: LogReference>
<GERROR:CompType>KONN</GERROR:CompType>
<GERROR:Code>3001</GERROR:Code>
<GERROR:Severity>FATAL</GERROR:Severity>
<GERROR:ErrorType>Technical</GERROR:ErrorType>
<GERROR:ErrorText>VSD nicht konsistent</GERROR:ErrorText>
<GERROR:Detail Encoding="String">
Unglultiger Status der eGK
</GERROR:Detail>
</GERROR:Trace>
</GERROR:Error>
</detail>
</soap:Fault>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

6.3.1 Sonderfall ,VSD inkonsistent"

Beispiel 21: ReadVSD SOAP-Fault weist auf einen schweren Fehler beim Auslesen der
Karte hin, der zum Abbruch der Operation ReadVvSD gefiihrt hat. In diesem Beispiel ist der
Fehlercode 3001 ein Hinweis auf ein zuvor fehlgeschlagenes Update oder eine
beschadigte Karte, wodurch die gespeicherten Daten inkonsistent geworden sind (Update
nicht korrekt beendet). In diesem Fall ist eine Wiederholung der Operation inklusive eines
Online-Updates notwendig, um den Fehler zu beseitigen, indem jetzt bei Vorliegen eines
Aktualisierungsauftrags gultige Daten auf die eGK geschrieben und der Vorgang korrekt
abgeschlossen werden kann. Im Online Szenario muss demnach die Operation ReadVSD
mit PerformOnlineCheck=true aufgerufen werden, im Standalone-Szenario muss das
Auto-Update am Online-Konnektor durchgefiihrt werden, bevor die Karte am Offline-
Konnektor durch das PS korrekt eingelesen werden kann.

Tritt der Fehler wiederholt auf, ist die Karte als nicht nutzbar zu betrachten und muss
ausgetauscht werden.

6.3.2 Sonderfall ,HBA/SM-B nicht freigeschaltet”

Bestimmte Operationen erfordern einen erhéhten Sicherheitszustand eines HBA bzw.
SM-B (SMC-B oder HSM). Ist dieser Zustand nicht gegeben, antwortet das Fachmodul
bei entsprechenden Aufrufen mit den Fehlercodes 3041 oder 3042.

In diesem Fall soll das Primarsystem den Status der entsprechenden Karten prifen und
eine Freischaltung initiieren, sofern anzunehmen ist, dass der Benutzer die Freischaltung
selbst vornehmen kann (siehe 4.1.5.4). In gro3eren Organisationen, z. B. Krankenhaus,
ist anzunehmen, dass der Benutzer die Freischaltung nicht selbst vornimmt, sondern dies
durch besonders berechtigtes Personal erfolgt, z. B. Administratoren. Daher ist in diesem
Fall eine Warnmeldung sinnvoll mit dem Hinweis, sich an den Support zu wenden. Der
Administrator muss in diesem Fall selbst die Freischaltung initiieren, die betroffene Karte
identifizieren und die PIN am entsprechenden Terminal eingeben.

6.3.3 Sonderfall ,Prifungsnachweis nicht entschlisselbar*

Das Element Pruefungsnachweis wird nur bei der Operation ReadVSD zuriickgeliefert,
wenn er angefordert worden ist und — im Falle des Standalone-Szenarios — durch das
Fachmodul im Offline-Konnektor entschliisselt werden konnte. Falls der Prifungs-
nachweis noch nicht vorhanden ist (neue Karte) oder zuvor bei der Online-Prifung eines
anderen Leistungserbringers verschlisselt worden ist, kann er nicht gelesen bzw.
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entschlisselt werden. Daraufhin wird die Operation ReadVSD mit speziellen Fehler-
meldungen abgebrochen (Codes 3039, 3040). Das PS soll den Benutzer in diesem Fall
darauf hinweisen und zur erneuten Online-Prifung auffordern. Nach durchgefihrter
Online-Prifung ist ein lesbarer und entschliisselbarer Prifungsnachweise auf der eGK
vorhanden. In darauffolgend wiederholter Operation ReadVSD durch das PS am Offline-
Konnektor kdnnen VSD und Prufungsnachweis gelesen werden.

6.4 Warnungen

Um Warnungen verarbeiten zu kdnnen, die Bestandteil des Prifungsnachweises sind,
muss dieser vom Primarsystem bei ReadVSD durch den Parameter ReadOnline-
Receipt=true angefordert werden. Nach entsprechender Dekodierung (base64, gzip,
siehe 4.3.5.3) kann der Prifungsnachweis als XML-Struktur geparst werden.
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aitributes

Frs

_ |type xzstring

derivedBy |restriction

pattern LA 0 -9 [0 210001 -9 2] 0-97]3[01 ...

TS = Timestamp, Gibt das Daturn und die Uhrzeit der Snlineproefung und
-aktualisierung durch den Leistungsetbringer an,
Fatmat: ¥ ¥ ¥ MMODHHMMSS (ISO-3601)

PM = Prifungsnachweis

|

type | codeDic

E = Ergebniz. Gibt daz Ergebnis der 2nlinepruefung und -aktualisierung
durch den Leistungserbringer an,
Schlueszelverzeichnis:
1 = Aktualisizrung WSO auf 235K durchgefushn
2 = Keine Aktualisisrung VS0 auf eGE, effordedich
—Eja— 3 = Aktualizierung WSO auf &Gk technizch nicht moeglich
4 = Authentifizierungzertifikat @Gk ungueltia
E = nlinepruefung des Authentifizierungszertifik ats technisch nicht roeglich

& = Aktualisizrung WSD auf e3K technisch nicht moeglich und mazinaler
Ofline-Zeitraum ueberschritten

"Etype wainteger
yvierivedBy | restriction |

EZ = EmarCode, Der ErrorZode dient zur genauen Beschreibung des
aufgetretenen Fehlers bei der Cnlinepruefung und -aktulaisierang.

ez 5
:___!type xz bazebdBinary :
vderivedBy | restriction ]
iminfmaxden| |85

PZ = Prifziffer, Die Pruefziffer des Fachdienstes ist Bestandteil des
Pruefungsnachweises, der zur Abrechnung aerztlicher Leistungen demn
Cratensatz gemnaess § 295 SGB W beigefuegt werden sall, Die genau zu
uebermittelnden Bastandieile des Prosfungsnachweises im
Abrechnungsdatensatz nach § 295 SGE W sind Gegenstand won
vettraglichen Wereinbarungen,

Ciie Prifziffer ist als einheitliche kryptografische Funktion (z.B, Hash] dber
2wei Teile Festgelagt:

1: Margangskennung des Kostentrigers

21 Eryptografisches Material

Abbildung 31: Prafungsnachweis

Beispiel 22: Prifungsnachweis mit ErrorCode

<?xml version="1_.0" encoding="UTF-8"7?>
<PN CDM_VERSION="0.0.0"
xsi:schemalLocation=""http://ws.gematik.de/fa/vsdm/pnw/v1.0
. ./fa/vsds/Pruefungsnachweis.xsd"
xmlns="http://ws.gematik.de/fa/vsdm/pnw/v1.0"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance">
<TS>20130115160533</TS>
<E>3</E>
<EC>12101</EC>
</PN>

In obigem Beispiel weist das Element PN.E=3 darauf hin, dass die Aktualisierung der eGK
aus technischen Griinden nicht mdglich war, die VSD aber trotzdem von der eGK
gelesen worden sind. Im Errorcode PN.EC ist eine genauere Fehlerschreibung in Form
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des Codes 12101 enthalten. (,Fur die angegebene Kombination aus ICCSN und Update-
Identifier liegt kein Update vor.“) Daher enthalt das Element PZ in diesem Fall keine
kodierte Prufziffer.

Beispiel 23: Prifungsnachweis ohne ErrorCode

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PN CDM_VERSION="0.0.0"
xsi:schemaLocation="http://ws.gematik.de/fa/vsdm/pnw/v1.0
. ./fa/vsds/Pruefungsnachweis.xsd"
xmIns="http://ws.gematik.de/fa/vsdm/pnw/v1.0"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance">
<TS>20130115160533</TS>
<E>5</E>
</PN>

In den Fallen, in denen die TI nicht erreichbar ist (offline) oder die Prifung der Karte
bereits vorher scheitert (Zertifikat der eGK ungtltig oder dessen Online-Priifung nicht
maglich), enthalt der Prifungsnachweis im Ergebnis die Werte PN.E=[4-6] -

6.5 Sonderfall , Maximale Offline-Zeit der Tl tberschritten*

Im besonderen Fall PN_E=6 ist die Aktualisierung nicht méglich und ein im Fachmodul
konfigurierter Zeitraum wurde Uberschritten. Dieser Zustand (Tl ist lange offline) soll dem
Benutzer durch das Primarsystem deutlich hervorgehoben angezeigt werden. Der LE soll
MalRnahmen ergreifen, um den Fehler zu analysieren und zu beseitigen, sofern die
Ursache in der Verantwortung des LE liegt.

Die Festlegung der zu konfigurierenden maximalen Offline-Zeit1? erfolgt durch die Ver-
tragspartner. Im Auslieferungszustand des Konnektors ist der Zeitraum auf O eingestellt.
Dadurch erfolgt keine Uberpriifung auf Uberschreiten eines maximalen Offline-Zeitraums
und die Warnung mit PN.E=6 wiurde nicht auftreten.

Ziel des besonderen Umgangs mit dieser Fehlersituation ist die Vermeidung von
Missbrauch durch z. B. nicht hergestellte Netzwerkverbindungen, wodurch die Online-
Prufung immer fehlschlagen wirde, trotzdem aber ein Prifungsnhachweis erzeugt wird.
Der Zeitraum sollte so gewahlt werden, dass in diesem Intervall tblicherweise selbst tUber
ein Wochenende ein Fehler behoben werden kann. Bevor diese Warnung auftritt, ist am
PS des LE bereits fur die entsprechende Zeit zuvor bei jeder Online-Prifung eine
Warnung angezeigt worden: Prifungsnachweis gleich 3 (Aktualisierung VSD auf eGK
technisch nicht méglich) oder gleich 5 (Online-Prifung des Authentifizierungszertifikats
technisch nicht mdglich). Sofern beim Auftreten dieser ersten Warnungen eine
Fehlerbehebung in Ublichen Reaktionszeiten erfolgt, tritt der Sonderfall der Warnung tber
die lange Offline-Zeit nicht auf.

Die Fehleranalyse bzw. -behebung seitens des LE sollte in zwei Schritten erfolgen:

e Visuelle Uberprifung der lokalen Komponenten (Priméarsystem, Konnektor,
Kartenterminal) auf grundsétzliche Funktionsfahigkeit sowie Prifung von

17 Der Parameter TIME-OUT_TI_OFFLINE kann wie andere Konfigurationsparameter an der
Administrationsoberflache des Fachmoduls bzw. Konnektors konfiguriert werden.
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physischen Netzwerkverbindungen, ggf. Neustart einzelner Komponenten
und Wiederherstellung von fehlerhaften Netzwerkverbindungen

e Bei Fortbestehen des Fehlers ist der fir den Support zustandige Service-
provider zu informieren, damit dieser den Fehler analysiert und abstellt.

6.6 Fehlercodes

Fehlercodes sind in Kombination mit auslésender Komponente auszuwerten. Eine Liste
der mdgliche Bezeichner fir Komponenten der Tl befindet sich in [gemSpec_OM].

Die nachfolgenden Tabellen der Fehlercodes sollen als Auszug einen Uberblick tber
maogliche Fehlersituationen vermitteln. Da deren Definition nicht in diesem Dokument er-
folgt, missen jeweils die gultigen Werte aus den entsprechenden Dokumenten verwendet
werden. Die Fehlertexte in den Tabellen enthalten Kurzbeschreibungen der Fehler und
sind keine Vorgaben fir Fehlermeldungen des Primarsystems. Hier soll der Hersteller
darauf achten, fur die Zielgruppe verstandliche Formulierungen zu verwenden.

Um in Supportanfragen zu vom Konnektor gemeldeten Fehlern die Fehler eindeutig
identifizieren zu konnen, ist es notwendig, dass die Priméarsysteme neben der
Beschreibung der Fehler immer den Fehlercode angeben.

x> VSDM-A_3069 PS: Anzeige Fehlercodes

Das Primarsystem MUSS in der Anzeige von Fehlermeldungen des Konnektors
zusatzlich zu einer Fehlerbeschreibung den Fehlercode angeben.<Xl

Einige Fehlercodes sind uibergreifend und werden von verschiedenen Komponenten
gleichartig verwendet, daher sind Komponenten nicht angegeben.

Tabelle 42: Generische Fehlercodes [gemSpec_OM]

Code |ErrorText Ausléser
1 Verbindung abgelaufen | Die Zeit einer Verbindung hat das vorgegebene Limit
Uberschritten.

2 Verbindung Die Verbindung wurde vom angefragten System zuriickgewiesen.
zuriickgewiesen

3 Nachrichtenschema Das Nachrichtenschema war inkorrekt.
fehlerhaft

4 Version Die Version d. Nachrichtenschemas stimmt nicht mit der
Nachrichtenschema geforderten Version Uberein.
fehlerhaft

6 Protokollfehler Genauere Aufschlisselung des Protokollfehlers wird in den

Details erfasst

101 |Kartenfehler Karte reagiert nicht oder nicht wie vorgesehen, ohne dass eine
der generischen Fehlerfélle dieses Verhalten erfassen

102 | Geratefehler Karte reagiert nicht oder nicht wie vorgesehen, ohne dass eine
der generischen Fehlerfélle dieses Verhalten erfassen

103 | Softwarefehler Software (ohne Fachmodul) reagiert nicht oder nicht wie
vorgesehen, ohne dass eine der generischen Fehlerfélle dieses
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Code |ErrorText Ausléser
Verhalten erfassen.
104 |Fachmodul reagiert nicht | Fachmodul reagiert nicht oder nicht wie vorgesehen, ohne dass
eine der generischen Fehlerfalle dieses Verhalten erfassen.
105 |eGK nicht lesbar Problem beim Auslesen der eGK.
106 | Zertifikat auf eGK Das Zertifikat des Versicherten auf der eGK ist nach Online-
ungultig Prufung gesperrt.
107 | Zertifikat auf eGK Das Zertifikat des Versicherten der eGK ist nach Offline-Prifung
ungultig unguiltig.
108 |Protokollierung auf eGK |Protokollierung auf der eGK gescheitert.
nicht moglich.
109 |Fehler beim Lesen von |Daten von der SMC/HBA konnten nicht gelesen werden.
Daten der SM-B/HBA
110 |Fehler beim verarbeiten |Die eGK konnte Kartenkommandos vom Fachdienst nicht
von Befehlen auf der erfolgreich verarbeiten.
eGK
111 |Fehler beim Lesen von |Daten von der eGK konnte nicht gelesen werden.
Daten der eGK
112 |Fehler beim Schreiben |Daten, z.B. Prifungsnachweis, konnte nicht auf die eGK
von Daten der eGK geschrieben werden.
113 |Leseversuch von Daten sollen von einer eGK alter als Generation 1 plus gelesen
veralteter eGK werden.
114 | Gesundheitsanwendung |Die Gesundheitsanwendung der eGK ist gesperrt.

auf eGK gesperrt

Folgende Beispiele von Fehlercodes werden vom Konnektor erzeugt. Eine vollstandige
Ubersicht ist in [gemSpec_Kon#AnhG] zu finden.

In der folgenden Tabelle sind die verursachenden Komponenten nicht explizit fir jeden
Fehlercode angegeben, da es sich immer um die Komponente ,Konnektor* handelt.

Tabelle 43: Basis-Fehlercodes des Konnektors

Code

ErrorText

Ausloser

4000

Syntaxfehler/Parameterfehler

Der Fehler tritt auf, wenn ein Aufrufparameter
syntaktisch nicht korrekt ist. Dieser Fehlercode deutet
auf einen Programmfehler hin. Parameter, die direkt
durch die Endbenutzer eingegeben werden, dirfen
nicht als Syntaxfehler gemeldet werden. Fir diese
Fehler werden dienstspezifische Fehlercodes definiert,
damit das Primarsystem entsprechende
Fehlermeldungen fiir den Anwender des Priméarsystems
erzeugen kann.

4001

Interner Fehler

Ein unerwarteter Fehler ist wahrend der Verarbeitung
aufgetreten, der nicht auf die Standardfehlercodes bzw.
auf die dienstspezifischen Fehlercodes abgebildet
werden kann.
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Code ErrorText Ausloser
4094 Timeout bei Kartenzugriff Die Operation wurde wegen Zeitliberschreitung beim
Zugriff auf eine Karte abgebrochen.
4002 Der Konnektor befindet sich in | Kritischer Betriebszustand des Konnektors
einem kritischen
Betriebszustand
4003 Keine User-1d angegeben, die | Fehlende oder ungltige ID im Aufrufkontext der
zur ldentifikation der Operation
Kartensitzung_HBA bendtigt
wird.
4004 Unglltige Mandanten-ID Fehlende oder unglltige ID im Aufrufkontext der
Operation
4005 Unglltige Clientsystem-1D Fehlende oder ungdltige ID im Aufrufkontext der
Operation
4006 Ungiltige Arbeitsplatz-1D Fehlende oder unglltige ID im Aufrufkontext der
Operation
4007 Unglltige Kartenterminal-1D Fehlende oder unglltige ID im Aufrufkontext der
Operation
4008 Karte nicht als gesteckt Karten-Handle nicht guiltig, Karte nicht gesteckt
identifiziert
4009 SM-B ist dem Konnektor nicht | Karten-Handle (SM-B) nicht giiltig, Karte nicht bekannt
als SM-B_Verwaltet bekannt
4010 Clientsystem ist dem Ungultige Konfiguration
Mandanten nicht zugeordnet
4011 Arbeitsplatz ist dem Ungultige Konfiguration
Mandanten nicht zugeordnet
4012 Kartenterminal ist dem Ungliltige Konfiguration
Mandanten nicht zugeordnet
4021 Es sind nicht alle Unzureichende Parameter
Pflichtparameter Mandantlid,
Client-Systemld, workplaceld
gefullt.
4032 Verbindung zu HSM konnte Fehler in der Kommunikation zum HSM
nicht aufgebaut werden
4040 Fehler beim Versuch eines Fehler in der Kommunikation zum KT
Verbindungsaufbau zu KT
4045 Fehler beim Zugriff auf die Kartenfehler
Karte
4047 Karten-Handle unguiltig TUC_KON_011 ,Karten-Handle prifen”
TUC_KON_019 ,PIN &ndern”
Operation GetPinStatus
4048 Fehler bei der C2C- TUC_KON_005 ,Card-to-Card authentisieren”

Authentisierung
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Code | ErrorText Ausloser
4050 Offnen eines weiteren Kanals | TUC_KON_200 ,SendeAPDU*
zur Karte nicht méglich TUC_KON_011 ,Karten-Handle priifen*
TUC_KON_200 ,SendeAPDU*
4051 Falscher Kartentyp TUC_KON_011 ,Karten-Handle prifen”
GetPinStatus
4052 Kartenzugriff verweigert TUC_KON_019 ,PIN andern”
TUC_KON_006 ,Datenzugriffsaudit eGK schreiben*
TUC_KON_219 ,Entschlissele”
TUC_KON_200 ,SendeAPDU*
4174 Tl VPN-Tunnel: Verbindungsfehler
Verbindung konnte nicht
aufgebaut werden

Folgende VSDM-spezifische Fehler werden durch das Fachmodul oder die Fachdienste

erzeugt. Die verursachenden Komponenten sind dazu explizit aufgefiihrt.

Tabelle 44: Fehlercodes VSDM

Comp Code ErrorText Ausléser
Type
FM_VSDM | 3001 VSD Status-Flag unglltig
ungultig/nicht
konsistent
FM_VSDM | 3011 Verarbeiten der Lesen oder Dekomprimieren des VSD-Inhalts von der
Versichertendate | Karte gescheitert
n gescheitert
FM_VSDM | 3020 Lesen KVK KVK-Satz konnte nicht gelesen werden
gescheitert
FM_VSDM | 3021 KVK Priifsumme | Die Uberpriifung der Prifsumme des KVK-Satzes
falsch, Daten ergab einen Fehler.
korrupt
FM_VSDM | 3039 Prufungsnachwei | Die Integritatsprifung bei der Entschlisselung des
S nicht Prufungsnachweises schlagt fehl.
entschlisselbar
FM_VSDM | 3040 Es ist kein Es ist kein Prifungsnachweis auf der eGK vorhanden.
Prufungsnachwei
s auf der eGK
vorhanden
FM_VSDM | 3041 SM-B nicht SMC-B oder HSM-B-Sicherheitszustand ist nicht
freigeschaltet ausreichend, z. B. fur C2C oder fur TLS-
Verbindungsaufbau zum Intermediar
FM_VSDM | 3042 HBA nicht HBA-Sicherheitszustand ist nicht ausreichend, z. B. fur
freigeschaltet caC
UFS 500 Internal Server Der Server ist in einen unerwarteten Zustand geraten,
CCs Error der die weitere Verarbeitung der Nachricht verhindert.
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Comp Code ErrorText Ausléser

Type

UFS 1011 Die aufgerufene | Bei der Verarbeitung einer Nachricht wurde

CCs Komponente ist festgestellt, dass fiir die Verarbeitung dieser Nachricht
temporéar nicht eine bendtigte Komponente nicht verfligbar ist.
verfligbar. Unter Komponenten werden in diesem

Zusammenhang interne Systeme z.B. Datenbanken,
HSM, usw. verstanden.

UFS 1006 Nachricht Die Uberpriifung der Lokalisierungsinformationen

CCs zuriickgewiesen. | innerhalb eines Fachdienstes fiihrt zu dem Ergebnis,
Die Nachricht dass die Nachricht an den falschen Empfanger
wurde an einen (Fachdienst) gesendet wurde.
fur diese Anfrage
nicht
zustandigen
Fachdienst
weitergeleitet.

CCs 1014 Die zu dieser Fur die in der Nachricht angegebene ConversationlD
ConversationID konnte keine zugehdrige Session ermittelt werden
zugehdrige bzw. die Session ist abgelaufen.

Fachdienst- Dieser Fehlercode soll verwendet werden, wenn der

Session ist Fehlerfall bei der Uberprifung auf Nachrichtenebene

abgelaufen. auffallt. Alternativ kann der Fehlercode 00005
verwendet werden.

CCs 5 Die zu dieser Fur die in der Nachricht angegebene ConversationID
ConversationID konnte keine zugehdrige Session ermittelt werden
zugehdrige bzw. die Session ist abgelaufen.

Fachdienst- Dieser Fehlercode soll verwendet werden, wenn der

Session ist Fehlerfall in der fachlichen Verarbeitung auf

abgelaufen. Anwendungsebene auffallt. Alternativ kann der
Fehlercode 1014 verwendet werden.

UFS 11101 | Fir die eGK mit Fur die eGK mit der angegebenen ICCSN ist dieser
der UFS nicht zustandig.
angegebenen Es muss die, in der ICCSN enthaltene, Issuer
ICCSN ist der Identification Number (IIN) gepriift werden. Eine 1IN ist
aufgerufene dann falsch, wenn sie nicht den/die Issuer
Dienst nicht (Kartenherausgeber) bezeichnet, fiir den/die dieser
zustandig. UFS betrieben wird.

Eine dariiber hinausgehende Uberpriifung der ICCSN
ist optional, um auch (einfache) UFS-
Implementierungen zu erméglichen, bei denen der
UFS nur genau diejenigen ICCSN kennt, fur die
Update Flags existieren.

UFS 11999 | Ein nicht Der aufgetretene Fehler ist keinem spezifizierten
spezifizierter Fehlercode zuzuordnen. Weitere Details zum Fehler
Fehler ist sind vom Dienst protokolliert worden.
aufgetreten, zu
dem weitere

Details im Dienst
protokolliert
worden sind.

gemlLF_PS_V2.1.0.doc

Version: 2.1.0

© gematik - offentlich

Seite 126 von 148
Stand: 18.12.2017




Implementierungsleitfaden Primarsysteme

‘gema

m
Gesellichatt fur Telematikanwendunges der Gesundbeitskarte mbH

Comp Code ErrorText Ausléser

Type

UFS 11148 | Die Payload ist Im Payload ist kein zum XML-Schema konformer
nicht konform Request GetUpdateFlags angegeben.
zum XML-

Schema.

CCs 12101 | Fur die Die Kombination (ICCSN, Update-ldentifier) ist dem
angegebene Dienst nicht bekannt, d. h. der Dienst kann hierzu
Kombination aus | keinen Vorgang zuordnen, den er durchfuhren soll.
ICCSN und
Update-Identifier
liegt kein Update
vor.

CCs 12102 | Fir das Der zum Update-ldentifier zugehérige Vorgang kann
angefragte nicht durchgefiihrt werden, da die Durchfihrung eines
Update ist die anderen Updates eine Vorbedingung ist. Dieser Fehler
Durchfiihrung kann zum Beispiel auftreten, wenn das Clientsystem
eines anderen eine vorgegebene Reihenfolge von Update-ldentifier
Updates eine nicht einhalt.

Vorbedingung.

CCs 12103 | Die Der zum Update-Identifier zugehdrige Vorgang konnte
Authentifizierung | nicht erfolgreich durchgefiihrt werden, da eine
zwischen Authentifizierung zwischen Fachdienst und eGK mittels
Fachdienst und des fachdienst-spezifischen, kartenindividuellen
eGK mittels des | symmetrischen Schlussels nicht erfolgreich
fachdienst- durchgefuhrt werden konnte.
spezifischen,
kartenindividuelle
n symmetrischen
Schliissels ist
fehlgeschlagen.

CCs 12105 | Die eGK ist Der zum Update-ldentifier zugehérige Vorgang konnte
defekt. nicht erfolgreich durchgefuhrt werden, da die Chipkarte

defekt ist. Dieser Fehler darf nur dann gemeldet
werden, wenn der Fachdienst anhand der
zurickgemeldeten Statuscodes der Chipkarte einen
Defekt festgestellt hat, z. B. einen Speicherfehler.
Dieser Fehler darf nicht zuriickgemeldet werden, wenn
lediglich die Kommunikation vom Clientsystem mit dem
Element Abort abgebrochen wurde.

CCs 12999 | Ein nicht Der aufgetretene Fehler ist keinem spezifizierten
spezifizierter Fehlercode zuzuordnen. Weitere Details zum Fehler
Fehler ist sind vom Dienst protokolliert worden.
aufgetreten, zu
dem weitere
Details im Dienst
protokolliert
worden sind.

Seite 127 von 148
Stand: 18.12.2017

gemlLF_PS_V2.1.0.doc

Version: 2.1.0 © gematik - offentlich



Implementierungsleitfaden Primarsysteme

‘gem

g )
Geselhchall fir Telematikanwendungen der Gesundbeitskarte mbH

7 Komfortfunktionen

Dieser Abschnitt beschreibt informativ einige optionale Komfortfunktionen, die das
Primarsystem anbieten kann. Diese sind nicht als Anforderungen formuliert, sondern sind
Empfehlungen, die Leistungsmerkmale der verschiedenen Systeme sein kénnen.

7.1 Hintergrundverarbeitung bei Online-Prifung

Das Priméarsystem sollte die Online-Prifung und -Aktualisierung so durchfiihren, dass die
Weiterarbeit des Benutzers am Primérsystem nicht blockiert wird. Sofern der Patient
bereits bekannt ist und fir das laufende Quartal noch kein Prifungsnachweis vorliegt,
kann die Online-Priifung im Hintergrund angestol3en und die betreffende Akte parallel ge-
Offnet werden. In der Uberwiegenden Anzahl der Félle wird nur der Prifungsnachweis in
das Primarsystem tibernommen, was durch eine Statusmeldung signalisiert werden kann.
Dadurch werden Wartezeiten fir den Benutzer beim Stecken der eGK vermieden.
Lediglich bei gednderten Stammdaten des Patienten, z. B. Adress&nderungen, muss das
PS eine Benutzerinteraktion initieren, indem die Anderungen visualisiert und ibernom-
men werden kdnnen.

7.2 Auswertung von Karteninformationen (HBA/SM-B)

Beim Zugriff auf die vom Konnektor verwalteten Karten des Leistungserbringers (HBA,
SM-B) kann das Primarsystem Ablaufinformationen der Kartenzertifikate prifen und bei
unterschreiten einer festen oder konfigurierbaren Frist (z.B. 3 oder 6 Monate) eine War-
nung ausgeben. Dies kann nach verschiedenen Regeln geschehen (erstmalige Nutzung
einer Karte pro Tag/Woche/Monat) und sollte den Benutzer nicht mit Warnungen
Uberfrachten.

Diese Funktion kann ein wichtiges Komfortmerkmal sein, um den Leistungserbringer
rechtzeitig vor Ablauf eines Kartenzertifikats zu warnen und Funktionseinschrankungen
damit zu verhindern. Hintergrund ist, dass der HBA madglicherweise nicht in taglicher
Routine angewendet wird (z.B. wenn der LE die Signaturfunktion nicht anwendet) und nur
die SM-B zum Einsatz kommt, um den Zugriff auf die GVD der eGK freizuschalten. Die
SM-B steckt aber auf3erhalb des Sichtbereichs in einer geschiitzten Umgebung in einem
speziellen KT.
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Anhang A — Verzeichnisse

Al - Abktlrzungen

Kurzel Erlauterung

AP Arbeitsplatz

BCS Basic Command Set

czc Card to Card (Authentifizierung)

CETP Connector Event Transport Protocol

CMS Card Management System

DNS Domain Name Service

DVvD Dienstverzeichnisdienst (des Konnektors)

eGK Elektronische Gesundheitskarte

GVD Geschitzte Versichertendaten

HBA Heilberufsausweis

HBAX Sammelbegriff fir HBA einschlieRlich HBA-Vorlauferkarten wie HBA-
gSig und ZOD-2.0.

HSM Hardware Security Module

HTTP(S) Hypertext Transfer Protocol (secure)

ICCSN Integrated Circuit Card Serial Number

KIS Krankhausinformationssystem

KT Kartenterminal

LAN Local Area Network

LE Leistungserbringer

MVZ Medizinisches Versorgungszentrum

NTP Network Time Protocol

OCSP Online Certificate Status Protocol

PD Personliche Versichertendaten

PS Priméarsystem

PVS Praxisverwaltungssystem

QES Qualifizierte elektronische Signatur

SAK Signatur Anwendungskomponente

SGB Sozialgesetzbuch

SICCT Secure Interoperable ChipCard Terminal

SIS Sicherer Internet-Service

SM-B Security Module Typ B, Sammelbegriff fir SMC-B und HSM-B
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Kirzel Erlauterung

SMC Security Module Card

SNK Das sichere Netz der KVn

SOAP Simple Object Access Protocoll

Tl Telematikinfrastruktur

UFS Update Flag Service

VD Allgemeine Versicherungsdaten

VPN Virtual Private Network

VSDD Versicherstammdatendienst

VSDM Versicherstammdatenmanagement

WAN Wide Area Network

WSDL Web Services Description Language
A2 — Glossar
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ETSI Technical Specification TS 103 171,
Version 2.1.1, 2012-03
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[Quelle] Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel

http://www.etsi.org/deliver/etsi ts/103100 10
3199/103171/02.01.01 60/ts 103171v02010

1p.pdf

[CAdES Baseline Profile] European Telecommunications Standards
Institute (ETSI): Electronic Signatures and
Infrastructure (ESI); CAJES Baseline Profile;
ETSI Technical Specification TS 103 173,
Version 2.1.1, 2012-03

http://www.etsi.org/deliver/etsi ts/103100 10
3199/103173/02.01.01 60/ts 103173v02010

1p.pdf

[PAJES Baseline Profile] European Telecommunications Standards
Institute (ETSI): Electronic Signatures and
Infrastructure (ESI); PAdES Baseline Profile;
ETSI Technical Specification TS 103 172,
Version 2.1.1, 2012-03

http://www.etsi.org/deliver/etsi ts/103100 10
3199/103172/02.01.01 60/ts 103172v02010

1p.pdf
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Anhang B

B1 — Konfigurationsparameter

B1.1 — Konnektorkommunikation
Tabelle 45 enthalt eine Ubersicht der im Kontext dieses Dokuments relevanten Konfi-

gurationsparameter des Primarsystems. Es handelt sich um funktionale Parameter, es
wird keine Aussage zur technischen Umsetzung getroffen.

Tabelle 45: Konfigurationsparameter des PS

Konfigurationsparameter fur die Konnektorkommunikation

Konnektoradresse Netzwerkadresse und Port des Konnektorverzeichnisdienstes

Priméarsystem-ID Eine alphanumerische ID des Priméarsystems, welche im Aufrufkontext
der Konnektorkommunikation als ClientSystemld zu tbergeben ist.

Mandanten-ID Eine alphanumerische ID des Mandanten, welche im Aufrufkontext der
Konnektorkommunikation als Mandantld zu Gbergeben ist.

MODE_ONLINE_CHECK | Art der durchzufiihrenden Online-Priifung und -Aktualisierung, siehe
4.3.4.2, am Offline-Konnektor im Standalone-Szenario immer NEVER

READ_PN Default-Wert zur Steuerung der Ubernahme des Priifungsnachweises,
sollte fir PS in Umgebungen vertragsarztlicher LE immer TRUE sein,
kann fir andere FALSE sein

Parameter fur Konfigurationseinheiten (Kontextparameter, mehrere Instanzen méglich)

Arbeitsplatz-ID Eine alphanumerische ID des Arbeitsplatzes, welche im Aufrufkontext
der Konnektorkommunikation als Workplaceld zu Ubergeben ist.

Benutzer-1D Eine alphanumerische ID des Benutzers, welche im Aufrufkontext der
Konnektorkommunikation als User1d zu libergeben ist.

TrustedViewer-ID ID einer Instanz des Trusted Viewers

Kartenterminal-ID Eine alphanumerische ID des Kartenterminals, welches bei der
Konnektorkommunikation als Ctld tbergeben werden soll.

B1.2 — Beziehungen zwischen den Konfigurationseinheiten

Gemal [gemSpec_Kon#4.1.1]

Tabelle 46: Beziehung Mandat zu Priméarsystem

Priméarsystem: Mandant Beschreibung/Beispiel

1 1 In einer Einzelpraxis verwendet ein Leistungserbringer genau ein
Primarsystem.
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Priméarsystem: Mandant

Beschreibung/Beispiel

In einer Praxisgemeinschaft wird von 2 Leistungserbringern ein

1 n Priméarsystem genutzt, welches die beiden Mandanten getrennt
voneinander verwaltet.

N 1 Diese Konstellation ist aus Sicht eines Priméarsystems nicht zu
betrachten
In einer gréReren Praxisgemeinschaft werden von 4 unabhéngig

n m voneinander eigenstandigen Leistungserbringer 2 unterschiedliche

Primarsysteme genutzt. Jeweils 2 Arzte teilen sich dabei ein
Primarsystem.

Tabelle 47: Beziehung Mandat zu Arbeitsplatz

Mandant: Arbeitsplatz

Beschreibung/Beispiel

In einer Einzelpraxis verwendet ein Leistungserbringer genau

1 1 einen Arbeitsplatz (Aufnahme).
1 In gréReren Einzelpraxen, Gemeinschaftspraxen und
n Krankenhausern werden mehrere Arbeitsplatze genutzt.
1 In einer Praxisgemeinschaft teilen sich 2 Leistungserbringer einen
n Arbeitsplatz (Aufnahme).
N m In einer gréReren Praxisgemeinschaft oder im Krankenhaus

werden 2 oder mehr Arbeitsplatze genutzt.

Tabelle 48: Beziehung Mandat zu Kartenterminals

Mandant: Kartenterminals

Beschreibung/Beispiel

In einer Einzelpraxis verwendet ein Vertragsarzt genau 1

1 1 Kartenterminal an einem Arbeitsplatz.
In gréReren Einzelpraxen, Gemeinschaftspraxen und

1 n N .
Krankenhdusern werden mehrere Kartenterminals genutzt.
In einer Praxisgemeinschatt teilen sich 2 Leistungserbringer ein

N 1 Kartenterminal, vorausgesetzt, dass ein KT mind. 2 Karten-Slots
fur SM-Bs hat (> 3 Slots/Mandanten nicht mdglich nach aktuellem
Stand).

N m In einer gréReren Praxisgemeinschaft oder im Krankenhaus

werden 2 oder mehr Kartenterminals genutzt.

Tabelle 49: Beziehung Primarsystem zu Arbeitsplatz

Primarsystem: Arbeitsplatz

Beschreibung/Beispiel

In einer Einzelpraxis wird ein Primarsystem an genau einem

1 1 Arbeitsplatz verwendet.
In gréReren Einzelpraxen, Gemeinschaftspraxen und
1 n Krankenhausern wird 1 Primarsystem an mehreren Arbeitsplatzen

genutzt.
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Primarsystem: Arbeitsplatz Beschreibung/Beispiel

In Praxisgemeinschaften und Notfallpraxen werden mehrere

: 1 Priméarsysteme (je Mandant) an genau 1 Arbeitsplatz genutzt.
In gréReren Praxisgemeinschaften oder im Krankenhaus werden
n m mehrere Primérsysteme an mehreren Arbeitsplatzen genutzt

(auch hier kénnen mehrere Priméarsysteme an einem Arbeitsplatz
genutzt werden).

Tabelle 50: Beziehung Priméarsystem zu Kartenterminal

Primarsystem: Kartenterminal Beschreibung/Beispiel

In einer Einzelpraxis ist 1 Primarsystem mit genau einem

1 1 Kartenterminal verbunden.

In grolReren Einzelpraxen, Gemeinschaftspraxen und im
1 n Krankenhaus ist genau 1 Primarsystem mit mehreren
Kartenterminals verbunden.

In Praxisgemeinschaften und Notfallpraxen werden mehrere

: 1 Primarsysteme (je Mandant) an genau 1 Kartenterminal genutzt.
In grolReren Praxisgemeinschaften oder im Krankenhaus
n m werden mehrere Primarsysteme an mehreren Kartenterminals

genutzt (auch hier kbnnen mehrere Primarsysteme an einem
Kartenterminal genutzt werden).

Tabelle 51: Beziehung Arbeitsplatz zu Kartenterminal

Arbeitsplatz: Kartenterminal Beschreibung/Beispiel

1 1 In einer Einzelpraxis wird an einem Arbeitsplatz genau ein
Kartenterminal verwendet.

1 n Kein valides Szenario denkbar, wenn das Kartenterminal dem
Arbeitsplatz zugeordnet ist (lokal).

n 1 In Praxisgemeinschaften und Notfallpraxen teilen sich mehrere
Arbeitsplatze genau ein Kartenterminal.
In gréReren Praxisgemeinschaften oder im Krankenhaus werden
an mehreren Arbeitsplatzen mehrere Kartenterminals genutzt

n m R : o -
(auch hier kénnen sich mehrere Arbeitsplatze genau ein
Kartenterminal teilen).

B2 — Abweichungen zur Schemaversion 5.1.0

Das im Basis-Rollout verwendete VSD-Schema in der Version 5.1.0 inklusive SRQs8
erfahrt mit der Einfiihrung des Online-Rollout (Stufe 1) inhaltliche Anderungen. Das auf
Basis des Lastenheftes VSDM entwickelte VSD-Schema zum Online-Rollout wird im
Dokument [gemSysL_VSDM] dargestellt und beschrieben. Die nachfolgende Tabelle

18 Dje aktuelle Ubersicht der SRQs zum Basis-Rollout kann der Dokumentenlandkarte auf der
gematik-Webseite enthommen werden.
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stellt die Anderungen dieses Schemas im Vergleich zum im Basis-Rollout verwendeten
Schema in der Version 5.1.0 dar.

Tabelle 52: Ubersicht Anderungen der Attribute in den Klassen

Klasse Anderung

Person Anderung der minimalen Feldlange des Feldes ,Vorname* von
zwei auf ein Zeichen

Adresse Anderung der Kardinalitat des Feldes ,Postleitzahl

Zusatzinfos GKV

Wegfall des Feldes Rechtskreis und Versichertenstatus RSA

Zusatzinfos_Abrechnung_GKV

Anderung der Kardinalitit WOP

Kostenerstattung

Umbenennung der Felder fir ambulante und stationare
Kostenerstattung

Aufnahme der Felder fur zahnarztliche Versorgung und
veranlasste Leistungen

Zusatzinfos PKV

Wegfall aller Klassen zur PKV

Ruhender Leistungsanspruch

Aufnahme neue Klasse mit den Feldern Beginn, Ende und Art
des Ruhens

Selektivvertrage

Aufnahme neue Klasse mit den Feldern arztliche,
zahnarztliche und Art der Selektivvertrage

Tabelle 53: Ubersicht Anderungen Befiillungsvorschriften der Attribute

Attribut/Feld

Anderung

Geburtsdatum

Anpassung an die Vorgaben der DEUV
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B2.1 — Beschreibung der Anderungen der Attribute in den Klassen

Die Anderungen im Schema Version 5.2 werden in den folgenden Tabellen im Vergleich
zum Schema Version 5.1 gegentiber gestellt und beschrieben.

Tabelle 54: Klasse Person

5.1.0 5.2.0
1
«Exigenz,VSD,VOD,NFD,Verordnung,... Person
Existenz::Person
- Nachname :name
+ Nachname: TF_Textstring - Vorname :name
+ Vorname: TF_Textsring - Geburtsdatum :1SO8601Date
+ Geburtsdatum: ZP_Zeitpunkt [0..1] Geschlecht :gender
: ?ilec-hl':;hseelt;}zzx[tgnag Titel :nameExtension [0..1]
; Namemaﬂtz: TF Texistiing [0.1] Namenszusa?z :nameExtgnsmn [0..1]
+ Vorsatzwor: TF_Textsiring [0..1] | - Vorsatzwort :nameExtension [0..1]

Anderung

Die minimale Feldlange wird von zwei auf ein Zeichen reduziert

Grund der Anderung

Regelung gem. Art. 47 EGBGB fiir die Nameniberfiihrung in deutsches Namenrecht.
Berucksichtigung des anwendbaren auslandischen Namensrechts fir Personen, die nicht dem
deutschen Namensrecht unterliegen.

Tabelle 55: Klasse Adresse

5.1.0 5.2.0

NV SDVODY e mang 054

Exiskenz Adesse Adresse

=]

¢: T Texiing Postleit‘zahl :string [0..1]
oo eitzhl: TF_Texisiring - Ort string

Anderung

Anderung der Kardinalitat des Feldes ,Postleitzahl* von Pflichtfeld auf optionales Feld.

Grund der Anderung

Bei Anschriften ohne Postleitzahl darf das Feld nicht genutzt werden. Ein leeres Pflichtfeld kénnte
als fehlerhafte Befillung interpretiert werden.
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5.1.0 5.2.0
«Rolle,VSD,VOD,Verordnung»
ZusatzinfosGKV
+ Versichertenart: TF_Textstring Fusatzinfos GV
+ Rechtskreis: TF_Textstring
+ Versichertenstatus RSA: TF_Textstring - BesonderePerscnengruppe codeligits [0..1]
+ DMP-Kennzeichnung: TF_Textstring [0..1] - DMP_Kennzeichnung :codeligits [0..1]
+ Besondere_Personengruppe: TF_Textstring [0..1] - Vemsichertenart :codedSitring

Anderung

Wegfall der Informationen zu ,Rechtskreis” und ,Versichertenstatus RSA"

Grund der Anderung

Wegfall der Statuserganzungsmerkmale aufgrund Beanstandung BMG. Gesetzliche Grundlage

zur Speicherung nicht mehr gegeben.

Tabelle 57: Klasse Zusatzinfos_Abrechnung_GKV

5.1.0 5.2.0
«Rolle WVSDx
Zusatzinfos_Abrechnung GKV Zusatzinfos_Abrechnung_GKY
+ HKostenerstattung_smbulant: 1D_ID-Mummer - WOP: numbenNitiLead I
+ Kostenerstattung_stafionar 10 ID-Mummer ) S 1
+ WOP: TF_Textstring [0..1]
Anderung

Anderung der Kardinalitat von ,optional* auf ,verpflichtend*
Auslagerung der Informationen zur Kostenerstattung in eine eigene Klasse ,Kostenerstattung"”

Grund der Anderung

GemaR Anlage 21 des BMV-A und EKV ist das WOP-Kennzeichen verpflichtend umzusetzen.
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Tabelle 58: Klasse Kostenerstattung

5.1.0 5.2.0

Kostenerstattung

nicht vorhanden .

Anderung

Definition einer neuen Klasse ,Kostenerstattung” zur Aufnahme der Informationen fur
Arztliche Versorgung (friither Kostenerstattung_ambulant)

Stationarer Bereich (friher Kostenerstattung_stationar)

Zahnarztliche Versorgung

Veranlasste Leistungen

Grund der Anderung

Anpassung an geanderte gesetzliche Bestimmungen (§ 13 Abs. 2 SGB V).

Tabelle 59: Klassen zur PKV

5.1.0 5.2.0

«R:-II_E.VED» «Rolle VSDs
Zusatzinfos PKV Beihilfeberechtigung

+ PEV-Verbandstanf: TF_Textsting

+ HKennzeichnung: TF_Textstnng

wFRolle VSDx "
Stationaereleistungen entfallt

+ Hoechasatz\WahlleistungUntedunft: GK_Gleittommazahl [0..1]

+ Prozentwert_Wahlleistung_serztliche_Behandlung: FK_Festommazshl [0..1]
+ Prozentwer_Wahlleistung_Unterdunft: FK_Festtommazahl [D..1]

+ Stationsere_Wahlleistung_seztliche_Behandlung: |D_ID-Mummer [0..1]

+ Stetiongre_Wahlleistung_Untedunft: TF _Textsting [0..1]

+ Teilnshme_ClinicCard-Verfshren: TF_Textsting

Anderung

Wegfall aller Informationen zur privaten Krankenversicherung

Grund der Anderung

Wegfall der Informationen aufgrund Kindigung des Gesellschaftervertrags durch die PKV.
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Tabelle 60: Klasse Ruhender Leistungsanspruch

5.1.0 5.2.0
RuhenderLeistungsanspruch
nicht vorhanden - Beginn :1SO8601Date
- Ende :1SO8601Date
ArtDesRuhens :codeDigit
Anderung
Definition einer neuen Klasse zur Aufnahme der Informationen
Beginn
Ende

Art des Ruhens
zur prazisen Abbildung des ruhenden Leistungsanspruchs gem. Abs. 2a Satz 3 § 291 SGB V.

Grund der Anderung

Festlegung des BMG: Keine Nutzung des Feldes ,Ende des Versicherungsschutzes* zur
Abbildung des ruhenden Leistungsanspruchs.

Tabelle 61: Selektivvertrage

5.1.0 5.2.0
Selektivvertraege
nicht vorhanden - hentid: colelig
- Zahnseerztiich: codeDigi
- Art: dnng [0..1]
Anderung

Definition einer neuen Klasse zur Aufnahme von Informationen zur Kennzeichnung
abgeschlossener Selektivvertrage.

Grund der Anderung

Beschluss in der 33. GSV (Schlichterspruch) zur Aufnahme der Informationen zu
abgeschlossenen Selektivvertragen des Versicherten.
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B2.2 — Beschreibung der Anderungen der Befiillungsvorschriften von
Attributen

Tabelle 62: Postleitzahl

5.1.0 5.2.0

= Vsh:Postleitzahl
_ibype wEating

voerivedBy | restriction

Fusn:postleitzahl pminimaxLen [1_ [10_ 3
type WEDHTF_Tesdatring_10 Gibt die Postleitzahl der Strassen- oder Postfachadresse an,
minLenimaxlen = [10 = Diie Befillung des Feldes Postleitzahl afolgt gem il den

Festlegungen der CELY, In Verbindung rmit derm

Gibt die Postleitzahl der Strassen- oder Postfachadresse an, Wohnsitzlindercade "0 Rir Deutschland MUJSS die
Postleitzahl E-stellig numetisch sein, Soweit Angaben zur
Adresse und zum Postfach gamacht werden, MUSS die
Postleitzahl zu beiden Adressdaten wvarhanden sein, Bei
aAnschrften ohne Postleitzahl wird das Feld nicht wersendat,

Anderung

Das Feld ist optional und muss bei Anschriften ohne Postleitzahl nicht befillt werden.

Grund der Anderung

Befiillung gemaR DEUV. Abweichend davon sind jedoch keine Leerzeichen zuléssig. Auspragung
als optionales Feld.

Tabelle 63: Geburtsdatum

5.1.0 5.2.0

Fysn:Geburtsdatum

tvpe | WSODiISOE601 Date
pattern | wel{4 ¥0[0-911 [01 2100[0-9)1[1 2][0-9]}3[01 1)

FysD:Geburtsdatum

i - - Gibt das Geburtsdatumn des ‘\fersicherten an,
t\,-'_pe WEleZP_Zeftpunit_§ Hirweis: Cas Geburtgjahr MUSS immer gefuellt wearden,
minLenimaL en |3 Bei Inlaendetn ist immer ein logisch Hchtiges Seburtsdaturmn
Gibt daz Geburtzdatumn des Wersicherten in dern Farmnat " YMMDD" (IS0-8601) an. anzugeb_en. EEIlAuﬂaendem ilt Folgendes: Zumindest das
Geburtgjahr ist immer anzugeben,
I Geburtstag oder irn Geburtstag und inn Geburtsronat ist
bei Ausldndem 00" bawe, J0000" zulssig, wenn der
Geburtstag und der Geburtsronat nicht 2o ermaitteln sind,
Anderung

Fur auslandische Versicherte kann die Angabe ,00“ fir nicht bekannte Geburtstage oder ,,0000¢
fur nicht bekannte Geburtstage und Geburtsmonate verwendet werden.

Grund der Anderung

Anpassung an die Vorgaben der DEUV

B2.3 — Verarbeitung von Datenfeldern durch das Primarsystem

In den Versichertenstammdaten der eGK sind Datenfelder enthalten, welche erst ab
Beginn des Online-Wirkbetriebs sinnvoll nutzbar sind.

Hierzu gehdren die Felder

e zur Kostenerstattung,
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e zum ruhenden Leistungsanspruch,

e zu abgeschlossenen Selektivvertragen

e und zum Zuzahlungsstatus der Versicherten.

Eine Zuzahlungsbefreiung wird in der Ubergangszeit, wie bisher, durch ein zusétzliches
Dokument nachgewiesen welches durch die Krankenkasse ausgestellt wird.

Fir die Befillung und Interpretation des VSD-Schemas Version 5.2.0 gilt folgende
Vorgehensweise:

Die optionalen Elemente/Felder ,Ruhender Leistungsanspruch® und
"Kostenerstattung” werden von den Kassen nicht personalisiert, d. h. nicht in
den Datensatz geschrieben.

Das Pflichtfeld ,Status* aus dem Element ,Zuzahlungsstatus® wird mit dem
Wert 0 (von Zuzahlungspflicht nicht befreit) geflllt. Das optionale Feld
.Gueltig_bis* aus dem Element ,Zuzahlungsstatus® wird nicht in den
Datensatz geschrieben.

Die Pflichtfelder ,Aerztlich® und ,Zahnaerztlich® aus dem Element
~Selektivvertraege” werden einheitlich mit dem Wert ,9“ (= Feld wird nicht
genutzt) gefullt. Das optionale Feld ,Art* wird nicht genutzt.

Die Inhalte der Felder ,Zuzahlungsstatus”, ,Ruhender Leistungsanspruch®,
"Kostenerstattung” und ,,Selektiwertraege“ werden bis zu einer anderweitigen
Regelung im Bundesmantelvertrag der Arzte nicht ausgewertet.

Ab wann eine direkte Verarbeitung dieser Felder durch das Primarsystem erfolgen soll,
wird durch die Vertragspartner rechtzeitig bekannt gegeben.
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