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Historie Produkttypversion und Produkttypsteckbrief

Historie Produkttypversion

Die Produkttypversion @ndert sich, wenn sich die Anforderungslage fir den Produkttyp
andert und die Umsetzung durch Produktentwicklungen ebenfalls betroffen ist.

Prod.ukttyp- Beschreibung der Anderung Referenz

version

1.0.0 Initiale Version auf Dokumentenebene |[gemProdT_Kon_PTV1.0.0
1.1.0 Losiibergreifende Synchronisation gemProdT_Kon_PTV1.1.0
1.2.0 P11-Anderungsliste gemProdT_Kon_PTV1.2.0
1.3.0 P12-Anderungsliste gemProdT_Kon_PTV1.3.0
1.5.0 Errata 1.4.1,1.4.4.,1.4.6 gemProdT_Kon_PTV1.5.0
1.6.0 Errata 1.5.2 gemProdT_Kon_PTV1.6.0
1.7.0 Anpassung OPB1 gemProdT_Kon_PTV1.7.0
1.8.0 Anderungsliste (P13 und P14) gemProdT_Kon_PTV1.8.0
1.9.0-0 Anpassung auf Releasestand 1.6.3 gemProdT_Kon_PTV1.9.0-0
1.10.0-0 Anpassung auf Releasestand 1.6.4 gemProdT_Kon_PTV1.10.0-0
1.10.1-0 Errata 1.6.4-1 gemProdT_Kon_PTV1.10.1-0
1.10.2-0 Errata 1.6.4-2 gemProdT_Kon_PTV1.10.2-0
1.10.3-0 Errata 1.6.4-3 gemProdT_Kon_PTV1.10.3-0

Historie Produkttypsteckbrief

Die Dokumentenversion des Produkttypsteckbriefs andert sich mit jeder inhaltlichen oder
redaktionellen Anderun_g des Produkttypsteckbriefs und seinen referenzierten Doku-
menten. Redaktionelle Anderungen haben keine Auswirkung auf die Produkttypversion.

Version | Datum | Kap. |Grund der Anderung, besondere Hinweise Bearbeiter
1.0.0 06.12.17 freigegeben gematik
1.1.0 19.01.18 2 Erratas angepasst gematik
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1 Einfdhrung

Nach Inkrafttreten der eI DAS-Verordnung wurde die Anforderungslage der gematik entsprechend angepasst.
Signaturgesetz (SigG) und -verordnung (SigV) sind weiterhin giltig und finden dort Anwendung, wo sie der
elDAS-Verordnung nicht widersprechen. SigG und SigV sollen zukinftig durch das deutsche
Vertrauensdienstegesetz (VDG) abgeldst werden. Mit Verabschiedung des Vertrauensdienstegesetzes kann
es in diesem Dokument daher zu Anpassungen und Konkretisierungen entsprechend der geanderten
Rechtslage kommen.

1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes

Dieser Produkttypsteckbrief verzeichnet verbindlich die Anforderungen der gematik an
Herstellung und Betrieb von Produkten des Produkttyps Konnektor in der
Produkttypversion 1.10.3-0 oder verweist auf Dokumente, in denen verbindliche
Anforderungen mit ggf. anderer Notation zu finden sind. Die Anforderungen bilden die
Grundlage fir die Erteilung von Zulassungen, Zertifizierungen bzw. Bestétigungen® durch
die gematik.

Die Anforderungen werden Uber ihren Identifier, ihren Titel sowie die Dokumentenquelle
referenziert. Die Anforderungen mit ihrem vollstandigen, normativen Inhalt sind dem
jeweils referenzierten Dokument zu entnehmen.

1.2 Zielgruppe
Der Produkttypsteckbrief richtet sich an Konnektor-Hersteller und -Anbieter sowie
Hersteller und Anbieter von Produkttypen, die hierzu eine Schnittstelle besitzen.
Das Dokument ist auf3erdem zu verwenden von:
e der gematik im Rahmen des Zulassungsverfahrens
e dem Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
o akkreditierten Materialpruflaboren
e Auditoren

Bei zentralen Diensten der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten
beziehen sich Anforderungen, die sowohl an Anbieter als auch Hersteller gerichtet sind,
jeweils auf den Anbieter als Zulassungsnehmer, bei dezentralen Produkten auf den
Hersteller.

! Wenn im weiteren Dokument vereinfachend der Begriff ,Zulassung® verwendet wird, so ist dies
der besseren Lesbarkeit geschuldet und umfasst Ubergreifend neben dem Verfahren der
Zulassung auch Zertifizierungen und Bestéatigungen der gematik-Zulassungsstelle.
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1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthdlt normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des
deutschen Gesundheitswesens. Der Giiltigkeitszeitraum der vorliegenden Version und
deren Anwendung in Zulassungsverfahren werden durch die gematik GmbH in gesond-
erten Dokumenten (z.B. Dokumentenlandkarte, Leistungsbeschreibung) festgelegt und
bekannt gegeben.

1.4 Abgrenzung des Dokumentes
Dieses Dokument macht keine Aussagen zur Aufteilung der Produktentwicklung bzw.
Produktherstellung auf verschiedene Hersteller und Anbieter.

Dokumente zu den Zulassungsverfahren fir den Produkityp sind nicht aufgefihrt. Die
geltenden Verfahren und Regelungen zur Beantragung und Durchfiihrung von Zulas-
sungsverfahren kdnnen der Homepage der gematik entnommen werden.

1.5 Methodik

Die im Dokument verzeichneten Anforderungen werden tabellarisch dargestellt. Die
Tabellenspalten haben die folgende Bedeutung:

Afo-ID: Identifiziert die Anforderung eindeutig im Gesamtbestand aller Festlegungen der
gematik.

Afo-Bezeichnung: Gibt den Titel einer Anforderung informativ wieder, um die
thematische Einordnung zu erleichtern. Der vollstandige Inhalt der Anforderung ist
dem Dokument zu entnehmen, auf das die Quellenangabe verweist.

Quelle (Referenz): Verweist auf das Dokument, das die Anforderung definiert.
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2 Dokumente

Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle fur den Produkttyp normativen Anfor-

derungen.

Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu der Produkttypversion

Dokumentenkirzel Bezeichnung des Dokuments Version
gemKPT_Test Testkonzept 1.10.0
gemRL_TSL_SP_CP Certificate Policy 1.8.0
gemSpec_CVC_TSP Spezifikation Trust Service Provider CVC 1.8.1
gemSpec_DSM Spezifikation koordinierendes DSM 131
gemSpec_eGK_Fach_VSDM |Speicherstrukturen der eGK fir die Fachanwendung 1.2.0
VSDM
gemSpec_FM_VSDM Spezifikation Fachmodul VSDM 1.9.0
gemSpec_gSMC-K_ObjSys |Spezifikation der gSMC-K Objektsystem 3.10.0
gemSpec_ISM Spezifikation koordinierendes ISM 141
gemSpec_Kon Spezifikation Konnektor 411.1
gemSpec_Krypt Spezifikation kryptographischer Algorithmen in der Tl 2.8.0
gemSpec_KSR Spezifikation Konfigurationsdienst 1.8.0
gemSpec_Net Spezifikation Netzwerk 1.11.0
gemSpec_OM Spezifikation Operations und Maintenance 1.8.0
gemSpec_Perf Spezifikation Performance und Mengengeriist 1.12.0
gemSpec_PINPUK_TI Ubergreifende Spezifikation PIN/PUK 1.2.0
gemSpec_PKI Spezifikation PKI (mit Anhang A) 1.12.0
gemSpec_SiBetrUmg Spezifikation der Sicherheitsanforderungen an die 1.4.0
Betriebsumgebung
gemSpec_Sich_DS Spezifikation Sicherheits-/Datenschutzanforderungen 141
gemSpec_SST_FD_VSDM Schnittstellenspezifikation Fachdienste 1.6.0
(UFS/VSDD/CMS)
gemSpec_SST_PS VSDM Schnittstellenspezifikation Primarsysteme VSDM 1.4.0
gemSpec_SST_VSDM Schnittstellenspezifikation Transport VSDM 1.11.0
gemSpec_TSL Spezifikation TSL-Dienst 1.11.0
gemSpec_VPN_ZugD Spezifikation VPN-Zugangsdienst 1.9.0
gemSpec_VZD Spezifikation Verzeichnisdienst 1.5.0
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Tabelle 2: Mitgeltende Dokumente

e mbH

Dokumentenkirzel Bezeichnung des Dokuments Version
[PP_NK] Common Criteria Schutzprofil (Protection Profile)
Schutzprofil 1: Anforderungen an den Netzkonnektor
BSI-CC-PP-0097
[PP_KON] Common Criteria Schutzprofil (Protection Profile)
Schutzprofil 2: Anforderungen an den Konnektor:
BSI-CC-PP-0098
Errata

Neben den vorgenannten Dokumenten werden auf der Internetseite der gematik bei
Bedarf Errata-Dokumente mit normativen Ergd&nzungen bzw. Korrekturen zu den
Spezifikationsdokumenten veréffentlicht. Sofern in den Errata der vorliegende Produkttyp
benannt wird, sind diese bei der Umsetzung des Produkttyps entsprechend der Vorgabe
in der Dokumentenlandkarte zu bericksichtigen. Dabei kann eine abweichende
Produkttypversion festgelegt werden.

Dokumentenkiirzel

Bezeichnung des Dokuments

Version

gemErrata_1 Kon_PTV1 PTV2|Errata 1 zum Konnektor PTV1 (VSDM) und PTV2

(QES)

1.0.0
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3 Blattanforderungen

Die folgenden Abschnitte verzeichnen alle fur den Produkttypen normativen Anforde-
rungen, die fir die Herstellung und den Betrieb von Produkten des Produkttyps notwen-
dig sind (Blattanforderungen). Die Anforderungen sind gruppiert nach der Art der Nach-
weisfuhrung ihrer Erfillung als Grundlage der Zulassung, Zertifizierung bzw. Bestatigung.

3.1 Anforderungen zur funktionalen Eignung

3.1.1 Produkttest / Produktiibergreifender Test

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an den
technischen Teil des Produkttyps verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge von
Zulassungstests durch die gematik gepruft wird.

Tabelle 3: Anforderungen zur funktionalen Eignung
"Produkttest / Produktibergreifender Test"

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
VSDM-A_2973 |Speicherstruktur des Containers EF.PD auf eGK gemSpec_eGK_Fach_VS
DM
VSDM-A_ 2974  |Speicherstruktur des Containers EF.VD auf eGK gemSpec_eGK_Fach_VS
DM
VSDM-A_2975 |Speicherstruktur des Containers EF.GVD auf eGK gemSpec_eGK_Fach_VS
DM
VSDM-A_2976 |Speicherstruktur des Containers EF.StatusVD auf der eGK gemSpec_eGK_Fach_VS
DM
VSDM-A_2563 Fachmodul VSDM: Abbruch nach Timeout gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A 2565 |Fachmodul VSDM: parallele Verarbeitung gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_ 2566 |Fachmodul VSDM: konfigurierbare Parameter gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_2567 |ReadVSD: VD, PD und Status-Container lesen gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_2568 |ReadVSD: gesperrte Gesundheitsanwendung gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A 2569 |ReadVSD: AUT-Zertifikat der eGK offline ungiiltig gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_ 2570 |ReadVSD: AUT-Zertifikat der eGK online ungiiltig gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A 2571 |ReadVSD: technischer Fehler gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_2572 |ReadVSD: GVD in Antwort enthalten gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_2573 |ReadVSD: Echheitspriifung eGK gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_ 2574 |ReadVSD: Echtheitspriifung SM-B/HBA gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A 2575 |ReadVSD: Priifungsnachweis wenn erstellt gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A 2576 |ReadVSD: Prifungsnachweis von der eGK, wenn mdglich gemSpec_FM_VSDM
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Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)

VSDM-A_2577 |ReadVSD: Prifungsnachweis lesen gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_ 2578 |ReadVSD: Priifungsnachweis erzeugen gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A 2579 |ReadVSD: Priifungsnachweis schreiben gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_ 2580 |Fachmodul VSDM: ReadVSD - Aktualisierungsauftrage gemSpec_FM_VSDM
ermitteln

VSDM-A_2581 |ReadVSD: Aktualisierung durchfiihren gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_ 2582 |ReadVSD: Aktualisierungsauftrage ermitteln wegen gesperrter |gemSpec_FM_VSDM
Gesundheitsanwendung

VSDM-A 2583 |ReadVSD: Aktualisierungsauftrage ermitteln wegen offline gemSpec_FM_VSDM
ungiltigem AUTH-Zertifikat

VSDM-A_2584 |ReadVSD: Aktualisierungsauftrage ermitteln wegen online gemSpec_FM_VSDM
ungultigem AUTH-Zertifikat

VSDM-A_2585 |ReadVSD: Aktualisierung CMS gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_ 2586 |ReadVSD: Protokollierung VSD-Aktualisierung gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A 2587 |ReadVSD: Protokollierung GVD Lesen gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_2588 |Fachmodul VSDM: Prufungsnachweis erstellen gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_2589 |Fachmodul VSDM: Prifungsnachweis-Ergebnis erstellen gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_ 2590 [Fachmodul VSDM: Prifungsnachweis komprimieren gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_ 2591 [Fachmodul VSDM: Prifungsnachweis verschliisseln gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_ 2592 [Fachmodul VSDM: Prifungsnachweis entschliisseln gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_2594  |Fachmodul VSDM: Variante - Prifungsnachweis nicht gemSpec_FM_VSDM
vorhanden.

VSDM-A_2595 |Fachmodul VSDM: Variante - Prifungsnachweis nicht gemSpec_FM_VSDM
entschlusselbar

VSDM-A_ 2597 |Fachmodul VSDM: Aktualisierungsauftrage ermitteln gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_ 2601 |Fachmodul VSDM: Aktualisierungsauftrage durchfiihren gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_2602 |Fachmodul VSDM: Reihenfolge der Abarbeitung der gemSpec_FM_VSDM
Aktualisierungsauftrage

VSDM-A_ 2603 |Fachmodul VSDM: Seperate Aktualisierungen fiir mehere gemSpec_FM_VSDM
Updatelds

VSDM-A_ 2604 |ReadVSD: Fehlermeldung wenn Gesundheitsanwendung im gemSpec_FM_VSDM
Ablauf gesperrt wird

VSDM-A_2605 |ReadVSD: Keine Fehlermeldung wenn Gesundheitsanwendung |gemSpec_FM_VSDM
im Ablauf entsperrt wird

VSDM-A_2606 |Fachmodul VSDM: Abbruch aller weiteren Aktualisierungen bei |gemSpec_FM_VSDM
Fehler in einer Aktualisierung

VSDM-A 2607 |Fachmodul VSDM: alte Versionen der eGK gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_2609 |ReadKVK: Versichertendaten gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_2611 |ReadKVK: Abbruch bei fehlgeschlagener Priifung gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_2612 |Fachmodul VSDM: Umsetzung des Anwendungsfalls "VSDM- |gemSpec_FM_VSDM
UC_02: Automatische Onlinepriifung VSD"

VSDM-A 2613 |Fachmodul VSDM: Aufruf der Operation AutoUpdateVSD gemSpec_FM_VSDM
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Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
VSDM-A_2614 |AutoUpdateVSD: Prifungsnachweis erzeugen gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_ 2615 |AutoUpdateVSD: Prifungsnachweis schreiben gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A 2616 |Fachmodul VSDM: AutoUpdateVSD - Texte flir Anzeige am gemSpec_FM_VSDM
Kartenterminal
VSDM-A_2619 |AutoUpdateVSD: Aktualisierungsauftrage ermitteln gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_2620 |AutoUpdateVSD: Aktualisierung durchfuhren gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A 2621 |AutoUpdateVSD: Echheitsprifung eGK gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_ 2622 |AutoUpdateVSD: Echtheitspriifung SMC-B/HBA gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_ 2623 |AutoUpdateVSD: Protokollierung VSD-Aktualisierung gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_2624 |AutoUpdateVSD: Fehlermeldung wenn Gesundheitsanwendung |gemSpec_FM_VSDM
im Ablauf gesperrt wird
VSDM-A_2625 |AutoUpdateVSD: Keine Fehlermeldung wenn gemSpec_FM_VSDM
Gesundheitsanwendung im Ablauf entsperrt wird
VSDM-A 2626 |ReadKVK: Ablauf des Gultigkeitsdatums gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A 2636 |Fachmodul VSDM: Protokollierung im einheitlichen Format gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_2638 |Fachmodul VSDM: Felder im Ablaufprotokoll gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_2639 |Fachmodul VSDM: Felder im Performance-Protokoll gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A 2642 |Fachmodul VSDM: Verarbeitungszeiten anderer Systeme im gemSpec_FM_VSDM
Performance-Protokoll
VSDM-A_ 2649 |Fachmodul VSDM: Protokolldateien begrenzen auf 180 Tage, |gemSpec_FM_VSDM
Datenschutz
VSDM-A_2650 |Fachmodul VSDM: Vorgangsnummer bilden gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_2651 |Fachmodul VSDM: Felder im Fehler-Protokoll gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A 2652 |ReadVSD: Daten base64-kodiert gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_ 2653 |Fachmodul VSDM: Prifungsnachweis - ErrorCode gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_2654 |Fachmodul VSDM: Abbruch wenn Protokoll nicht auf eGK gemSpec_FM_VSDM
geschrieben
VSDM-A_2655 |Fachmodul VSDM: Prifungsnachweis tUberschreiben gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A 2660 |ReadVSD: inkonsistente VSD gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_2662 |ReadVSD: Abbruch C2C wenn Aktualisierungen vorliegen gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_2664 |Fachmodul VSDM: Ereignisdienst - maximale Offlinezeit gemSpec_FM_VSDM
Uberschritten
VSDM-A_2665 |Fachmodul VSDM: Ereignisdienst - fiir Topics registrieren gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_ 2667 |Fachmodul VSDM: Ereignisdienst - Texte fiir Fortschritt gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_ 2668 |Fachmodul VSDM: Endpunkt-Adresse des Intermediars bilden |gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_ 2687 |Fachmodul VSDM: unterstiitzte Versionen der eGK gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_2708 |Fachmodul VSDM: Werte fur StatusVD in Antwortnachricht gemSpec_FM_VSDM
VSDM-A_2745 |Fachmodul VSDM: Schlussel fur Prifungsnachweis gemSpec_FM_VSDM
mandantenfahig ablegen
VSDM-A 2749 |Fachmodul VSDM: zugehorige Nachrichten zum Fehler gemSpec_FM_VSDM
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VSDM-A_2750 |Fachmodul VSDM: automatisches Ldschen innerhalb 30 Tage |gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_ 2752 |Fachmodul VSDM: Aktualisierungsauftrage einzeln ausfihren |gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A 2770 |Fachmodul VSDM: Priifungsnachweis minimieren gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_2772 |ReadVSD: Prifungsnachweis parallelisiert schreiben gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_2775 |ReadVSD: Aufrufkontext prifen gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_2776 |Fachmodul VSDM: Schlissel aus Eingabe ableiten gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_2777 |Fachmodul VSDM: Schlissel und Prifungsnachweis gemSpec_FM_VSDM
mandantenfahig

VSDM-A 2778 |Fachmodul VSDM: Anzeige Masterschlissel gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_2779 |Fachmodul VSDM: Masterschlussel zufallig erzeugen gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_2784 |ReadVSD: GVD nicht aus dem Container EF.VD lesen gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_ 2789 |Fachmodul VSDM: keine Protokollierung von Schliisselmaterial |gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A 2791 |Fachmodul VSDM: Ausfiihrungszeiten im Performance- gemSpec_FM_VSDM
Protokoll

VSDM-A_2792 |Fachmodul VSDM: ReadVSD in den Dienstverzeichnisdienst gemSpec_FM_VSDM
einbringen

VSDM-A_2793 |Fachmodul VSDM: ReadKVK in den Dienstverzeichnisdienst gemSpec_FM_VSDM
einbringen

VSDM-A 2944  |Fachmodul VSDM: Debugprotokoll schreiben gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_ 2979 |Fachmodul VSDM: unterstiitzte Versionen der VSDM gemSpec_FM_VSDM
Speichertrukturen auf der eGK

VSDM-A_2981 |Fachmodul VSDM: Kartenterminal - Texte fur Fortschritt gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_2989 |Fachmodul VSDM: Speicherstruktur des Containers gemSpec_FM_VSDM
EF.Priifungsnachweises auf der eGK

VSDM-A 2998 |Fachmodul VSDM: Abbruch der Operation ReadVSD gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_3007 |Fachmodul VSDM: Ermitteln der URL des zugeordneten VSDM |gemSpec_FM_VSDM
Intermediars

VSDM-A_3020 |Fachmodul VSDM: Konfiguration des Context zum Aufruf der gemSpec_FM_VSDM
Operation AutoUpdateVSD

VSDM-A_ 3033 |Fachmodul VSDM: kein Prifungsnachweis wenn Online nicht |gemSpec_FM_VSDM
aktiviert

VSDM-A_3067 |Prifungsnachweis protokollieren gemSpec_FM_VSDM

VSDM-A_3070 |ICCSN der eGK im Fehlerprotokoll speichern gemSpec_FM_VSDM

TIP1-A_5541 Referenzen in Dokumenten nicht dynamisch auflésen gemSpec_Kon

TIP1-A_4503 Verpflichtung zur Nutzung von gSMC-K gemSpec_Kon

TIP1-A_4504 Keine Administratorinteraktion bei Einsatz mehrerer gSMC-Ks |gemSpec_Kon

TIP1-A 5543 Keine manuelle PIN-Eingabe flir gSMC-K gemSpec_Kon

TIP1-A_4505 Schutz vor physischer Manipulation gSMC-K (Sichere gemSpec_Kon
Verbundenheit der gSMC-K)

TIP1-A_4506 Initiale Identitéaten der gSMC-K gemSpec_Kon

TIP1-A_4508 Konnektorzustand nach Bootup gemSpec_Kon
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TIP1-A_4509 Betriebszustand erfassen gemSpec_Kon
TIP1-A_4597 Unterstiitzung von Missbrauchserkennungen gemSpec_Kon
TIP1-A_4510 Sicherheitskritische Fehlerzustande gemSpec_Kon
TIP1-A_4512 Ereignis bei Anderung des Betriebszustandes gemSpec_Kon
TIP1-A_4513 Betriebszusténde anzeigen und Fehlerzustande zurlicksetzen |gemSpec_Kon
TIP1-A_4514 Verfugbarkeit einer TLS Schnittstelle gemSpec_Kon
TIP1-A_4515 Verpflichtung zur Nutzung der TLS-Verbindung gemSpec_Kon
TIP1-A_4516 Authentifizierung der Clients iber Basic-Auth und X.509- gemSpec_Kon
Zertifikate
TIP1-A_5009 Authentifizierungsvarianten fur Verbindungen zwischen gemSpec_Kon
Konnektor und Clientsystemen
TIP1-A_4517 Schliussel und X.509-Zertifikate fiir die Authentisierung des gemSpec_Kon
plient§ystems erzeugen und exportieren sowie X.509-Zertifikate
importieren
TIP1-A_4518 Konfiguration der Anbindung Clientsysteme gemSpec_Kon
TIP1-A_5401 Parallele Nutzbarkeit Clientsystemschnittstelle gemSpec_Kon
TIP1-A_4519 Web-Services konform zu [BasicProfile1.2] gemSpec_Kon
TIP1-A_5058 Fehleriibermittlung durch gematik-SOAP-Fault gemSpec_Kon
TIP1-A_4520 Bildung von Fehler-Trace-Strukturen gemSpec_Kon
TIP1-A_4521 Protokollierung von Fehlern inkl. Trace-Struktur gemSpec_Kon
TIP1-A_4981 Steuerung der Betriebsumgebung via gSMC-K gemSpec_Kon
TIP1-A_4707 Betrieb in Test- und Referenzumgebung gemSpec_Kon
TIP1-A_4982 Anzeige von TU/RU in der Managementschnittstelle gemSpec_Kon
TIP1-A_4522 Zugriffsberechtigungs-Informationsmodell des Konnektors gemSpec_Kon
TIP1-A_4523 Sicherung der Aktualitat des Informationsmodells gemSpec_Kon
Zugriffsberechtigungsdienst
TIP1-A_4524 TUC_KON_000 “Prtife Zugriffsberechtigung” gemSpec_Kon
TIP1-A_4525 Initialisierung Zugriffsberechtigungsdienst gemSpec_Kon
TIP1-A_4526 Bearbeitung Informationsmodell Zugriffsberechtigungsdienst gemSpec_Kon
TIP1-A_4528 Bereitstellen des Dienstverzeichnisdienst gemSpec_Kon
TIP1-A_4529 Formatierung der Ausgabedatei gemSpec_Kon
TIP1-A_4532 Schnittstelle der Basisanwendung Dienstverzeichnisdienst gemSpec_Kon
TIP1-A_4533 Dienstverzeichnisdienst initialisieren. gemSpec_Kon
TIP1-A 4534 Kartenterminals nach eHealth-KT-Spezifikation gemSpec_Kon
TIP1-A_4536 TLS-Verbindung zu Kartenterminals halten gemSpec_Kon
TIP1-A_6725 Lebensdauer von Textanzeigen am Kartenterminal gemSpec_Kon
TIP1-A_4537 KT-Statusanpassung bei Beendigung oder Timeout einer gemSpec_Kon
Netzwerkverbindung
TIP1-A_4538 Wiederholter Verbindungsversuch zu den KTs gemSpec_Kon
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TIP1-A_6478 Erlaubte SICCT-Kommandos bei CT.CONNECTED=Nein gemSpec_Kon
TIP1-A_4539 Robuster Kartenterminaldienst gemSpec_Kon
TIP1-A_ 5408 Terminal-Anzeigen beim Anfordern und Auswerfen von Karten |gemSpec_Kon
TIP1-A_4540 Reaktion auf Dienstbeschreibungspakete gemSpec_Kon
TIP1-A_4541 Reaktion auf KT-Slot-Ereignis - Karte eingesteckt gemSpec_Kon
TIP1-A_4542 Reaktion auf KT-Slot-Ereignis - Karte entfernt gemSpec_Kon
TIP1-A_4543 KT-Statusanpassung bei Beginn eines Updatevorgangs gemSpec_Kon
TIP1-A_4544 KT-Statusanpassung bei Ende eines Updatevorgangs gemSpec_Kon
TIP1-A_4545 TUC_KON_050 ,BeginneKartenterminalsitzung“ gemSpec_Kon
TIP1-A_4546 TUC_KON_054 ,Kartenterminal hinzufligen* gemSpec_Kon
TIP1-A_4548 TUC_KON_053 ,Paire Kartenterminal* gemSpec_Kon
TIP1-A_4985 TUC_KON_055 ,Befiille CT-Object” gemSpec_Kon
TIP1-A_4547 TUC_KON_OSl »Mit Anwender Gber Kartenterminal gemSpec_Kon
interagieren”
TIP1-A_5409 TUC_KON_056 ,Karte anfordern“ gemSpec_Kon
TIP1-A_5410 TUC_KON_057 ,Karte auswerfen* gemSpec_Kon
TIP1-A 5411 Basisdienst Kartenterminaldienst gemSpec_Kon
TIP1-A 5412 Operation RequestCard gemSpec_Kon
TIP1-A 5413 Operation EjectCard gemSpec_Kon
TIP1-A_4549 Initialisierung Kartenterminaldienst gemSpec_Kon
TIP1-A_4550 Konfigurationsparameter des Kartenterminaldienstes gemSpec_Kon
TIP1-A_4986 Informationsparameter des Kartenterminaldienstes gemSpec_Kon
TIP1-A_4551 Einsichtnahme von Kartenterminaleintragen gemSpec_Kon
TIP1-A_4552 Manueller Verbindungsversuch zu Kartenterminals gemSpec_Kon
TIP1-A_4553 Einsichtnahme in und Aktualisierung der Kartenterminaleintrdge |gemSpec_Kon
TIP1-A_4554 Bearbeitung von Kartenterminaleintrégen gemSpec_Kon
TIP1-A_6477 Manuelles Service Discovery gemSpec_Kon
TIP1-A_4555 Manuelles Hinzufligen eines Kartenterminals gemSpec_Kon
TIP1-A_4556 Pairing mit Kartenterminal durchfuhren gemSpec_Kon
TIP1-A_4557 Andern der Korrelationswerte eines Kartenterminals gemSpec_Kon
TIP1-A_5698 Léschen von Kartenterminaleintrégen gemSpec_Kon
TIP1-A 5011 Import von Kartenterminal-Informationen gemSpec_Kon
TIP1-A_4988 Unterstiitzung von Genl und Gen2 Karten gemSpec_Kon
TIP1-A_6031 Kein selbsttatiges Zuriicksetzen der SM-B gemSpec_Kon
TIP1-A_4560 Rahmenbedingungen fiir Kartensitzungen gemSpec_Kon
TIP1-A_4561 Terminal-Anzeigen fur PIN-Operationen gemSpec_Kon
TIP1-A_ 5012 Remote-PIN-Verfahren gemSpec_Kon
TIP1-A_4562 Reaktion auf ,Karte entfernt” gemSpec_Kon
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TIP1-A_4563 Reaktion auf ,Karte gesteckt* gemSpec_Kon
TIP1-A_4565 TUC_KON_001 ,Karte 6ffnen” gemSpec_Kon
TIP1-A_4566 TUC_KON_026 ,Liefere CardSession” gemSpec_Kon
TIP1-A_4567 TUC_KON_012 ,PIN verifizieren“ gemSpec_Kon
TIP1-A_4568 TUC_KON_019 ,PIN &ndern*“ gemSpec_Kon
TIP1-A_4569 TUC_KON_021 ,PIN entsperren® gemSpec_Kon
TIP1-A_4570 TUC_KON_022 ,Liefere PIN-Status* gemSpec_Kon
TIP1-A_4572 TUC_KON_005 ,Card-to-Card authentisieren” gemSpec_Kon
TIP1-A_4573 TUC_KON_202 ,LeseDatei" gemSpec_Kon
TIP1-A_4574 TUC_KON_203 ,SchreibeDatei" gemSpec_Kon
TIP1-A_4575 TUC_KON_209 ,LeseRecord" gemSpec_Kon
TIP1-A_4577 TUC_KON_214 ,FugeHinzuRecord* gemSpec_Kon
TIP1-A_4579 TUC_KON_018 ,eGK-Sperrung priifen” gemSpec_Kon
TIP1-A_4580 TUC_KON_006 ,Datenzugriffsaudit eGK schreiben” gemSpec_Kon
TIP1-A_4583 TUC_KON_200 ,SendeAPDU* gemSpec_Kon
TIP1-A_4584 TUC_KON_024 ,Karte zurticksetzen* gemSpec_Kon
TIP1-A_4585 TUC_KON_216 ,LeseZertifikat" gemSpec_Kon
TIP1-A_4586 Basisanwendung Kartendienst gemSpec_Kon
TIP1-A_4587 Operation VerifyPin gemSpec_Kon
TIP1-A_4588 Operation ChangePin gemSpec_Kon
TIP1-A_4589 Operation GetPinStatus gemSpec_Kon
TIP1-A_4590 Operation UnblockPin gemSpec_Kon
TIP1-A_4592 Konfigurationswerte des Kartendienstes gemSpec_Kon
TIP1-A_4593 TUC_KON_025 ,Initialisierung Kartendienst" gemSpec_Kon
TIP1-A_5110 Ubersicht iiber alle verfiigbaren Karten gemSpec_Kon
TIP1-A_ 5111 PIN-Management der SM-Bs flr den Administrator gemSpec_Kon
TIP1-A_4594 Richtung bei Verbindungsaufbau des gemSpec_Kon
Systeminformationsdienstes
TIP1-A_5536 Connector Event Transport Protocol Gber TCP gemSpec_Kon
TIP1-A_4595 Gesicherte Ubertragung von Ereignissen gemSpec_Kon
TIP1-A_4596 Nachrichtenaufbau und -kodierung des gemSpec_Kon
Systeminformationsdienstes
TIP1-A_4598 TUC_KON_256 ,Systemereignis absetzen” gemSpec_Kon
TIP1-A_4599 TUC_KON_252 “Liefere KT_Liste” gemSpec_Kon
TIP1-A_4600 TUC_KON_253 “Liefere Karten_Liste” gemSpec_Kon
TIP1-A_4602 TUC_KON_254 “Liefere Ressourcendetails” gemSpec_Kon
TIP1-A_4603 Basisanwendung Systeminformationsdienst gemSpec_Kon
TIP1-A_4604 Operation GetCardTerminals gemSpec_Kon
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TIP1-A_4605 Operation GetCards gemSpec_Kon
TIP1-A_4607 Operation GetResourcelnformation gemSpec_Kon
TIP1-A_4608 Operation Subscribe gemSpec_Kon
TIP1-A_4609 Operation Unsubscribe gemSpec_Kon
TIP1-A_ 5112 Operation RenewSubscriptions gemSpec_Kon
TIP1-A_4610 Operation GetSubscription gemSpec_Kon
TIP1-A_4611 Konfigurationswerte des Systeminformationsdienstes gemSpec_Kon
TIP1-A_4612 Maximale Anzahl an Subscriptions gemSpec_Kon
TIP1-A_4613 Initialisierung Subscriptions-Liste beim Bootup gemSpec_Kon
TIP1-A_4682 Sicheres Einbringen des TI-Vertrauensankers gemSpec_Kon
TIP1-A_4684 Regelmalige Aktualisierung der CRL und der TSL gemSpec_Kon
TIP1-A_4685 Vermeidung von Spitzenlasten bei TSL- und CRL-Download gemSpec_Kon
TIP1-A_4686 Warnung vor und bei Ablauf der TSL gemSpec_Kon
TIP1-A_4687 Warnung vor und bei Ablauf des TI-Vertrauensankers gemSpec_Kon
TIP1-A_4994 Warnung vor und bei Ablauf der CRL gemSpec_Kon
TIP1-A_4688 OCSP-Forwarding gemSpec_Kon
TIP1-A_4689 Caching von OCSP-Antworten gemSpec_Kon
TIP1-A_4690 Timeout und Graceperiod flir OCSP-Anfragen gemSpec_Kon
TIP1-A_4691 Ablauf der gSMC-K und der gesteckten Karten regelméaRig gemSpec_Kon
prufen
TIP1-A_4692 Missbrauchserkennung, zu kontrollierende Operationen gemSpec_Kon
TIP1-A_4693 TUC_KON_032 “TSL aktualisieren” gemSpec_Kon
TIP1-A_4694 TUC_KON_040 ,CRL aktualisieren* gemSpec_Kon
TIP1-A_4695 TUC_KON_033 , Zertifikatsablauf prifen” gemSpec_Kon
TIP1-A_4696 TUC_KON_037 ,Zertifikat prufen” gemSpec_Kon
TIP1-A_4697 TUC_KON_034 “Zertifikatsinformationen extrahieren” gemSpec_Kon
TIP1-A_4698 Basisanwendung Zertifikatsdienst gemSpec_Kon
TIP1-A_4699 Operation CheckCertificateExpiration gemSpec_Kon
TIP1-A_4700 Operation ReadCardCertificate gemSpec_Kon
TIP1-A_5449 Operation VerifyCertificate gemSpec_Kon
TIP1-A_4701 TUC_KON_035 ,Zertifikatsdienst initialisieren” gemSpec_Kon
TIP1-A_4702 Konfigurierbarkeit des Zertifikatsdienstes gemSpec_Kon
TIP1-A_4703 Vertrauensraumstatus anzeigen gemSpec_Kon
TIP1-A_4704 Zertifikatsablauf anzeigen gemSpec_Kon
TIP1-A_4705 TSL manuell importieren gemSpec_Kon
TIP1-A_4706 CRL manuell importieren gemSpec_Kon
TIP1-A_5700 Ereignisbasiert http-Forwarder Adressen ermitteln gemSpec_Kon
TIP1-A_4708 Protokollierungsfunktion gemSpec_Kon
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TIP1-A_4710 Protokollierung personenbezogener und medizinischer Daten  |gemSpec_Kon
TIP1-A_6479 Keine Protokollierung vertraulicher Daten gemSpec_Kon
TIP1-A_4712 Protokollierung erfolgreicher Kryptooperationen gemSpec_Kon
TIP1-A_ 4713 Herstellerspezifische Systemprotokollierung gemSpec_Kon
TIP1-A_4714 Art der Protokollierung gemSpec_Kon
TIP1-A_4715 TUC_KON_271 “Schreibe Protokolleintrag” gemSpec_Kon
TIP1-A_4716 Einsichtnahme und Veranderung der Protokolle gemSpec_Kon
TIP1-A_4996 Hinweis auf neue Sicherheitsprotokolleintrage gemSpec_Kon
TIP1-A_4717 Konfigurationswerte des Protokollierungsdienstes gemSpec_Kon
TIP1-A_4718 TUC_KON_272 “Initialisierung Protokollierungsdienst” gemSpec_Kon
TIP1-A_4719 TLS-Dienst reagiert auf Veranderung LU_ONLINE gemSpec_Kon
TIP1-