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Historie Produkttypversion und Produkttypsteckbrief

Historie Produkttypversion

Die Produkttypversion andert sich, wenn sich die Anforderungslage fur den Produkttyp
andert und die Umsetzung durch Produktentwicklungen ebenfalls betroffen ist.

Produkttypversion  Beschreibung der Referenz
Anderung

2.0.0 Initiale Version G2-Karten fir  [gemProdT_HBA PTV2.0.0]
Vergabeverfahren

2.0.1 Anpassung Produkttypversion [gemProdT HBA PTV2.0.1]
auf Stand ORS1 vom
22.04.13

2.0.2 Anpassung an G2 Iteration 1  [gemProdT_HBA_ObjSys PTV2.0.2]
und Iteration 2a

4.0.0 Anpassung an G2 Iteration 2  [gemProdT_HBA_ObjSys_PTV4.0.0]

4.0.1 Anpassung an G2 Iteration 2b [gemProdT_HBA_ObjSys PTV4.0.1]

4.1.0 Anpassung an G2 Iteration 3  [gemProdT_HBA_ObjSys PTV4.1.0]

4.2.0 Anpassung an G2 Iteration 4  [gemProdT_HBA_ObjSys PTV4.2.0]

43.1 Einarbeitung der Errata [gemProdT_HBA_ObjSys PTV4.3.1]
R1.4.1 bis R1.4.7

4.3.1-1 Anpassung auf Releasestand [gemProdT_HBA_ObjSys PTV4.3.1-1]
1.6.3

4.4.0-0 Kartengeneration 2.1 [gemProdT_HBA ObjSys PTV4.4.0-0]

4.4.1-0 Errata 1.6.4-2 [gemProdT_HBA_ObjSys PTV4.4.1-0]

4.5.0-0 Anpassung an Releasestand  [gemProdT_HBA_ObjSys PTV4.5.0-0]
2.1.2

4.6.0-0 Anpassung an Releasestand [gemProdT_HBA_ObjSys PTV4.6.0-0]
2.1.3

4.6.1-0 Anpassung an Releasestand [gemProdT_HBA_ObjSys PTV4.6.1-0]
2.1.3-1

4.7.0-0 Anpassung an Releasestand [gemProdT_HBA_ObjSys PTV4.7.0-0]
3.1.0
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Historie Produkttypsteckbrief

Die Dokumentenversion des Produkttypsteckbriefs @ndert sich mit jeder inhaltlichen oder
redaktionellen Anderung des Produkttypsteckbriefs und seinen referenzierten
Dokumenten. Redaktionelle Anderungen haben keine Auswirkung auf die
Produkttypversion.

Version Stand Kap. Grund der Anderung, besondere Hinweise Bearbeiter
1.0.0 15.05.2019 freigegeben gematik
1.1.0 28.06.2019 2 Aktualisierung der Dokumentenversionen gematik
111 03.07.2019 2 Korrektur: gemSpec_COS entfallt gematik

3 Korrektur: A_15821 entfallt
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1 Einfdhrung

1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes

Dieser Produkttypsteckbrief verzeichnet verbindlich die Anforderungen der gematik an
Herstellung von Produkten des Zulassungsobjektes HBA-Objektsystem oder verweist auf
Dokumente, in denen verbindliche Anforderungen mit ggf. anderer Notation zu finden
sind. Die Anforderungen bilden die Grundlage fir die Erteilung von Zulassungen,
Zertifizierungen bzw. Bestéatigungen durch die gematik (Wenn im weiteren Dokument
vereinfachend der Begriff ,Zulassung“ verwendet wird, so ist dies der besseren
Lesbarkeit geschuldet und umfasst tbergreifend neben dem Verfahren der Zulassung
auch Zertifizierungen und Bestatigungen der gematik-Zulassungsstelle.).

Die Anforderungen werden ber ihren Identifier, ihren Titel sowie die Dokumentenquelle
referenziert. Die Anforderungen mit ihnrem vollst&ndigen, normativen Inhalt sind dem
jeweils referenzierten Dokument zu entnehmen.

1.2 Zielgruppe

Der Produkttypsteckbrief fir das Zulassungsobjekt HBA-Objektsystem richtet sich an
HBA-Objektsystem-Hersteller und -Anbieter sowie Hersteller und Anbieter von
Produkttypen, die hierzu eine Schnittstelle besitzen.

Das Dokument ist auRerdem zu verwenden von:

» der gematik im Rahmen des Zulassungsverfahrens

* dem Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
» akkreditierten Materialpruflaboren

* Auditoren

Bei zentralen Diensten der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten
beziehen sich Anforderungen, die sowohl an Anbieter als auch Hersteller gerichtet sind,
jeweils auf den Anbieter als Zulassungsnehmer, bei dezentralen Produkten auf den
Hersteller.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthalt normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des
deutschen Gesundheitswesens. Der Giiltigkeitszeitraum der vorliegenden Version und
deren Anwendung in Zulassungsverfahren werden durch die gematik GmbH in
gesonderten Dokumenten (z.B. Dokumentenlandkarte, Leistungsbeschreibung) festgelegt
und bekannt gegeben.
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1.4 Abgrenzung des Dokumentes

Dieses Dokument macht keine Aussagen zur Aufteilung der Produktentwicklung bzw.
Produktherstellung auf verschiedene Hersteller und Anbieter.

Dokumente zu den Zulassungsverfahren fir das Zulassungsobjekt HBA-Objektsystem
sind nicht aufgefiihrt. Die geltenden Verfahren und Regelungen zur Beantragung und
Durchfuihrung von Zulassungsverfahren kénnen der Homepage der gematik entnommen
werden.

1.5 Methodik

Die im Dokument verzeichneten Anforderungen werden tabellarisch dargestellt. Die
Tabellenspalten haben die folgende Bedeutung:

Afo-ID: Identifiziert die Anforderung eindeutig im Gesamtbestand aller
Festlegungen der gematik.

Afo-Bezeichnung: Gibt den Titel einer Anforderung informativ wieder, um die
thematische Einordnung zu erleichtern. Der vollstandige Inhalt der Anforderung ist
dem Dokument zu entnehmen, auf das die Quellenangabe verweist.

Quelle (Referenz): Verweist auf das Dokument, das die Anforderung definiert.
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Geseltuchaft fir Telematikanwendungen der Gesundheltekarte mbH

2 Dokumente

Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle fir das Zulassungsobjekt HBA-
Objektsystem normativen Anforderungen.

Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu der Produkttypversion

Dokumentenkirzel Bezeichnung des Dokumentes Version
gemKPT_Test Testkonzept der Tl 2.34.0
gemSpec_OM Ubergreifende Spezifikation Operations und [1.12.0
Maintenance
gemSpec_DS_Hersteller Spezifikation Datenschutz- und 1.1.0
Sicherheitsanforderungen der Tl an
Hersteller
gemSpec_HBA_ObjSys G2 1 Spezifikation des elektronischen 4.5.0

Heilberufsausweises HBA-Objektsystem

gemSpec_eGK_Opt Spezifikation der elektronischen 3.89.0
Gesundheitskarte — AuRere Gestaltung

gemSpec_Krypt Ubergreifende Spezifikation Verwendung  [2.134.0
kryptographischer Algorithmen in der
Telematikinfrastruktur

gemSpec_Karten_Fach_TIP_G2_1|Beftllvorschriften fur die Plattformanteile 3.0.0
der Karten der Tl der Generation G2.1

Tabelle 2: Mitgeltende Dokumente

Dokumentenkirzel Bezeichnung des Dokuments Version

gemSpec_TK Spezifikation fir Testkarten gematik, (eGK, HBA, 3.7.0
(9)SMC) der Generation 2

gemSpec_TLK_COS_G2 gematik: Spezifikation der Testlaborkarte COS / 1.6.0
Objektsysteme

gemSpec_OID gematik: Spezifikation Festlegung von OIDs 3.3.0

TR-03143 BSI: eHealth G2-COS Konsistenz-Prftool 1.0

Errata

Neben den vorgenannten Dokumenten werden auf der Internetseite der gematik bei
Bedarf Errata-Dokumente mit normativen Erganzungen bzw. Korrekturen zu den
Spezifikationsdokumenten verdffentlicht. Sofern in den Errata der vorliegende Produkttyp
benannt wird, sind diese bei der Umsetzung des Produkttyps entsprechend der Vorgabe
in der Dokumentenlandkarte zu berticksichtigen. Dabei kann eine abweichende
Produkttypversion festgelegt werden.
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3 Blattanforderungen

Die folgenden Abschnitte verzeichnen alle fur das Zulassungsobjekt HBA-Objektsystem
normativen Anforderungen, die fir die Herstellung des Zulassungsobjektes notwendig
sind (Blattanforderungen). Die Anforderungen sind gruppiert nach der Art der
Nachweisfiihrung ihrer Erflllung als Grundlage der Zulassung, Zertifizierung bzw.

Bestatigung.

3.1 Anforderungen zur funktionalen Eignung

3.1.1 Produkttest/Produkttibergreifender Test

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an den
technischen Teil des Zulassungsobjektes HBA-Objektsystem verzeichnet, deren
Umsetzung im Zuge von Zulassungstests durch die gematik gepruft wird.

Tabelle 3: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktibergreifender

Test"

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)

A_15220 K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / gemSpec_HBA_ObjSys
EF.C.HP.SIG.R2048 G2.1

A_15222 K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / gemSpec_HBA_ObjSys
EF.C.HP.SIG.E256 G2.1

A_15224 K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / gemSpec_HBA_ObjSys
Prk.HP.SIG.R2048 G2.1

A_15226 K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / gemSpec_HBA_ObjSys

Prk.HP.SIG.E256

G2.1

Card-G2-A_203
3-01

K_Initialisierung: Ordnerattribute

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_203
5

K_Initialisierung: Zugriffsregeln fir besondere Kommandos

gemSpec_HBA_ObjSys__
G2.1

Card-G2-A_203
6

K_Initialisierung Anzahl logischer Kanale

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_203
9

K_Initialisierung: Wert des Attributes root

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_204
0-01

K_Personalisierung und K_Initialisierung: Wert des Attributes
answerToReset

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_204
2-01

K_Initialisierung: Inhalt persistentPublicKeyList

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_204
3

K_Personalisierung und K_Initialisierung: ATR-Kodierung

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_204
4-01

K_Personalisierung und K_Initialisierung: TC1 Byte im ATR

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_204
5

K_Personalisierung und K_Initialisierung: Vorgaben fiir
Historical Bytes

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_204

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF

gemSpec_HBA_ObjSys
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Afo-ID

Afo-Bezeichnung

Quelle (Referenz)

7

G2.1

Card-G2-A_204
8-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.ATR

gemSpec_HBA_ ObjSys
G2.1

Card-G2-A_205
5-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.DIR

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_205
7

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.GDO

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_205
9-01

K_Initialisierung: Attribute von MF / EF.Version2

gemSpec_HBA_ ObjSys
G2.1

Card-G2-A_206
1

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
EF.C.CA_HPC.CS.E256

gemSpec_HBA_ ObjSys
G2.1

Card-G2-A_206
4

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
EF.C.HPC.AUTR_CVC.E256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_206
7

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
EF.C.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256

gemSpec_HBA_ObjSys_
G2.1

Card-G2-A_206
9

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / PIN.CH

gemSpec_HBA_ ObjSys
G2.1

Card-G2-A_207
2

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
Prk.HPC.AUTR_CVC.E256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_207
5

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
Prk.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_207
8-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
PuK.RCA.CS.E256

gemSpec_HBA_ ObjSys
G2.1

Card-G2-A_208
0-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
SK.CMS.AES128

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_208
1-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
SK.CMS.AES256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_208
2

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.HPA

gemSpec_HBA_ ObjSys
G2.1

Card-G2-A_208
3

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.HPA /
EF.HPD

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_208
4

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_208
5-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES /
Prk.HP.QES.R2048

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_208
8-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES /
PIN.QES

gemSpec_HBA_ObjSys_
G2.1

Card-G2-A_208
9

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES /
EF.SSEC

gemSpec_HBA_ObjSys_
G2.1

Card-G2-A_209
0-01

K_Initialisierung: Inhalt von EF.SSEC

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_209
1-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES /
EF.C.HP.QES.R2048

gemSpec_HBA_ObjSys_
G2.1

Card-G2-A_209
7

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_209
8-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN /
Prk.HP.AUT.R2048

gemSpec_HBA_ ObjSys
G2.1

Card-G2-A_210

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN /

gemSpec_HBA_ObjSys
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Afo-ID Afo-Bezeichnung

Quelle (Referenz)

1 Prk.HP.ENC.R2048

G2.1

Card-G2-A_210 |K_lInitialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN /

gemSpec_HBA_ ObjSys

7 EF.C.HP.AUT.R2048 G2.1
Card-G2-A_211 |K_lInitialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / gemSpec_HBA_ ObjSys
0-01 EF.C.HP.ENC.R2048 G2.1

Card-G2-A_211 |K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES
7

gemSpec_HBA_ObjSys_
G2.1

Card-G2-A_211 |K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN
8

gemSpec_HBA_ ObjSys
G2.1

Card-G2-A_211 |K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES /
9-01 EF.CIA.ClAlInfo

gemSpec_HBA_ ObjSys
G2.1

Card-G2-A_212 |K_lInitialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES /

gemSpec_HBA_ObjSys_

0-01 EF.OD (Object Directory) G2.1
Card-G2-A_212 |K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES/ |gemSpec_HBA_ObjSys_
1-01 EF.AOD (Authentication Object Directory) G2.1
Card-G2-A_212 |K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES/ |gemSpec_HBA_ ObjSys_
2-01 EF.PrKD (Private Key Directory) G2.1
Card-G2-A_212 |K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES/ |gemSpec_HBA_ObjSys_
3-01 EF.CD(Certificate Directory) G2.1

Card-G2-A_212 |K_lInitialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO
4

gemSpec_HBA_ObjSys_
G2.1

Card-G2-A_212 |K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO /
5-01 Prk.HP.AUTO.R3072

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_212 |K_lInitialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO /
8 PIN.AUTO

gemSpec_HBA_ObjSys_
G2.1

Card-G2-A_212 |K_lInitialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO /
9 PIN.SO

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_213 |K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO /

gemSpec_HBA_ObjSys

0-01 EF.C.HP.AUTO1.R3072 G2.1
Card-G2-A_213 |K_lInitialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO / gemSpec_HBA_ObjSys
1-01 EF.C.HP.AUTO2.R3072 G2.1

Card-G2-A_267 |K_Personalisierung und K_Initialisierung: Wert von
3 spositionLogicalEndOfFile”

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_286 |K_HBA: Vorhandensein einer USB-Schnittstelle
7

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_286 |K_lInitialisierung: Initialisierte Attribute von MF / SK.CAN
8

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_300 |K_HBA: USB-Schnittstelle

gemSpec_HBA_ObjSys_

6 G2.1
Card-G2-A_300 |K_HBA: Kontaktlose Schnittstelle gemSpec_HBA_ ObjSys
7 G2.1

Card-G2-A_300 |K_HBA: Zusatzanforderungen fur kontaktlose Schnittstelle
9

gemSpec_HBA_ObjSys_
G2.1

Card-G2-A_301 |K_lInitialisierung und K_Personalisierung: Kontaktlose
0 Schnittstelle wird nicht genutzt

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_301 |K_lInitialisierung: Kontaktlose Schnittstelle im COS nicht
1 vorhanden

gemSpec_HBA_ ObjSys
G2.1

Card-G2-A_301 |K_HBA: Vorhandensein Kryptobox

gemSpec_HBA_ObjSys
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4

G2.1

Card-G2-A_301
5

K_Personalisierung und K_Initialisierung: Historical Bytes im
ATR

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_301
6-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_318
2

K_Initialisierung: Verwendbarkeit der Objekte in anderen SEs,
kein konkretes SE genannt

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_318
4

K_Initialisierung: Verhalten der Objekte, konkretes SE genannt

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_318
5

K_Initialisierung: Verwendbarkeit der Objekte in anderen SEs,
konkretes SE genannt

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_319
9

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.CardAccess

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_326
6-01

K_Initialisierung: Wert von pointinTime

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_327
7

K_Personalisierung und K_Initialisierung: Konformitat
kontaktlose Schnittstelle

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_327
8

K_Initialisierung: Initialisiertes Attribut numberOfOctet von MF /
EF.ATR

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_329
3-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
SK.CUP.AES128

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_329
5-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
SK.CUP.AES256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_332
0-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN /
EF.CIA.ClAInfo

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_332
1-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN /
EF.OD (Obiject Directory)

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_332
2-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN /
EF.AOD (Authentication Object Directory)

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_332
3-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN /
EF.PrKD (Private Key Directory)

gemSpec_HBA_ObjSys_
G2.1

Card-G2-A_332
4-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN /
EF.CD (Certificate Directory)

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_362
6

K_Initialisierung: Herstellerspezifischer Fileldentifier

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_362
7

K_Personalisierung und K_Initialisierung: TO Byte im ATR

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_362
8

K_Initialisierung: Inhalt der Records von EF.DIR

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_362
9-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES /
Prk.HP.QES.E256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_363
1

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES /
EF.C.HP.QES.E256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_363
9-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN /
Prk.HP.AUT.E256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_364
1-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN /
Prk.HP.ENC.E256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_364

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN /

gemSpec_HBA_ObjSys
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3

EF.C.HP.AUT.E256

G2.1

Card-G2-A_364
5

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN /
EF.C.HP.ENC.E256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_384
8

K_Personalisierung und K_Initialisierung: Unterstiitzung
Onboard-RSA-Schlisselgenerierung

gemSpec_HBA_ ObjSys
G2.1

Card-G2-A_347
9

Kodierung von Versionskennungen

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_348
0

Kodierung von Produktidentifikatoren

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_348
1

Ausschluss fiir die Kodierung von Produktidentifikatoren

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_348
3-01

K_Initialisierung: Inhalt body von EF.Version2

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_348
4

K_Initialisierung: Reihenfolge der Datenobjekte in body von
EF.Version2

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_348
5

K_Initialisierung: Datenobjekte in EF.ATR

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_348
6

K_Initialisierung: DO_BufferSize in EF.ATR

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_348
7

K_Initialisierung und K_Personalisierung: DO_HistoricalBytes in
EF.ATR

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_348
8

K_Initialisierung: DO_PT_COS in EF.ATR

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_348
9

K_Initialisierung: DO_PI_CHIP in EF.ATR

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_349
0

K_Initialisierung: DO_PI_COS in EF.ATR

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_349
1

K_Initialisierung: DO_PI_InitialisiertesObjSys in EF.ATR

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_349
3

K_Initialisierung DO_PI_Kartenkdrper in EF.ATR-Initialisierung

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

GS-A_3695 Grundlegender Aufbau Versionsnummern gemSpec_OM
GS-A_3700 Versionierung von Produkten auf Basis von dezentralen gemSpec_OM
Produkttypen der TI-Plattform durch die Produktidentifikation
GS-A_4559 Versionierung der Karten der Tl gemSpec_OM
GS-A_5026 Versionierung von Karten durch die Produktidentifikation gemSpec_OM
GS-A_5054 Versionierung von Produkten durch die Produktidentifikation gemSpec_OM

erweitert um Klartextnamen
GS-A_ 5140 Inhalt der Selbstauskunft von Karten gemSpec_OM

Card-G2-A_223
2

Grof3e Chip-Modul

gemSpec_eGK_Opt
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3.1.2 Herstellererklarung funktionale Eignung

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an den

“gema

Gesellchaft fir Telematikanmendungen der Gesundheltskarte mbH

technischen Teil des Zulassungsobjektes HBA-Objektsystem verzeichnet, deren

durchgefuhrte bzw. geplante Umsetzung und Beachtung der Hersteller bzw. der Anbieter

durch eine Herstellererklarung bestatigt bzw. zusagt.

Tabelle 4: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklarung”

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
GS-A_2162 Kryptographisches Material in Entwicklungs- und gemKPT_Test
Testumgebungen
TIP1-A_4191 Keine Echtdaten in RU und TU gemKPT_Test
TIP1-A_6517 Eigenverantwortlicher Test: TBV gemKPT_Test
TIP1-A_6518 Eigenverantwortlicher Test: TDI gemKPT_Test
TIP1-A_6519 Eigenverantwortlicher Test: Hersteller und Anbieter gemKPT_Test
TIP1-A_6523 Zulassungstest: Hersteller und Anbieter gemKPT_Test
TIP1-A_6524 Testdokumentation gemaf Vorlagen gemKPT_Test
TIP1-A_6526 Produkttypen: Bereitstellung gemKPT_Test
TIP1-A_6532 Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der TDI gemKPT_Test
TIP1-A_6533 Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der Hersteller und |gemKPT_Test
Anbieter
TIP1-A_6536 Zulassung eines gednderten Produkts: Aufgaben der TDI gemKPT_Test
TIP1-A_6537 Zulassung eines geanderten Produkts: Aufgaben der Hersteller |gemKPT_Test
und Anbieter
TIP1-A_6538 Durchfiihrung von Produkttests gemKPT_Test
TIP1-A_6539 Durchfiihrung von Produktiibergreifenden Tests gemKPT_Test
TIP1-A_6772 Partnerprodukte bei Interoperabilitétstests gemKPT_Test

Card-G2-A_267
5-01

K_Initialisierung: Initialisierte: Wert von PrkK.HP.AUTO.R3072

G2.1

Card-G2-A_327
0

K_Initialisierung: CHANGE REFERENCE DATA bei Nutzung
der Leer-PIN fur PIN.AUTO

G2.1

Card-G2-A_327
1

K_Initialisierung: CHANGE REFERENCE DATA bei Nutzung
der Leer-PIN fur PIN.SO

G2.1

Card-G2-A_332
5

K_Initialisierung und K_Personalisierung: Abweichung von
Festlegungen zum Zwecke der Personalisierung

G2.1

Card-G2-A_362

K_Initialisierung: Fehlender Fileldentifier

5 G2.1

GS-A_3697 Anlass der Erhéhung von Versionsnummern gemSpec_OM
GS-A_4542 Spezifikationsgrundlage fur Produkte gemSpec_OM
GS-A_5038 Festlegungen zur Vergabe einer Produktversion gemSpec_OM
GS-A_5039 Anderung der Produktversion bei Anderungen der gemSpec_OM

Produkttypversion
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3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung

3.2.1 Sicherheitstechnische Eignung: Zertifizierung nach Technischer
Richtlinie

In diesem Abschnitt sind Anforderungen verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge einer
Prifung gemar Technischer Richtlinie TR-03144 nachgewiesen werden muss. Der

Nachweis erfolgt durch die Vorlage des Zertifikates nach TR-03144.

Tabelle 5: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sich.techn. Eignung:
Zertifizierung nach Technischer Richtlinie"

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
A_15220 K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / gemSpec_HBA_ObjSys
EF.C.HP.SIG.R2048 G2.1
A_15222 K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / gemSpec_HBA_ObjSys
EF.C.HP.SIG.E256 G2.1
A_15224 K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / gemSpec_HBA_ObjSys
Prk.HP.SIG.R2048 G2.1
A_15226 K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / gemSpec_HBA_ObjSys

Prk.HP.SIG.E256

G2.1

Card-G2-A_203
2

K_Initialisierung: Anderung von Zugriffsregeln

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_203
3-01

K_Initialisierung: Ordnerattribute

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_203
4

K_Initialisierung: Dateiattribute

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_203
5

K_Initialisierung: Zugriffsregeln fur besondere Kommandos

gemSpec_HBA_ObjSys__
G2.1

Card-G2-A_203
6

K_Initialisierung Anzahl logischer Kanale

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_203
9

K_Initialisierung: Wert des Attributes root

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_204
0-01

K_Personalisierung und K_Initialisierung: Wert des Attributes
answerToReset

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_204
2-01

K_Initialisierung: Inhalt persistentPublicKeyList

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_204
3

K_Personalisierung und K_Initialisierung: ATR-Kodierung

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_204
4-01

K_Personalisierung und K_Initialisierung: TC1 Byte im ATR

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_204
5

K_Personalisierung und K_Initialisierung: Vorgaben fiir
Historical Bytes

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_204
7

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_204
8-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.ATR

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_205
5-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.DIR

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_205

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.GDO

gemSpec_HBA_ObjSys
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7

G2.1

Card-G2-A_205
9-01

K_Initialisierung: Attribute von MF / EF.Version2

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_206
1

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
EF.C.CA_HPC.CS.E256

gemSpec_HBA_ ObjSys
G2.1

Card-G2-A_206
4

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
EF.C.HPC.AUTR_CVC.E256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_206
7

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
EF.C.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256

gemSpec_HBA_ ObjSys
G2.1

Card-G2-A_206
9

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / PIN.CH

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_207
2

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
Prk.HPC.AUTR_CVC.E256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_207
5

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
Prk.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_207
8-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
PuK.RCA.CS.E256

gemSpec_HBA_ ObjSys
G2.1

Card-G2-A_208
0-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
SK.CMS.AES128

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_208
1-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
SK.CMS.AES256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_208
2

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.HPA

gemSpec_HBA_ ObjSys
G2.1

Card-G2-A_208
3

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.HPA /
EF.HPD

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_208
4

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_208
5-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES /
Prk.HP.QES.R2048

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_208
8-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES /
PIN.QES

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_208
9

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES /
EF.SSEC

gemSpec_HBA_ObjSys_
G2.1

Card-G2-A_209
1-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES /
EF.C.HP.QES.R2048

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_209
7

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_209
8-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN /
Prk.HP.AUT.R2048

gemSpec_HBA_ObjSys_
G2.1

Card-G2-A_210
1

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN /
Prk.HP.ENC.R2048

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_210
7

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN /
EF.C.HP.AUT.R2048

gemSpec_HBA_ObjSys_
G2.1

Card-G2-A_211
0-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN /
EF.C.HP.ENC.R2048

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_211
7

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES

gemSpec_HBA_ ObjSys
G2.1

Card-G2-A_211

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN

gemSpec_HBA_ObjSys_
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8

G2.1

Card-G2-A_211
9-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES /
EF.CIA.ClAlInfo

gemSpec_HBA_ ObjSys
G2.1

Card-G2-A_212
0-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES /
EF.OD (Object Directory)

gemSpec_HBA_ ObjSys
G2.1

Card-G2-A_212
1-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES /
EF.AOD (Authentication Object Directory)

gemSpec_HBA_ObjSys_
G2.1

Card-G2-A_212
2-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES /
EF.PrKD (Private Key Directory)

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_212
3-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES /
EF.CD(Certificate Directory)

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_212
4

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO

gemSpec_HBA_ObjSys_
G2.1

Card-G2-A_212
5-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO /
Prk.HP.AUTO.R3072

gemSpec_HBA_ObjSys_
G2.1

Card-G2-A_212
8

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO /
PIN.AUTO

gemSpec_HBA_ ObjSys
G2.1

Card-G2-A_212
9

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO /
PIN.SO

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_213
0-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO /
EF.C.HP.AUTO1.R3072

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_213
1-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO /
EF.C.HP.AUTO2.R3072

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_267
3

K_Personalisierung und K_Initialisierung: Wert von
spositionLogicalEndOfFile”

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_267
5-01

K_Initialisierung: Initialisierte: Wert von PrK.HP.AUTO.R3072

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_286
8

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / SK.CAN

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_300
9

K_HBA: Zusatzanforderungen fur kontaktlose Schnittstelle

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_301
5

K_Personalisierung und K_Initialisierung: Historical Bytes im
ATR

gemSpec_HBA_ObjSys_
G2.1

Card-G2-A_301
6-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_318
1

K_Initialisierung: GroR3e persistentPublicKeyList

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_318
2

K_Initialisierung: Verwendbarkeit der Objekte in anderen SEs,
kein konkretes SE genannt

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_318
3

K_Initialisierung: Eigenschaften der Objekte in anderen SEs,
kein konkretes SE genannt

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_318
4

K_Initialisierung: Verhalten der Objekte, konkretes SE genannt

gemSpec_HBA_ObjSys_
G2.1

Card-G2-A_318
5

K_Initialisierung: Verwendbarkeit der Objekte in anderen SEs,
konkretes SE genannt

gemSpec_HBA_ObjSys_
G2.1

Card-G2-A_318
6

K_Initialisierung: Eigenschaften der Objekte in anderen SEs,
konkretes SE genannt

gemSpec_HBA_ ObjSys
G2.1

Card-G2-A_319

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.CardAccess

gemSpec_HBA_ObjSys_
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Afo-ID

Afo-Bezeichnung

Quelle (Referenz)

9

G2.1

Card-G2-A_326
6-01

K_Initialisierung: Wert von pointinTime

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_327
0

K_Initialisierung: CHANGE REFERENCE DATA bei Nutzung
der Leer-PIN fur PIN.AUTO

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_327
1

K_Initialisierung: CHANGE REFERENCE DATA bei Nutzung
der Leer-PIN fur PIN.SO

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_327
7

K_Personalisierung und K_Initialisierung: Konformitat
kontaktlose Schnittstelle

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_327
8

K_Initialisierung: Initialisiertes Attribut numberOfOctet von MF /
EF.ATR

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_329
3-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
SK.CUP.AES128

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_329
5-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF /
SK.CUP.AES256

gemSpec_HBA_ObjSys_
G2.1

Card-G2-A_332
0-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN /
EF.CIA.ClAlInfo

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_332
1-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN /
EF.OD (Object Directory)

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_332
2-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN /
EF.AOD (Authentication Object Directory)

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_332
3-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN /
EF.PrKD (Private Key Directory)

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_332
4-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN /
EF.CD (Certificate Directory)

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_332
5

K_Initialisierung und K_Personalisierung: Abweichung von
Festlegungen zum Zwecke der Personalisierung

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_362
9-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES /
Prk.HP.QES.E256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_363
1

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES /
EF.C.HP.QES.E256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_363
9-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN /
Prk.HP.AUT.E256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_364
1-01

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN /
Prk.HP.ENC.E256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_364
3

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN /
EF.C.HP.AUT.E256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_364
5

K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN /
EF.C.HP.ENC.E256

gemSpec_HBA_ObjSys
G2.1

Card-G2-A_347
9

Kodierung von Versionskennungen

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_348
0

Kodierung von Produktidentifikatoren

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_348
1

Ausschluss fur die Kodierung von Produktidentifikatoren

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_348
3-01

K_Initialisierung: Inhalt body von EF.Version2

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_348

K_Initialisierung: Reihenfolge der Datenobjekte in body von

gemSpec_Karten_Fach
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Afo-ID

Afo-Bezeichnung

Quelle (Referenz)

4

EF.Version2

TIP_G2.1

Card-G2-A_348
5

K_Initialisierung: Datenobjekte in EF.ATR

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_348
6

K_Initialisierung: DO_BufferSize in EF.ATR

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_348
7

K_Initialisierung und K_Personalisierung: DO_HistoricalBytes in
EF.ATR

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_348
8

K_Initialisierung: DO_PT_COS in EF.ATR

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_348
9

K_Initialisierung: DO_PI_CHIP in EF.ATR

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_349
0

K_Initialisierung: DO_PI_COS in EF.ATR

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_349
1

K_Initialisierung: DO_PI_InitialisiertesObjSys in EF.ATR

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

Card-G2-A_349
3

K_Initialisierung DO_PI_Kartenkdrper in EF.ATR-Initialisierung

gemSpec_Karten_Fach_
TIP_G2.1

GS-A_3695 Grundlegender Aufbau Versionsnummern gemSpec_OM

GS-A_3696 Zeitpunkt der Erzeugung neuer Versionsnummern gemSpec_OM

GS-A_3700 Versionierung von Produkten auf Basis von dezentralen gemSpec_OM
Produkttypen der TI-Plattform durch die Produktidentifikation

GS-A_4559 Versionierung der Karten der Tl gemSpec_OM

GS-A_5026 Versionierung von Karten durch die Produktidentifikation gemSpec_OM

GS-A_5140 Inhalt der Selbstauskunft von Karten gemSpec_OM

3.2.2 Zertifizierung als Signaturerstellungseinheit

Der Produkttyp (HBA) erfordert eine Zertifizierung als qualifizierte elektronische
Signaturerstellungseinheit geman Art. 30 [eIDAS-VO] auf Grundlage der in [(EU)
2016/650] festgelegten Standards.

3.2.3 Herstellererklarung sicherheitstechnische Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Anforderungen verzeichnet sind, muss der Hersteller bzw. der
Anbieter deren Umsetzung und Beachtung zum Nachweis der sicherheitstechnischen
Eignung durch eine Herstellererklarung bestatigen bzw. zusagen.

Tabelle 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklarung”

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)

GS-A_2330-02 |Hersteller: Schwachstellen-Management gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_2350-01 |Produktunterstitzung der Hersteller gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_2354-01 |Produktunterstitzung mit geeigneten Sicherheitstechnologien |gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_2524-01 |Produktunterstiitzung: Nutzung des Problem-Management- gemSpec_DS_Hersteller

Prozesses

GS-A_2525-01 |Hersteller: Schlie3en von Schwachstellen gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_4944-01 |Produktentwicklung: Behebung von Sicherheitsméngeln gemSpec_DS_Hersteller
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Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
GS-A_4945-01 |Produktentwicklung: Qualitatssicherung gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_4946-01 |Produktentwicklung: sichere Programmierung gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_4947-01 |Produktentwicklung: Schutz der Vertraulichkeit und Integritét gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_4362 X.509-Identitaten fir Verschlisselungszertifikate gemSpec_Krypt
GS-A_4365 CV-Zertifikate G2 gemSpec_Krypt
GS-A_4366 CV-CA-Zertifikate G2 gemSpec_Krypt
GS-A_4367 Zufallszahlengenerator gemSpec_Krypt
GS-A_4368 Schlisselerzeugung gemSpec_Krypt
GS-A_4380 Card-to-Server (C2S) Authentisierung und Trusted Channel G2 |gemSpec_Krypt

GS-A 4381 Schliissellangen Algorithmus AES gemSpec_Krypt
GS-A_5021 Schliisselerzeugung bei einer gemSpec_Krypt

Schliisselspeicherpersonalisierung

3.3 Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und
physikalischen Eignung

Der Produkttyp erfordert den Nachweis der elektrischen, mechanischen und
physikalischen Eignung. Sofern dabei spezifische Anforderungen der gematik zu
beachten sind, werden diese nachfolgend aufgefiihrt. Der Nachweis erfolgt durch die
Vorlage des Prifberichts.

Tabelle 7: Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung

Afo-ID

Afo-Bezeichnung

Quelle (Referenz)

Card-G2-A_223
0

Kartenformat

gemSpec_eGK_Opt

Card-G2-A_223
1

Toleranzen Kartenkorper

gemSpec_eGK_Opt

Card-G2-A_230
9

Material Kartenkorper

gemSpec_eGK_Opt

Card-G2-A_231
0

Physikalische Eigenschaften des Kartenkorpers

gemSpec_eGK_Opt

Card-G2-A_231
1

Uberpriifung physikalische Eigenschaften

gemSpec_eGK_Opt

Card-G2-A_231
2

Biegefestigkeit

gemSpec_eGK_Opt

Card-G2-A_231
3

Torsionsfestigkeit

gemSpec_eGK_Opt

Card-G2-A_231
4

Weichmacherstabilitat: Biege- und Torsionsprifung

gemSpec_eGK_Opt

Card-G2-A_231
5

Weichmacherstabilitat: Verblockungen/Ablésungen

gemSpec_eGK_Opt

Card-G2-A_231
6

Untersuchungsverfahren Weichmacherstabilitat

gemSpec_eGK_Opt

Card-G2-A_231
7

Haftfestigkeit Chipmodul

gemSpec_eGK_Opt
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Afo-ID

Afo-Bezeichnung

Quelle (Referenz)

Card-G2-A_231
8

Untersuchungsverfahren Haftfestigkeit Chipmodul

gemSpec_eGK_Opt
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4 Umsetzungsanforderungen

Fur die folgenden dargestellten Anforderungen (Umsetzungsanforderungen) ist eine
Verfeinerung und Konkretisierung zu Blattanforderungen erforderlich, bevor die konkrete
und vollstéandige Herstellung und der Betrieb von Produkten des Zulassungsobjektes
HBA-Objektsystem mdglich ist. Die Umsetzungsanforderungen werden in einer
zukUnftigen Version des Produkttypsteckbriefs durch neue verfeinerte und konkretisierte
Blattanforderungen in Kapitel 3 ersetzt.

Tabelle 8: Offene Umsetzungsanforderungen an das Zulassungsobjekt

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)

Es liegen keine Anforderungen vor.
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5 Produkttypspezifische Merkmale

5.1 Angaben zu EF.Version2

Die detaillierte Versionskennzeichnung des HBA wird im Dokument
[gemSpec_Karten_Fach_TIP] festgelegt.

5.2 Optionale Auspragungen

In diesem Kapitel werden die optionalen Auspragungen des Zulassungsobjektes HBA-
Objektsystem beschrieben Die Spezifikationen des COS und des HBA-Objektsystems
lassen folgende Optionen zu:

» Bereitstellung einer USB-Schnittstelle gemaR [gemSpec_HBA_ObjSys#4.2.1]

» Bereitstellung einer kontaktlosen Schnittstelle gemaf
[gemSpec_HBA_ObjSys#4.2.2]
» Bereitstellung der Funktion Kryptobox gemafl [gemSpec_HBA_ObjSys #4.2.3]
Der HBA kann gemal [gemSpec_HBA ObjSys#2] als Testkarte ausgestaltet werden.

5.3 Variationen

5.3.1 Festlegung des Wertes fiur das Attribut ,transportStatus” der
PIN.AUTO und der PIN.SO des HBA

Gemal Card-G2-A 2128 und Card-G2-A 2129 gibt es fir das Zulassungsobjekt HBA
Objektsystem zwei verschiedene Mdglichkeiten, den Wert fur das Attribut
JransportStatus” der PIN.AUTO und der PIN.SO eines HBA festzulegen: ,Leer-PIN“ oder
»rransport-PIN“. Beide PINs missen mit demselben Wert flr transportStatus” belegt
werden.
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6 Anhang A — Verzeichnisse

6.1 Abklrzungen

Kurzel Erlauterung
Afo-1D Anforderungs-ldentifikation
CcC Common Criteria

6.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu der Produkttypversion............ccccceeeeeeveennnnn. 7
Tabelle 2: Mitgeltende DOKUMENTE. .........uuuiiiiiiiii s 7
Tabelle 3: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktiibergreifender
JLI=E] ST P TP PUPPPPPPIN 8
Tabelle 4: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklarung” ...................... 13
Tabelle 5: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sich.techn. Eignung:
Zertifizierung nach Technischer RiChtlini€".............oooviiiiiiiiiiiiiis 14
Tabelle 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklarung”...... 18

Tabelle 7: Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung 19
Tabelle 8: Offene Umsetzungsanforderungen an das Zulassungsobjekt......................... 21

|

6.3 Referenzierte Dokumente

Neben den in Kapitel 2 angefihrten Dokumenten werden referenziert:

[Quelle] Herausgeber: Titel, Version

[CC] Internationaler Standard: Common Criteria for Information
Technology Security Evaluation
https://www.commoncriteriaportal.org/cc/

[gemRL_PruefSichEig] gematik: Richtlinie zur Prifung der Sicherheitseignung
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[(EU) 2016/650]

Geseltuchaft fir Telematikanwendungen der Gesundheltekarte mbH

Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2016/650 der Kommission vom 25.
April 2016 zur Festlegung von Normen fir die Sicherheitsbewertung
qualifizierter Signatur- und Siegelerstellungseinheiten geman Artikel
30 Absatz 3 und Artikel 39 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr.
910/2014 des Europaischen Parlaments und des Rates lber
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste fir elektronische
Transaktionen im Binnenmarkt (Text von Bedeutung fiir den EWR)
(siehe http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/650/0j)

[eIDAS-VO] Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Européischen Parlaments und
des Rates vom 23. Juli 2014 Uber elektronische Identifizierung und
Vertrauensdienste fir elektronische Transaktionen im Binnenmarkt
und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG
(siehe http://data.europa.eu/eli/req/2014/910/0j)
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